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ANEKS

Dla zadania pt.: ,, Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porzadkowanie przestrzeni
publicznej Srodmiescia oraz renowacja zdegradowanej substancji
mieszkaniowej 7 otoczeniem”

Obejmuje wymiang stron (byto — powinno by¢) zakresu dot.

- Przebudowy ul. Rynek na Deptak Miejski — str. 10

- Rewitalizacj¢ bazaru Miejskiego — str. 26

- mapa z zaznaczonym zakresem opracowania 2 str. (zadanie nr 2 Przebudowa ul. Rynek na
Deptak Miejski)

- mapa z zaznaczonym zakresem opracowania | str. (zadanie nr 4 Zagospodarowanie placu
przy Hrubieszowskim Domu Kultury)

- mapa z zaznaczonym zakresem opracowania 1 str. (zadanie nr 5 Parkingi i drogi gminne)

- mapa z zaznaczonym zakresem opracowania 1 str. (zadanie nr 6 Remont budynku
mieszkalnego przy ulicy Staszica 9)

Bylo str. 8

1.1.1  Charakterystyczne parametry okres§lajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.
Ponizszy program funkcjonalno — uzytkowy dotyczy nastepujacych obiektow oraz robot:

1. Rewitalizacja Bazaru Miejskiego.

Istniejacy Bazar Miejski w Hrubieszowie zlokalizowany jest miedzy ul. Lazienna, Ludng i Prosta na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 437/21, 437/22, 437/23, 437/5.

Bazar zajmuje obecnie powierzchnig 0, 24 ha. Stan obecny bazaru jest zly, gdyz teren jest mocno zdegradowany.
Znajduja si¢ tak kioski handlowe o prowizorycznej konstrukcji oraz znikomych walorach estetycznych.
Istniejaca nawierzchnia terenu jest bardzo nieréwna, wykonana z réznych materialtow. Tak zdegradowana
nawierzchnia stanowi zagrozenie dla odwiedzajacych bazar, gdyz szereg nieréwno$ci moze doprowadzi¢ do
upadku. W obrebie bazaru znajduje si¢ réwniez budynek o powierzchni 140m’, z czego 80m’ przeznaczone jest
do remontu. Ze wzgledu na zly stan techniczny wymaga remontu kapitalnego. Ze wzgledu na chaotyczny uktad
obiektow handlowych oraz ich bardzo zwarta zabudowg na terenie tym brakuje przestrzeni do komunikacii,
a takze wyznaczonych miejsc postojowych. Teren jest o§wietlony tylko latarniami ulicznymi.

Stan istniejgcy:

- nawierzchnia — ptytki betonowe o réznych ksztattach, wielkosci i fakturze. Plytki sa zapadniete, spekane oraz
zawilgocone ze wzgledu na brak odwodnienia terenu. Brak stabilnej konstrukeji pod nawierzchnia.

- ogrodzenie — istniejace ogrodzenie jest w zlym stanie technicznym i wizualnym. Dhugo$¢ — 145 m. Jest to
ogrodzenie metalowe, przgstowe - wypehienie metalowe na stupkach stalowych. Kolor zielony. Ogrodzenie jest
krzywe, elementy pordzewiale.

- odwodnienie — brak odwodnienia terenu.

- oswietlenie — brak docelowego oswietlenia bazaru. Doswietlony jest tylko $wiattem z latarni ulicznych.

- stanowiska handlowe- stanowiska o konstrukcji stalowej szkieletowej, lady plytowe. Stanowiska sg pokryte
ptytami eternitowymi falistymi. Plyty te sg w

Powinno by¢

1.1.2  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko§¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych.
Ponizszy program funkcjonalno — uzytkowy dotyczy nastepujacych obiektéw oraz robot:

2. Rewitalizacja Bazaru Miejskiego.

Istniejacy Bazar Miejski w Hrubieszowie zlokalizowany jest miedzy ul. Lazienna, Ludng i Prosta na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 437/21, 437/22, 437/23, 437/5.

Bazar zajmuje obecnie powierzchnig 0, 24 ha. Stan obecny bazaru jest zty, gdyz teren jest mocno zdegradowany.
Znajduja si¢ tak kioski handlowe o prowizorycznej konstrukcji oraz znikomych walorach estetycznych.
Istniejaca nawierzchnia terenu jest bardzo nier6wna, wykonana z réznych materiatéw. Tak zdegradowana
nawierzchnia stanowi zagrozenie dla odwiedzajacych bazar, gdyz szereg nieréwnosci moze doprowadzi¢ do
upadku. W obregbie bazaru znajduje si¢ rowniez budynek o powierzchni 140m’, z czego 80m? przeznaczone jest
do remontu. Ze wzgledu na zly stan techniczny wymaga remontu kapitalnego. Ze wzgledu na chaotyczny uktad



Program funkcjonalno - uzytkowy

obiektow handlowych oraz ich bardzo zwarta zabudoweg na terenie tym brakuje przestrzeni do komunikacji, a
takze wyznaczonych miejsc postojowych. Teren jest o$wietlony tylko latarniami ulicznymi.

Stan istniejqcy:

- nawierzchnia — plytki betonowe o réznych ksztattach, wielkosci i fakturze. Plytki sa zapadnigte, spekane oraz
zawilgocone ze wzgledu na brak odwodnienia terenu. Brak stabilnej konstrukcji pod nawierzchnia.

- ogrodzenie — istnigjace ogrodzenie jest w zlym stanie technicznym i wizualnym. Dlugosé — 145 m. Jest to
ogrodzenie metalowe, przgstowe - wypeienie metalowe na stupkach stalowych. Kolor zielony. Ogrodzenie jest
krzywe, elementy pordzewiate.

- odwodnienie — modernizacja odwodnienia terenu.

- o$wietlenie — brak docelowego oswietlenia bazaru. Doswietlony jest tylko §wiatlem z latarni ulicznych.

- stanowiska handlowe- stanowiska o konstrukcji stalowej szkieletowej, lady plytowe. Stanowiska sa pokryte
plytami eternitowymi falistymi. Plyty te sa w

Bylo str. 9

bardzo zilym stanie technicznym o réinej wielkodci, fakturze i kolorze. Sa popekane, z uszczerbkami,
przeciekajace.

- budynek w obrebie bazaru — budynek przy ulicy Ludnej, o powierzchni 140 m*. W czesci budynku od ulicy
Targowej znajduja sic odremontowane szalety. Ogoélnie budynek jest w ztym stanie technicznym i wymaga
kapitalnego remontu. Sciany obiektu sa budowane z cegly. Tynki cementowo — wapienne, spekane i z wieloma
ubytkami. Stolarka okienna drewniana — do wymiany. W oknach znajduja sie kraty metalowe. Wigzba budynku
— drewniana, pokrycie czesciowo nowe — blacha falista. Przed przystapieniem do remontu na etapie
projektowania nalezy dokona¢ ekspertyzy technicznej w zakresie konstrukcji, gdyz stan obiektu jest zty.
Przewiduje si¢ nastepujacy zakres robdt budowlanych na terenie Bazaru Miejskiego:

e wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz z murkiem
oporowym

wykonanie odwodnienia terenu

o$wietlenie bazaru

budowa bokséw handlowych

ogrodzenie terenu catego bazaru

monitoring wizyjny

zmodernizowanie parkingdw bazarowych od strony Ludnej i Prostej

Remont budynku przy ul. Ludnej

2. Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski,

Omawiany obszar zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 902/6, 901. Dziatka o numerze
902/6 zajmuje powierzchnig 0, 3384 ha. Okolo "4 dziatki 902/6 stanowi skwer, pozostaly czg$¢ zajmuje ulica o
nawierzchni asfaltowej. Prace zwiazane z przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski maja na celu stworzenie
atrakcyjnej przestrzeni stuzacej nie tylko celom handlowym, ale réwniez mogacej by¢ miejscem zgromadzen,
uroczystosci kulturalnych, rozrywkowych jak i terenem atrakcyjnym dla osob cheacych odpoczaé. Wszystkie
przewidziane prace maja na celu zapewnienie tych warunkéw oraz umozliwienie swobodnego funkcjonowania
przestrzeni handlowo — parkingowe;.

Powinno by¢

bardzo zlym stanie technicznym o réznej wielkosci, fakturze i kolorze. Sa popegkane, z uszczerbkami,
przeciekajace.

- budynek w obrebie bazaru — budynek przy ulicy Ludnej, o powierzchni 140 m’. W czesci budynku od ulicy
Targowej znajduja si¢ odremontowane szalety. Ogoinie budynek jest w zlym stanie technicznym i wymaga
kapitalnego remontu. Sciany obiektu s3 budowane z cegly. Tynki cementowo — wapienne, spekane i z wieloma
ubytkami. Stolarka okienna drewniana — do wymiany. W oknach znajduja sie kraty metalowe. Wigzba budynku
— drewniana, pokrycie czgéciowo nowe — blacha falista. Przed przystapieniem do remontu na etapie
projektowania nalezy dokonac ekspertyzy technicznej w zakresie konstrukcji, gdyz stan obiektu jest zty.
Przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt budowlanych na terenie Bazaru Miejskiego:

e wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz z murkiem
oporowym

e wykonanie modernizacji odwodnienia terenu

e odwietlenie bazaru

e budowa boksow handlowych

AB_,
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ogrodzenie terenu catego bazaru

monitoring wizyjny

zmodernizowanie parkingdw bazarowych od strony Ludnej i Proste;

Remont budynku przy ul. Ludnej

3. Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski,

Omawiany obszar zlokalizowany jest na dzialkach o numerach ewidencyjnych 902/6, 901. Dziatka o numerze
902/6 zajmuje powierzchni¢ 0, 3384 ha. Okoto Y dziatki 902/6 stanowi skwer, pozostala cze$¢ zajmuje ulica o
nawierzchni asfaltowej. Prace zwiazane z przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski maja na celu stworzenie
atrakcyjnej przestrzeni stuzacej nie tylko celom handlowym, ale réwniez mogacej by¢ miejscem zgromadzen,
uroczystosci kulturalnych, rozrywkowych jak i terenem atrakcyjnym dla oséb cheacych odpoczaé. Wszystkie

przewidziane prace maja na celu zapewnienie tych warunkéw oraz umozliwienie swobodnego funkcjonowania
przestrzeni handlowo — parkingowej.

Bylo str. 10

Stan istniejqcy:

Caly obszar jest aktualnie zaaranzowany. Znajduje si¢ tam skwer zielony, deptak wraz z
elementami malej architektury (Yfawki, kosze) oraz czg¢$¢ o nawierzchni asfaltowej. Zielen
stanowia drzewa iglaste, krzewy oraz zywoplot. Na srodku skweru zielonego znajduje sie
pomnik, do ktérego prowadzi dojscie wykonane z kostki granitowej. Pozostata nawierzchnia
wykonana jest z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym.

Przewiduje si¢ nastepujqcy zakres prac przy przebudowie ul. Rynek na Deptak Miejski:

e likwidacja skweru zielonego

utwardzenie kostkg brukowa calosci placu i ciagu pieszo - jezdnego

budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy Sutki

monitoring wizyjny

mala architektura

umiejscowienie lamp ulicznych

budowa odwodnienia

urzadzenie zieleni

tablica informacyjna z planem miasta

Hot spot

o

. Rewitalizacja Parku Miejskiego.

Park Miejski im. ,,Solidarnosci” w Hrubieszowie zlokalizowany jest na dzialce o numerze
222/4. Zajmuje on powierzchnig okoto 1, 4152 ha.

Stan istniejgcy:

Park Miejski zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Narutowicza, mjr Henryka Dobrzanskiego
»Hubala”, Bolestawa Prusa oraz 3 —go Maja. W parku znajduja si¢ liczne nasadzenia o
drzewostanie mieszanym — iglaki, drzewa lisciaste oraz liczne krzewy. W granicach parku
zlokalizowany jest pomnik oraz dom Bolestawa Prusa, w ktorym obecnie znajduje si¢
kancelaria przyleglej Cerkwi. W parku Umiejscowiono rowniez kamien 2z tablica
upamigtniajaca Bolestawa Lesmiana oraz ustawiono dwie tablice informacyjne. W parku
rosng drzewa wazne ze wzgledu na swoja wartos¢ historyczna oraz przyrodnicza - dab
Sobieskiego, pod

Powinno byé

Stan istniejgcy:
Caly obszar jest aktualnie zaaranzowany. Znajduje si¢ tam skwer zielony, deptak wraz z
elementami malej architektury (lawki, kosze) oraz czg$¢ o nawierzchni asfaltowej. Zielen
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stanowia drzewa iglaste, krzewy oraz zywoplot. Na §rodku skweru zielonego znajduje sie
pomnik, do ktérego prowadzi dojscie wykonane z kostki granitowej. Pozostala nawierzchnia
wykonana jest z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym.

Przewiduje sie nastepujqcy zakres prac przy przebudowie ul. Rynek na Deptak Miejski:

e likwidacja skweru zielonego

utwardzenie kostka brukowga calosci placu i ciagu pieszo - jezdnego

budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy Sutki

monitoring wizyjny

matla architektura

umiejscowienie lamp ulicznych

przebudowa odwodnienia

urzadzenie zieleni

tablica informacyjna z planem miasta

¢ Hot spot

3. Rewitalizacja Parku Miejskiego.

Park Miejski im. ,,Solidarnosci” w Hrubieszowie zlokalizowany jest na dzialce o numerze
222/4. Zajmuje on powierzchnig okolo 1, 4152 ha.

Stan istniejgcy:

Park Miejski zlokalizowany jest pomig¢dzy ulicami Narutowicza, mjr Henryka Dobrzanskiego
.Hubala”, Bolestawa Prusa oraz 3 —go Maja. W parku znajduja si¢ liczne nasadzenia o
drzewostanie mieszanym — iglaki, drzewa lisciaste oraz liczne krzewy. W granicach parku
zlokalizowany jest pomnik oraz dom Bolestawa Prusa, w ktérym obecnie znajduje sig¢
kancelaria przyleglej Cerkwi. W parku Umiejscowiono réwniez kamien z tablica
upamig¢tniajaca Bolestawa Le$miana oraz ustawiono dwie tablice informacyjne. W parku
rosna drzewa wazne ze wzgledu na swoja warto$é¢ historyczng oraz przyrodnicza - dab
Sobieskiego, pod

Bylo str. 26

Istniejacy budynek handlowy
Budynek istniejacy podlega kapitalnemu remontowi - 80m”

Cz¢$¢ od ul. Ludnej (WC dla bazaru) wyremontowana — nie podlega opracowaniu.

W budynku nalezy:

e dociepli¢ $ciany i stropy styropianem o grubosci minimum 12¢m ($ciany — metoda lekka —
mokra)

e polozy¢ tynki zewngtrzne i wewnetrzne cementowo- wapienne i mineralne (poziom cokolu
do wysokosci minimum 30 cm powyzej terenu)

e malowanie wszystkich pomieszczen farbami emulsyjnymi akrylowymi lub innymi

e wymieni¢ stolark¢ drzwiowg i okienng na nowa PCV o kolorystyce imitujacej drewno
o wspolczynniku cieplnym zgodnym z Polskg Norma.

e wewnatrz doprojektowac pomieszczenie dla pracownika ochrony bazaru.
Scianki z pustakow gazobetonowych o grubosci 12 cm, obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym, drzwi do pomieszczenia plytowe.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentacji

projektowej oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym.

Stosowane wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewnia¢ trwalo$¢ i bezpieczenstwo

uzytkowania.

W celu oszacowania dokladnych kosztéow prac Wykonawca powinien dokonaé wizji w t

terenie.

Uy
4
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Wymagania dotyczace branzy konstrukcyjnej

Rozwigzanie konstrukcyjne dowolne. Nalezy speilni¢ wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania.

Projekt elementow konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztow ich
wykonania.

Wszelkie prace prowadzi¢ w oparciu o projekt branzy konstrukcyjne;j.

Powinno byé

Istniejacy budynek handlowy

Budynek istniejacy podlega kapitalnemu remontowi - 80m*

Czgs¢ od ul. Ludnej (WC dla bazaru) wyremontowana — nie podlega opracowaniu.

W budynku nalezy:

e dociepli¢ Sciany i stropy styropianem o grubosci minimum 12¢m ($ciany — metoda lekka —
mokra)

e polozy¢ tynki zewngtrzne i wewngtrzne cementowo- wapienne i mineralne (poziom cokohu
do wysokosci minimum 30 cm powyzej terenu)

e malowanie wszystkich pomieszczen farbami emulsyjnymi akrylowymi lub innymi
wewnatrz doprojektowaé pomieszczenie dla pracownika ochrony bazaru.
Scianki z pustakéw gazobetonowych o grubosci 12 cm, obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym, drzwi do pomieszczenia plytowe.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnié zakres dokumentacii

projektowe] oraz rodzaj i jako$é proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym.

Stosowane wyroby powinny by¢é wysokiej jakosci, zapewniaé trwalo$¢ i bezpieczenstwo

uzytkowania.

W_celu oszacowania dokladnych kosztéw prac Wykonawca powinien dokonaé wizji

W terenie.

Wymagania dotyczace branzy konstrukcyjnej

Rozwigzanie konstrukcyjne dowolne. Nalezy spelni¢ wymagania bezpieczefstwa
uzytkowania.

Projekt elementéw konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztéw ich
wykonania.

Wszelkie prace prowadzi¢ w oparciu o projekt branzy konstrukcyjne;j
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ANEKS

Dla zadania pt. : ,,Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porzqdkowanie przestrzeni
publicznej Srédmiescia oraz renowacja zdegradowanej substancji

mieszkaniowej z otoczeniem”

Obejmuje wymiang stron (byto — powinno by¢) zakresu dot.

- Przebudowy ul Rynek na Deptak Miejski — str. 10

- Rewitalizacj¢ Bazaru Miejskiego - str. 26

- mapa z zaznaczonym zakresem opracowania 2 str. ( zadanie nr 2 Przebudowa ul. Rynek na
Deptak Miejski)

- mapa z zaznaczonym zakresem opracowania 1 str. ( zadanie nr 4 Zagospodarowanie placu
przy Hrubieszowskim Domu Kultury)

- mapa z zaznaczonym zakresem opracowania | str. ( zadanie nr 5 Parkingi i drogi gminne)

- mapa z zaznaczonym zakresem opracowania | str. ( zadanie nr 6 Remont budynku

mieszkalnego przy ulicy Staszica 9)
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Bylo
Stan istniejgcy:

Caly obszar jest aktualnie zaaranzowany. Znajduje si¢ tam skwer zielony,
deptak wraz z elementami malej architektury (tawki, kosze) oraz czes¢ o
nawierzchni asfaltowej. Zielen stanowig drzewa iglaste, krzewy oraz zywoplot.
Na $rodku skweru zielonego znajduje si¢ pomnik, do ktérego prowadzi dojscie
wykonane z kostki granitowej. Pozostala nawierzchnia wykonana jest z kostki
brukowej betonowej w kolorze czerwonym.

Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac przy przebudowie ul. Rynek na
Deptak Miejski:

e likwidacja skweru zielonego
e utwardzenie kostkg brukowg calosci placu i ciagu pieszo - jezdnego
e budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy
Sutki
e monitoring wizyjny
e mala architektura
e umiejscowienie lamp ulicznych
e budowa odwodnienia
e urzadzenie zieleni
e tablica informacyjna z planem miasta
¢ Hot spot
3. Rewitalizacja Parku Miejskiego.
Park Miejski im. ,,Solidarnosci” w Hrubieszowie zlokalizowany jest na dzialce
o numerze 222/4. Zajmuje on powierzchni¢ okoto 1, 4152 ha.

Stan istniejgcy:

Park Miejski zlokalizowany jest pomigdzy ulicami Narutowicza, mjr Henryka
Dobrzanskiego ,,Hubala”, Bolestawa Prusa oraz 3 —go Maja. W parku znajdujq sig
liczne nasadzenia o drzewostanie mieszanym — iglaki, drzewa li§ciaste oraz liczne
krzewy. W granicach parku zlokalizowany jest pomnik oraz dom Bolestawa
Prusa, w ktérym obecnie znajduje si¢ kancelaria przyleglej Cerkwi. W parku
Umiejscowiono réwniez kamien z tablica upamigtniajaca Bolestawa Lesmiana
oraz ustawiono dwie tablice informacyjne. W parku rosng drzewa wazne ze

wzgledu na swoja wartos$¢ historyczng oraz przyrodnicza - dab Sobieskiego, pod
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Powinno by¢
Stan istniejgcy:

Caty obszar jest aktualnie zaaranzowany. Znajduje si¢ tam skwer zielony,
deptak wraz z elementami malej architektury (lawki, kosze) oraz czes¢ o
nawierzchni asfaltowej. Zielen stanowia drzewa iglaste, krzewy oraz zywoplot.
Na $rodku skweru zielonego znajduje si¢ pomnik, do ktérego prowadzi dojscie
wykonane z kostki granitowej. Pozostala nawierzchnia wykonana jest z kostki
brukowej betonowej w kolorze czerwonym.

Przewiduje si¢ _nastepujgcy zakres prac przy przebudowie ul. Rynek na
Deptak Miejski:

e likwidacja skweru zielonego
e utwardzenie kostka brukowg catosci placu i ciagu pieszo - jezdnego
e budowa sieci wodociagowe) i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy
Sutki
® monitoring wizyjny
e mala architektura
* umiejscowienie lamp ulicznych
e przebudowa odwodnienia
e urzadzenie zieleni
e tablica informacyjna z planem miasta
* Hot spot
3. Rewitalizacja Parku Miejskiego.
Park Miejski im. ,,Solidarno$ci” w Hrubieszowie zlokalizowany jest na dzialce
o numerze 222/4. Zajmuje on powierzchnig¢ okoto 1, 4152 ha.

Stan istniejgcy:

Park Miejski zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Narutowicza, mjr Henryka
Dobrzanskiego ,,Hubala”, Bolestawa Prusa oraz 3 —go Maja. W parku znajduja si¢
liczne nasadzenia o drzewostanie mieszanym — iglaki, drzewa lisciaste oraz liczne
krzewy. W granicach parku zlokalizowany jest pomnik oraz dom Bolestawa
Prusa, w ktorym obecnie znajduje si¢ kancelaria przyleglej Cerkwi. W parku
Umiejscowiono réwniez kamien z tablica upamigtniajacg Bolestawa Le$miana
oraz ustawiono dwie tablice informacyjne. W parku ro$na drzewa wazne ze

wzgledu na swoja wartos¢ historyczng oraz przyrodnicza - dab Sobieskiego, pod



Program funkcjonalno - uzytkowy

Bylo
Istniejacy budynek handlowy

Budynek istniejacy podlega kapitalnemu remontowi - 80m?

Czgs¢ od ul. Ludnej (WC dla bazaru) wyremontowana — nie podlega

opracowaniu.

W budynku nalezy:

e dociepli¢ Sciany i stropy styropianem o grubosci minimum 12c¢m (Sciany —
metoda lekka — mokra)

o polozy¢ tynki zewnetrzne i wewngtrzne cementowo- wapienne i mineralne
(poziom cokotu do wysokosci minimum 30 cm powyzej terenu)

¢ malowanie wszystkich pomieszczen farbami emulsyjnymi akrylowymi lub
innymi

e wymieni¢ stolarke drzwiowa i okienna na nowa PCV o kolorystyce imitujacej
drewno o wspotczynniku cieplnym zgodnym z Polska Norma.

e wewnatrz doprojektowac pomieszczenie dla pracownika ochrony bazaru.
Scianki z pustakéw gazobetonowych o grubosci 12 cm, obustronnie tynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym, drzwi do pomieszczenia plytowe.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres

dokumentaciji projektowej oraz rodzaj i jako$¢ proponowanych rozwiazan z

Zamawlajacym.

Stosowane wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewniaé trwalosé i

bezpieczehstwo uzytkowania.

W celu oszacowania doktadnych kosztow prac Wykonawca powinien dokonaé

wizjl w t terenie.

Wymagania dotyczace branzy konstrukcyjnej

Rozwiazanie konstrukcyjne dowolne. Nalezy spelni¢ wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania.

Projekt elementéw konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztéw
ich wykonania.

Wszelkie prace prowadzi¢ w oparciu o projekt branzy konstrukcyjne;j.
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Istniejacy budynek handlowy

Budynek istniejacy podlega kapitalnemu remontowi - 80m?

Czgs¢ od ul. Ludnej (WC dla bazaru) wyremontowana — nie podlega

opracowaniu.

W budynku nalezy:

» docieplic¢ $ciany i stropy styropianem o grubosci minimum 12c¢m ($ciany —
metodg lekkg — mokra)

o potozy¢ tynki zewnetrzne i wewngtrzne cementowo- wapienne i mineralne
(poziom cokotu do wysokosci minimum 30 cm powyzej terenu)

¢ malowanie wszystkich pomieszczen farbami emulsyjnymi akrylowymi lub
innymi

e wewnatrz doprojektowac pomieszczenie dla pracownika ochrony bazaru.
Scianki z pustakéw gazobetonowych o grubosci 12 em, obustronnie tynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym, drzwi do pomieszczenia plytowe.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres

dokumentacji projektowej oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzan z

Zamawiajacym.

Stosowane wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewniaé trwalosé i

bezpieczehstwo uzytkowania.

W celu oszacowania dokladnych kosztéw prac Wykonawca powinien dokonaé

wizji w t terenie.

Wymagania dotyczace branzy konstrukeyjnej

Rozwigzanie konstrukcyjne dowolne. Nalezy spetni¢c wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania.

Projekt elementow konstrukcyjnych powinien uwzgledniaé ekonomike kosztow
ich wykonania.

Wszelkie prace prowadzi¢ w oparciu o projekt branzy konstrukcyine;j.
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Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski OPRACOQWANIA
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Zadanie nr. 4

— ook ‘,‘____..;-,-....-:,‘. B \ i g Zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Domu
e e r 2\ . Kultury

> ZAKRES OPRACOWANIA

DZIALKA WYEACZONA Z
ZAKRESU(406/9)
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Zadanie nr. 6

Remont budynku mieszkalnego
przy ulicy Staszica 9

ZAKRES
OPRACOWANIA
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