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WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Dotyczy zaméwienia publicznego pn.: ,Modernizacja aparatury kontrolno - pomiarowej
i automatyki w przepompowni $ciekéw przy ul. Grunwaldzkiej w Hrubieszowie.”

Zamawiajacy Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z o. o,
ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszéw informuje, iz wplynely zapytania o tresci j.n., jednoczesnie
udzielajac odpowiedzi.

Pytanie nr 1

W punkcie 1.1.2 zapytania cenowego w wyposazeniu rozdzielnicy podano ,wylgcznik gtéwny
zasilania z ostong stykéw” oraz w punkcie 1.2.16 ,wtyk do podtaczenia agregatu + przelacznik
Siec-0-Agregat 64A”. Czy wytacznik gtéwny i przetacznik Sieé-0-Agregat 64A nalezy rozumie¢
jako to samo urzadzenie? Jezeli wytaczni k gtdwny ma by¢ osobnym urzadzeniem to powinien
by¢ zainstalowany po w/w przetaczniku Sie¢-0-Agregat ?

Odpowiedz 1

Tak, Zamawiajacy informuje, ze wytacznik gtéwny i przetacznik Sieé-0-Agregat 64A nalezy
rozumie¢ jako to samo urzadzenie.

Pytanie nr 2

Jakie obwody powinien podtrzymywa¢ zasilacz buforowy 24VDC min. 1,8A wymieniony
w punkcie 1.2.11 zapytania cenowego?

Odpowiedz 2

Zamawiajacy informuje, Ze zasilacz buforowy powinien podtrzymywaé wszystkie obwody 24
VDC.

Pytanie nr 3

W wyposazeniu nowej rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej przewidziano tylko 1 zasilacz
buforowy 24 VDC. W obecnie eksploatowanej szafie sa dwa zasilacze 24VDC: jeden dla
sterownika PLC i drugi dla pozostatych obwod6w 24 VDC. Czy to oznacza, ze tylko jeden z nich
ma by¢ buforowany?
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Odpowiedz 3

Tak, Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia ma zapewni¢ jeden zasilacz buforowy
zasilajacy obwody 24VDC.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiast zasilacza buforowego 24 VDC zasilacza UPS
0 wymaganym czasie podtrzymania, ktory bedzie zasilal standardowy zasilacz 230VAC/24
VDC?

Odpowiedz 4

Nie, Zamawiajacy wymaga zastosowanie zasilacza buforowego 24 VDC.

Pytanie nr5

Czy skrzynki sterowania lokalnego pomp i wentylatora oraz okablowanie obiektowe urzadzen
réwniez podlegajg modernizacji?

Odpowiedz 5

Nie, skrzynki sterowania lokalnego pomp i wentylatora oraz okablowanie obiektowe urzadzen
nie podlega modernizacji (wymianie).

Pytanie nr 6

W  obecnie zabudowanej rozdzielnicy zasilajagco-sterowniczej sa  zabudowane
czujniki/przekazniki wilgoci typ MCU-3 dla zabezpieczenia pomp przed zawilgoceniem. Czy
przekazniki te sa dedykowane do obecnie eksploatowanych silnikbw pomp i majg by¢
przeniesione do nowej szafy czy tez maja by¢ zastosowane nowe uktady monitorujace
zawilgocenie silnikow? W celu weryfikacji mozliwosci ewentualnego zastosowania innych
czujnikow/przekaznikéw wilgoci prosimy o podanie typu aktualnie eksploatowanych pomp.
Odpowiedz 6

Zamawiajacy informuje, iz czujniki/przekazniki wilgoci typ MCU-3 sg dedykowane do obecnie
eksploatowanych silnikéw pomp i nalezy je zastapi¢ nowymi.

Pytanie nr 7

W specyfikacji wyposazenia rozdzielnicy brak jest elementéw dla zabezpieczenia i zataczenia
wentylatora (stycznik, wytgcznik silnikowy). Czy te elementy beda w innej szafie?

0d iedz 7

Zamawiajacy wymaga, aby elementy dla zabezpieczenia i zatgczenia wentylatora zamontowac
w nowo projektowanej szafie.

Pytanie nr 8
W punktach 1.1.1 i 1.1.2 zapytania cenowego podano wymaganie dla stopnia ochrony dla

obudowy zewnetrznej i wewnetrznej rozdzielnicy jako , min. IP55”. Obecnie eksploatowana
rozdzielnica jest wentylowana tj. posiada kratki wentylacyjne. Jezeli nowa rozdzielnica ma by¢
réwniez wentylowana to nie da sie uzyska¢ wymaganego stopnia ochrony obudowy przy
obecnosci kratek wentylacyjnych . Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz 8

Zamawiajacy informuje, Ze w nowo projektowanej rozdzielnicy nie przewiduje sie uktadu
wentylacji.



Pytanie nr 9

Prosimy o przedhuzenie terminu realizacji prac do 12 tygodni.

Z uwagi na okres wakacyjny i konieczno$¢ wykonania do$¢ duzego zakresu prac, w tym miedzy
innymi:

- inwentaryzacja potgczen starej rozdzielnicy i potaczen okablowania obiektowego,

- wykonanie projektu nowej rozdzielnicy z uwzglednieniem istniejacych kabli i urzadzen
obiektowych,

- zakup materiatéw do nowej rozdzielnicy,

- prefabrykacja nowej rozdzielnicy (w tym oprogramowanie sterownika PLC),

- demontaz starej rozdzielnicy i wykonanie tymczasowego uktadu zasilania pomp i zasuw,

- montaz nowej rozdzielnicy i jej okablowanie,

- préby funkcjonalne nowych obwodéw.

Odpowiedz 9

Zamawiajacy informuje, iz nie przedtuza terminu realizacji prac do 12 tygodni, podtrzymujac
tym samym 8 tygodniowy termin na realizacje zaméwienia liczac od dnia podpisania
umowy.
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