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Zamos¢, 18-06-2020 r.

P GE 20-H0/5/00110.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-H0/UP/00110 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA MIEJSKA HRUBIESZOW
ul. mjr. Henryka Dobrzanskiego Hubala 1
22-500 HRUBIESZOW

Warunki przytaczenia nr 20-H0/WP/00110 dla Podmiotu lll grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: hala sportowa, szkota podstawowa, kryta ptywalnia
Lokalizacja: gmina Hrubieszéw, miejscowo$¢ Hrubieszéw, ul. Zeromskiego 29, nr dz. 67/8

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-06-2020, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: GPZ 110/30/15 kV Hrubieszéw, Magistrala 15 kV Hrubieszow - RS Huczwa, pole liniowe 15 kV
w rozdzielni SN stacji transf. "Hrubieszéw Zeromskiego".

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
liniowym 15 kV w rozdzielni SN stacji transf. "Hrubieszéw Zeromskiego", w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 320 kW — zasilanie podstawowe.

Moc istniejgca: 57 kW.
Moc bezpieczna: 65 kW.

4 Rodzaj przytacza: kablowe SN.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Nie wymaga rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 Z wolnego pola 15 kV rozdzielnicy SN stacji transf. "Hrubieszéw Zeromskiego" wykona¢ przytacze 15 kV kablowe

(o przekroju wg obliczer) wraz z urzadzeniami sprzegajacymi wg potrzeb umozliwiajacymi prace urzgdzen, instalacji
i sieci odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zdemontowad istniejgce uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV zasilajgce budynek szkoty i hali
sportowej oraz zainstalowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV kategorii B4 sktadajacy sie z licznikéw
energii elektrycznej klasy doktadnosci nie gorszej niz B lub 1 dla energii czynnej i nie gorszej niz 2 dla energii biernej,
umozliwiajacych jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg
profili obcigzenia,

8.2. przektadniki napieciowe w ukfadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
doktadnosci nie gorszej niz 0,5 stuzgce do pomiaru energii elektrycznej,

8.3. w przypadku uktadéw pomiarowych zaliczanych do kat. B4 przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad
pierwotny wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach:

a) 20-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,5,

b) 5-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,55 0,2,

c) 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,2S.

W przypadku zastosowania przektadnikdw pradowych o klasie doktadnosci 0,5S lub 0,2S ich prad znamionowy
wtdrny winien wynosi¢ 5 A,

8.4. przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy
25%, a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojeri/rdzeni przektadnikdw. W przypadku wystapienia koniecznosci
docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy zastosowac atestowane rezystory instalowane w
obudowach przystosowanych do plombowania,

8.5. do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w ukfadach pomiarowych nie mozna przytgcza¢ innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

8.6. wspdtczynnik bezpieczeristwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
podstawowych i rezerwowych nowobudowanych i modernizowanych powinien by¢ <5,

8.7. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej (w tym zabezpieczerl) muszg by¢ przystosowane do plombowania w taki sposéb, aby nie byto



mozliwosci dostepu do chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewnia¢ zabezpieczenie
przed: zmiang parametrow lub nastaw urzadzen wchodzgcych w sktad uktadu pomiarowego oraz ingerencja
powodujgcg zafatszowanie jego wskazan,

8.8. transmisja danych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do LSPR powinna by¢ realizowana za
posrednictwem:

a) wyjsc¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,
b) wyj$¢ cyfrowych rejestratoréw (koncentratoréw), ktére to rejestratory (koncentratory) bedg pozyskiwaty dane za
pomocg wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,

8.9. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany,

8.10.uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.11. liczniki zainstalowane w ukfadzie pomiarowo - rozliczeniowym muszg umozliwia¢ zdalny odczyt danych pomiarowych
przez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy eksploatowany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ bez
ponoszenia przez OSD dodatkowych kosztéw,

8.12.ze wzgledu na zlokalizowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej poza miejscem dostarczania
energii, wielko$¢ pobranej mocy i energii okreslona bedzie na podstawie odczytéw wskazan tego uktadu
powiekszonych o wielkosé strat mocy i energii w wewnetrznej linii zasilajgcej. Procentowy wspdtczynnik strat nalezy
wyznaczy¢ uwzgledniajac rodzaj, dtugos¢ i przekrdj linii oraz wielko$¢ mocy przytaczeniowej. Obliczenia winny by¢
zamieszczone w uzgodnionej z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ dokumentacji techniczno-prawnej,

8.13.szczegdty dotyczace uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych ustali projektant na roboczo z Wydziatem Uktadéw
Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

10. Do obliczen przyjac:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie bez kompensacji,
b) moc zwarciowa na szynach 15 kV — 96,00 MVA w stacji 110/30/15 kV Hrubieszéw,
c) prad ziemnozwarciowy 93,00 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.
11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc¢ uziemianie w sieci SN.
12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: zgodnie z IRIESD.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: zgodnie z IRIESD.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
a) uktady pomiarowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,
b) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniac transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja
S.A. nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowosci,
c) powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii fgczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,
d) uktady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykajacych okres
rozliczeniowy.

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytgczanego: zgodnie z IRIESD.

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspotpracy z siecia, do ktdrej ma nastgpic przytgczenie:
zgodnie z IRIESD.

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przytgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢, w terminie do dnia przytgczenia,

Instrukcje wspotpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:
- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.



19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

19.2. Na zakres prac wynikajgcych z niniejszych warunkdéw przytgczenia lezacych po stronie odbiorcy nalezy opracowac
dokumentacje techniczno-prawng. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.
19.3. Po zrealizowaniu niniejszych warunkow przytaczenia dotychczasowe zasilanie budynku szkoty oraz hali sportowej

z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nalezy odtgczy¢ trwale od sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamosc,
19.4. Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Tomaszow Lubelski i Centrali PGE Dystrybucja SA Oddziat Zamosc.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.

Piotr Mielniczek
PGE yhulia S A.
{ggncsd
Departam, Oatacji i Rozwoju

Dyrektor
Krzysztof Bartnik

Do wiadomosci:

1. RE Tomaszow Lubelski
2.RP






