S acy Y ,a g
RS 5 s
b v 2 G
POl s [l 8
N Wi
A
AR . :

C ¢ _ . 4
_— L‘--M- & 5 \;""55/7 :.v 72 4 & b 76,’74 1‘\ 908
e STOTECE W -4 : \

T Gmadld L\ A s
) VR B W mss \\TT 1'*' ki

3 | YT I

424010

i

424755
3
6.2%/%3

: 26/52
426/51
424/50
4269

: | 424/558

b2/ 12
w2h/16
L2475
424 115

/
42671

)
e
b 425/36

420,722
6/23
526470
L267%.

‘E % /26

;

424¢

4é3/ 6%

% %3

) s

e = P e e

et sl < s

{ oo b [

e wenl e
T &Caral 424732

4L26/601

. L2543

U G2b) X

42%/29
L2 £ 3

424/33

424127
4267

S/

\
e

[
i

L IPITER e

a § e —— "?"‘

CJ"-',l;Sf 773 ‘
geseen

{0 obsaar |

g

24/

/|

el dast L

425

|

N

8

-\ s1e8Y)

2l

SiwD}

-

.Mg )

1ZSD4S T/

D.

"-“| schemat zakresu terenowego opracowania projektow

(R SR O

PTRETN

ego




Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie podziemnych korytarzy na funkcje trasy turystycznej
oraz sal ekspozycyjnych. Nalezy rowniez zaprojektowa¢ nowe wejscie do podziemi
zlokalizowane w narozu obecnego zielenca na dzialce nr. 423 gdzie stwierdzono na podstawie
badan wystepowanie dwukondygnacyjnych piwnic. Nalezy takze przewidzie¢ zabezpieczenie
istniejgcych konstrukcji  korytarzy podziemi na calej dlugosci, a w szczegdlnosci
zlokalizowanych pod budynkiem tzw. PSS przy ulicy Kozacki Rég na dziatkach 416/3 jak
réwniez pod droga wojewodzka nr 844 na odcinku Kozackiego Rég do zielonej wyspy
drogowej 1 nastepnie od wyspy do skwerku przy Placu Wolnosci. Elementem niezbednym
bedzie rowniez doprojektowanie nowych ciggéw taczacych istniejace podziemia i zwigzane z
przebiegiem tych tras zabezpieczen jezdni. W ciag trasy podziemnej nalezy wlaczy¢ mozliwie
jak najwiecej autentycznych, zabytkowych pustek podziemnych

Orientacyjny przebieg i zakres trasy pokazany jest na zatgczniku: mapa podziemi. Pokazano
W nim zainwentaryzowany przebieg podziemi w znanym obecnie stanie oraz trzy
przyktadowe trasy podziemne. Sg one wytacznie przyktadowe i nie wigzagce Wykonawce

416/13 - Obszar A

Obszar istniejgcych piwnic pod uzytkowanym budynkiem. Mury i sklepienia ceglane. Kubatury
oprdznione, dostep bezposredni z powierzchni terenu i kondygnacji nad ziemnych.

Nalezy zaprojektowac rewitalizacje podziemi znajdujgcych sie w obrebie budynku na powyzszym
obszarze, przewidzie¢ wyjscie ewakuacyjne. Parametry korytarzy i wyjscia ewakuacyjnego nalezy
dostosowac do przewidywanej ilosci ludzi w obrebie podziemi.

902/3 - Obszar B potozony w obrebie pasa drogowego DW nr 844 — ul. 3-go Maja

Obszar istniejagcych pustek pod uzytkowang drogg wojewddzky. Mury i sklepienia ceglane.
Kubatury opréznione, dostep z pomieszczen piwnic z obszaru A.

Nalezy zaprojektowac rewitalizacje podziemi znajdujgcych sie w obrebie budynku na powyzszym
obszarze

902/4 - Obszar C

Obszar o nieznanym przebiegu i stanie pustek podziemnych zlokalizowany pod skrzyzowaniem
drogi wojewddzkiej i placu Wolnosci oraz w ciggu zielenca miedzy jezdniami wzdtuz ww. ulicy a
takze w kierunku rozpoznanych pozostatosci dwukondygnacyjnych piwnic zlokalizowanych pod
naroznym zielencem na dziatce nr 423.

Nalezy na podstawie ekspertyz technicznych oraz koncepcji programowej zaprojektowaé nowe
korytarze, wzglednie wykorzystac istniejgce do potaczenia podziemi z obszaru B z piwnicami
podziemnymi znajdujgcymi sie pod budynkiem w obrebie obszaru D oraz poprowadzi¢ trase
wzdtuz zieleica i zakonczy¢ jag komorg podziemng w sposéb umozliwiajacy dalszg kontynuacje
trasy wzdtuz ul. Plac Wolnosci z odgatezieniem w kierunku podziemi znajdujgcymi sie pod
budynkami w obrebie dziatki nr 422/47

423 - Obszar D

Obszar obejmujacy pozostatosci po dwukondygnacyjnych piwnicach ceglanych. Rozpoznany
wstepnie na podstawie wiercen matosrednicowych i wziernikowania optycznego. Stan i zasieg
budynku konieczny do ustalenia na podstawie rozpoznania przez odkrywki ziemne.



Nalezy na podstawie ekspertyz technicznych i koncepcji programowej wykona¢ rewitalizacje
istniejacych podziemi oraz skomunikowaé¢ je z podziemiami z obszaru A i B poprzez nowe,
wzglednie rozbudowane istniejgce korytarze znajdujace sie w obszarze C.

W obrebie podziemi budynku na obszarze D znajdowac sie ma gtéwne wejscie i wyjscie do
rewitalizowanej trasy. Na wstepny projekt wejscia zostat ogtoszony konkurs , Wstepna
koncepcja funkcjonalno — przestrzenna zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla
zadania: HRUBIESZOWSKIE ,, SUTKI” | ICH SASIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA
UPORZADKOWANA PRZESTRZEN PUBLICZNA” i wytonione najlepsze opracowanie zostanie
przekazane Wykonawcy jako materiat wyjsciowy do dalszych prac projektowych. W obrebie
komnaty za wejsciem nalezy przewidzie¢ usytuowanie kas biletowych, odseparowanie ruchu
wchodzacych i wychodzacych.
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