
Proj. konstrukcja jezdni

0,00
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- warstwa ścieralna AC11S 50/70

- warstwa wiążąca AC16W 50/70

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego  0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie

- istniejąca konstrukcja
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5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Ława z betonu C10/12

15
0

50
120

0,80 0,50

+0,12

+0,17

1,50

2x160

15kV

skarpa istniejąca

0,80

0,
51

1,
01

0,80

Przekrój poprzeczy jezdni "A"

od km 0+047 do km 0+142,00

z siatki terenów

sportowych

o wys. 3,0-4,0 m

0,51

element oporowy typu

"L" o h=2,0m

Lokalizcja gazociagu śr/c Dn 125 mm w terenie zielonym

pomiedzy ulicą a ogrodzeniem terenów sportowych

ściek trójkątny KPED 01.05

- lokalizacja zgodnie z rys nr 2 PZT

płyta JOMB 100x75x12,5

Proj. konstrukcja jezdni
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3,003,00
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Przekrój poprzeczy jezdni "B"

JEZDNIA od km 0+000

do km 053,80

- warstwa ścieralna AC11S 50/70

- warstwa wiążąca AC16W 50/70

- frezowanie korekcyjne

- istniejąca konstrukcja

4cm

6cm

śred. 6cm

+0,06

1
5

5
1

0

R

=

1

,

0

-0,06

25
15

Krawężnik betonowy 20x30 cm

5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Ława z betonu C10/12

+0,00

JEZDNIA

- kostka brukowa betonowa szara

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego  0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie
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Proj. konstrukcja miejsc postojowych

- podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem

o C 5/6

20cm

- warstwa odcinająca z piasku10cm

+0,10

CHODNIK

Proj. konstrukcja chodnika

- kostka brukowa betonowa czerwona

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6cm

3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem

o C 3/4

15cm

- warstwa odcinająca z piasku10cm
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Krawężnik betonowy 20x30 cm

5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Ława z betonu C10/12
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Proj. konstrukcja jezdni

0,00

2,50

JEZDNIA od km 0+000

do km 0+180,75

- warstwa ścieralna AC11S 50/70

- warstwa wiążąca AC16W 50/70

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego  0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie

- istniejąca konstrukcja
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teren istniejący

istniejące ogrodzenie

Krawężnik betonowy 20x30 cm

5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Ława z betonu C10/12
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Przekrój poprzeczy jezdni "A"

od km 0+142,00 do km 0+180,75

z siatki terenów

sportowych

o wys. 3,0-4,0 m

0,51

element oporowy typu

"L" o h=2,0m

Lokalizacja gazociagu śr/c Dn 125 mm w terenie

zielonym pomiedzy ulicą a ogrodzeniem terenów

sportowych

3,00 0,50

element oporowy typu

"L" o h=1,20m

Proj. konstrukcja miejsc postojowych

JEZDNIA

- kostka brukowa betonowa szara

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego  0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie

8cm

3cm

20cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem

o C 5/6

20cm

- warstwa odcinająca z piasku10cm

JEZDNIA od km 0+180,75

do km 0+198,25

JEZDNIA od km 0+000

do km 0+180,75

- kostka brukowa betonowa szara

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm

3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem

o C 5/6

15cm

- istniejąca konstrukcja

JEZDNIA od km 0+053,80

do km 0+153,80

- warstwa ścieralna AC11S 50/70

- warstwa wiążąca AC16W 50/70

4cm

6cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego  0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie

20cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem

o C 5/6

15cm

- warstwa odcinająca z piasku10cm

0,50

Proj. konstrukcja jezdni

0,00

2,50

JEZDNIA od km 0+000

do km 0+180,75

- warstwa ścieralna AC11S 50/70

- warstwa wiążąca AC16W 50/70

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego  0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie

- istniejąca konstrukcja
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Krawężnik betonowy 20x30 cm

5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Ława z betonu C10/12

Przekrój poprzeczy jezdni "A"

od km 0+000,00 do km 0+047,00

0,50

bariera U-11a

h=1,20m

0,50

bariera U-11a

h=1,20m

0,50

istniejące ogrodzenie

0,50

GPD

1,30

OPASKA

- kostka brukowa betonowa czerwona

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6cm

3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem

o C 3/4

15cm

- warstwa odcinająca z piasku10cm

- element oporowy typu "L"

- w-wa wyrównująca: podsypka cem:piask. 1:4

- podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego

  spoiwem hydraulicznym o C 12/15

---

5cm

min. 10cm

Mur oporowy

- warstwa odcinająca z piasku10cm

- podłoże gruntowe

- element oporowy typu "L"

- w-wa wyrównująca: podsypka cem:piask. 1:4

- podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego

  spoiwem hydraulicznym o C 12/15

---

5cm

min. 10cm

Mur oporowy

- warstwa odcinająca z piasku10cm

- podłoże gruntowe

- element oporowy typu "L"

- w-wa wyrównująca: podsypka cem:piask. 1:4

- podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego

  spoiwem hydraulicznym o C 12/15

---

5cm

min. 10cm

Mur oporowy

- warstwa odcinająca z piasku10cm

- podłoże gruntowe

INWESTOR: Gmina Miejska Hrubieszów

ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

SKALA

1:50

Numer uprawnień
PodpisImię i Nazwisko

Projektant:

Funkcja

TEMAT:

DATA

II

2021

LUB/0132/PWOD/18Tomasz Szokało

RYS.

3

Przekroje normalne

Tomasz Szokało, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz

„Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w

Hrubieszowie”
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