
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N1 1 8 NPS2 Nawietrzak ścienny 0,00 z filtrem

N1 2 2 ZS
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 600 b= 600 0,00

kolor wg proj. 
arch.

N1 3 2 K Przewód prostokątny a= 600 b= 600 l= 450 ocynk 1,08 2,16

N1 4 2 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 600 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,88 5,76

N1 5 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 600 b= 300 l= 140 ocynk 0,00 z siłownikiem
N1 6 6 K Przewód prostokątny a= 600 b= 300 l= 200 ocynk 0,36 2,16

N1 7 2
RF1*+panelow

y
Filtr prostokątny a= 600 b= 300 l= 140 ocynk 0,00

N1 8 2 KT 60-30-6 Wentylator kanałowy prostokątny a= 600 b= 300 l= 650 0,00
z regulatorem w 

obrotów i 
automatyką

N1 9 2 K Przewód prostokątny a= 600 b= 300 l= 500 ocynk 0,90 1,80

N1 10 2 VBR 60-30-2 Nagrzewnica wodna prostokątna a= 600 b= 300 l= 200 ocynk 0,00

z regulatorem 
temperatury i 

układem 
przeciwzamrożeni

owym
a= 600 b= 300 g= 300 h= 400 l= 600 e= 300 f= 300
l3= 100

N1 12 6 RG1* Kratka wentylacyjna prostokątna L= 400 H= 300 k=
--------
-

stal 0,00
z przepustnicą 

wielopłaszczyzno
wą

N1 13 2 US Redukcja symetryczna a= 600 b= 300 c= 300 d= 300 l= 300 ocynk 0,60 1,21
N1 14 8 K Przewód prostokątny a= 300 b= 300 l= 1500 ocynk 1,80 14,40
N1 15 2 K Przewód prostokątny a= 300 b= 300 l= 250 ocynk 0,30 0,60

a= 300 b= 300 g= 300 h= 400 l= 600 e= 300 f= 150
l3= 100

N1 17 2 K Przewód prostokątny a= 300 b= 300 l= 550 ocynk 0,66 1,32
N1 18 2 BO Zaślepka a= 300 b= 300 ocynk 0,09 0,18

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Nk 1 1 ZS
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 200 b= 200 0,00

kolor wg proj. 
arch.

Nk 2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 600 ocynk 0,48 0,48

Nk 3 1 EIS120 Klapa przeciwpożarowa prostokątna a= 200 b= 200 l= 300 0,00 z topikiem

Nk 4 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 150 ocynk 0,12 0,12

Nk 5 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 100 g= 80 l= 300 ocynk 0,24 0,24

N1 TR1*

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

N1

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

1,22

3,44

11 2

0,864

Wymiary

16 ocynk

ZAŁĄCZNIK NR. 2

TR1*

Wymiary

2,44ocynk



Nk 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.30 m ocynk 0,09 0,09

Nk 7 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 100 ocynk 0,06 0,13

Nk 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.00 m ocynk 0,31 0,31

Nk 9 1
CF1*+panelow

y
Filtr okrągły d= 100 l= 200 ocynk 0,00

Nk 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.10 m ocynk 0,03 0,03

Nk 11 1 K 100 M sileo Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 100 l= 100 0,00
z regulatorem 

obrotów

Nk 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.20 m ocynk 0,06 0,06

Nk 13 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 100 l1= 250 ocynk 0,14 0,14

Nk 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.25 m ocynk 0,08 0,08

Nk 15 5 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.00 m ocynk 0,94 4,71

Nk 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.50 m ocynk 0,47 0,47

Nk 17 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100
d3
=

125 l1= 215 ocynk 0,15 0,15

Nk 18 1 VV1* Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00
Nk 19 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 100 ocynk 0,02 0,02
Nk 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ns1 1 2 VV1* Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00
Ns1 2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,16 0,33

Ns1 3 4 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,40

Ns1 4 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160
d3
=

160 l1= 260 ocynk 0,26 0,26

Ns1 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.45 m ocynk 0,23 0,23

Ns1 6 1
CB 160-5,0 

400V/2
Nagrzewnica elektryczna okrągła d= 160 l= 280 ocynk 0,00

z regulatorem 
temperatury

Ns1 7 1 K 160 M sileo Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 160 l= 160 0,00
z regulatorem 

obrotów i 
automatyką

Ns1 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.65 m ocynk 0,83 0,83

Ns1 9 1
CF1*+panelow

y
Filtr okrągły d= 160 l= 200 ocynk 0,00

Wymiary



Ns1 10 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 300 d= 160 g= 80 l= 300 ocynk 0,31 0,31

Ns1 11 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 150 ocynk 0,15 0,15

Ns1 12 1 EIS120 Klapa przeciwpożarowa prostokątna a= 200 b= 300 l= 300 0,00 z topikiem

Ns1 13 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 600 ocynk 0,60 0,60

Ns1 14 1 ZS
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 200 b= 300 0,00

kolor wg proj. 
arch.

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ns2 1 1 ZS
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 200 b= 300 0,00

kolor wg proj. 
arch.

Ns2 2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 600 ocynk 0,60 0,60

Ns2 3 1 EIS120 Klapa przeciwpożarowa prostokątna a= 200 b= 300 l= 300 0,00 z topikiem

Ns2 4 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 150 ocynk 0,15 0,15

Ns2 5 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 300 d= 160 g= 80 l= 300 ocynk 0,31 0,31

Ns2 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,35

Ns2 7 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,16 0,33

Ns2 8 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,50

Ns2 9 1
CF1*+panelow

y
Filtr okrągły d= 160 l= 200 ocynk 0,00

Ns2 10 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,20

Ns2 11 1 K 160 M sileo Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 160 l= 160 0,00
z regulatorem 

obrotów i 
automatyką

Ns2 12 1
CB 160-5,0 

400V/2
Nagrzewnica elektryczna okrągła d= 160 l= 280 ocynk 0,00

z regulatorem 
temperatury

Ns2 13 4 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 6,03

Ns2 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.30 m ocynk 1,16 1,16

Ns2 15 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160
d3
=

160 l1= 260 ocynk 0,26 0,51

Ns2 16 2 VV1* Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00

Ns2 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50

Ns2 18 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
Ns2 2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10

Wymiary



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W1 1 3 Króciec osiatkowany D= 400 stal 0,00

W1 2 3 USE Redukcja symetryczna d1= 400
d2
=

315 l1= 152 ocynk 0,39 1,18

W1 3 3 CD1*+Siłownik Przepustnica okrągła d= 315 l= 315 ocynk 0,00

D= 315 H= 470
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W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 400 ocynk 0,23 0,68

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W2 1 4 Króciec osiatkowany D= 315 stal 0,00

W2 2 4 USE Redukcja symetryczna d1= 315
d2
=

250 l1= 117 ocynk 0,23 0,94

W2 3 4 CD1*+Siłownik Przepustnica okrągła d= 250 l= 250 ocynk 0,00

W2 4 4 BII-250+ST Podstawy dachowe d= 250 a= 485 h= 175

laminat 
poliestro

wo-
szklany

0,00

z cokołem do 
dachów 

skośnych, 
izolowany

W2 5 4 BORA-250 Wywietrznik grawitacyjny d= 250

laminat 
poliestro

wo-
szklany

0,00

3

Wymiary

43520040+40025
030+43526030+4
0521835+405215
60 z cokołem do 

dachów 
skośnych, 
izolowany

Wentylator dachowy 
wywiewny+Regulator+Podstawa 
dachowa+Opaska p-drg.+Tłumik

TH-2000+REB-
2,5+RS-

560+ACOP PL 
315+AKU-

COMP fi315 
L=0.6m

4

Wymiary

0,00W1
Blacha 
stalowa



W2 4 MFA Złączka mufowa d1= 315 ocynk 0,13 0,53

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Wks 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.05 m ocynk 0,53 0,53

Wks 2 1 VV1* Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00

Wks 3 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 500 A= 360 B= 360 ocynk 0,00

z cokołem do 
dachów 

skośnych, 
izolowany

Wks 4 1 BORA-160 Wywietrznik grawitacyjny d= 160

laminat 
poliestro

wo-
szklany

0,00

Wks 5 1 NPS1 Nawietrzak ścienny 0,00 z filtrem

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Wpn 1 2 VV1* Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00

Wpn 2 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125
d3
=

125 l1= 215 ocynk 0,17 0,35

Wpn 3 2 DFA Zaślepka żeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,06

Wpn 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.00 m ocynk 0,39 0,39

Wpn 5 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125
d3
=

160 l1= 215 ocynk 0,19 0,19

Wpn 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Wpn 7 1 K 160 M sileo Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 160 l= 160 0,00
z regulatorem 

obrotów

Wpn 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.00 m ocynk 1,18 1,18

Wpn 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.70 m ocynk 0,85 0,85

Wpn 10 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,16 0,16

Wpn 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51

Wpn 12 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 160 l= 250 ocynk 0,00

Wpn 13 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 500 A= 360 B= 360 ocynk 0,00

z cokołem do 
dachów 

skośnych, 
izolowany

Wpn 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.60 m ocynk 0,80 0,80

Wpn 15 4 EFR Nawiewnik okienny ciśnieniowy 0,00

Wymiary

Wymiary



Wpn 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05
Wpn 2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ws1 1 2 VV1* Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00

Ws1 2 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125
d3
=

125 l1= 215 ocynk 0,17 0,35

Ws1 3 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,03

Ws1 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.80 m ocynk 0,31 0,31

Ws1 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.10 m ocynk 0,04 0,04

Ws1 6 1 TC2*
Trójnik symetryczny redukcyjny 90 

stopni
d1= 125

d2
=

160 d3= 160 ocynk 0,25 0,25

Ws1 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.70 m ocynk 1,36 1,36

Ws1 8 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160
d3
=

160 l1= 260 ocynk 0,26 0,26

Ws1 9 1 VV1* Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00
Ws1 10 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04

Ws1 11 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 4,52

Ws1 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.50 m ocynk 0,75 0,75

Ws1 13 1 K 160 M sileo Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 160 l= 160 0,00
z regulatorem 

obrotów

Ws1 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.75 m ocynk 1,38 1,38

Ws1 15 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,16 0,66

Ws1 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.85 m ocynk 0,43 0,43

Ws1 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Ws1 18 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.20 m ocynk 1,11 1,11

Ws1 19 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 1000 A= 260 B= 260 ocynk 0,00

z cokołem do 
dachów 

skośnych, 
izolowany

Ws1 20 1 BGE Kolano wyrzutowe z siatką alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,16 0,16
Ws1 2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10
Ws1 2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] UwagiWymiary

Wymiary



Ws2 1 1 VV1* Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00

Ws2 2 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160
d3
=

160 l1= 260 ocynk 0,26 0,26

Ws2 3 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04

Ws2 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.45 m ocynk 1,23 1,23

Ws2 5 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,16 0,49

Ws2 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.10 m ocynk 0,05 0,05

Ws2 7 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160
d3
=

125 l1= 215 ocynk 0,21 0,43

Ws2 8 2 VV1* Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00

Ws2 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.80 m ocynk 0,40 0,40

Ws2 10 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 4,52

Ws2 11 1 K 160 M sileo Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 160 l= 160 0,00
z regulatorem 

obrotów

Ws2 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.18 m ocynk 1,10 1,10

Ws2 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Ws2 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.20 m ocynk 1,11 1,11

Ws2 15 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 1000 A= 260 B= 260 ocynk 0,00

z cokołem do 
dachów 

skośnych, 
izolowany

Ws2 16 1 BGE Kolano wyrzutowe z siatką alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,16 0,16
Ws2 2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10
Ws2 2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Wt1 1 1 VV1* Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00

Wt1 2 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100
d3
=

125 l1= 215 ocynk 0,15 0,15

Wt1 3 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 100 ocynk 0,02 0,02

Wt1 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16

Wt1 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 100 ocynk 0,06 0,13

Wt1 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.00 m ocynk 0,31 0,31

Wt1 7 1 K 100 M sileo Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 100 l= 100 0,00
z regulatorem 

obrotów

Wymiary



Wt1 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.90 m ocynk 0,60 0,60

Wt1 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.00 m ocynk 0,94 0,94

Wt1 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.70 m ocynk 0,53 0,53

Wt1 11 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 100 l= 500 A= 300 B= 300 ocynk 0,00

z cokołem do 
dachów 

skośnych, 
izolowany

Wt1 12 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 100 l= 170 ocynk 0,00
Wt1 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04
Wt1 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Wt2 1 1 VV1* Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00

Wt2 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.20 m ocynk 0,06 0,06

Wt2 3 1 K 100 M sileo Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 100 l= 100 0,00
z regulatorem 

obrotów

Wt2 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.30 m ocynk 0,09 0,09

Wt2 5 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.00 m ocynk 0,94 2,83

Wt2 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.60 m ocynk 0,19 0,19

Wt2 7 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 100 ocynk 0,06 0,26

Wt2 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.87 m ocynk 0,27 0,27

Wt2 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.33 m ocynk 0,10 0,10

Wt2 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.15 m ocynk 0,68 0,68

Wt2 11 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 100 l= 1000 A= 200 B= 200 ocynk 0,00

z cokołem do 
dachów 

skośnych, 
izolowany

Wt2 12 1 BGE Kolano wyrzutowe z siatką alfa= 90 r= 1 d1= 100 ocynk 0,06 0,06
Wt2 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03

Wymiary


