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Hrubieszów 18.09.2020 r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Dot.    postępowania    o    udzielenie    zamówienia    publicznego    pn.:    „Poprawa    eftktywności
energetycznej  budynków  użyteczności  publicznej  Starostwa Powiatowego  i Gminy Miejskiej
Hrubieszów"

Zamawiąjący -  Gmina Mięjska Hrubieszów - działając na podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy
z dnia 29  styczria 2004  r.  Prawo  zamówień publicznych (tekst jedn.  Dz.  U.  z 2019 r.  poz.  1843
z późn zin.) informuje, iż upłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie
zunówienia publicznego i udziela odpowiedzi. Ponadto działaiac na oodstawie art. 3 8 ust. 4 ustawv
z dnia 29  stvcznia 2004  r.  Prawo  zamówień publicznvch  zawiadamia o  wDrowadzeniu zmian  do
SIWZ oraz wDrowadza zmianv do Ogłoszenia o zamówieniu na i)odstawie art. 38 ust. 4a okt.1`)

łANIE NR 1  `` `
w aktualnęj (z dnia 24.08.2020) specyfikacji technicznej w części: "Wykonanie pokryć dachowych"
Inwestor  pisze  o  wykonaniu  barier  przeciwśniegowych  do  paneli  na  rąbek  a  także  o  ławach
kominiarskich do  paneli  na rąbek.  Proszę  o  podanie  ilości  barier  śniegowych i  ław kominiarskich
w metrach bieżących.
Od55"
BBariery   śniegowe   montowane na   każdym   rąbku   długość   zgodna   z   długością   rynien   podaną
w przedmiarze.
Należy przewidzieć montaż ław kominiarskich na długości ok. 70 mb.

yTAmNR2`
Czy   zamawiający   przewidział   montaż   instalacji    fieonowej    oraz   elektrycznej    w   kanałach
instalacyjnych ? Brak infomacji w projekcie oraz w kosztorysie.
OdDowiedź
Zzal}udowę  GK instalacji  ffeonowej  nalezy wykonać w pomieszczeniach biurowych, korytarzach ,
gdzie  nie  są  zamontowane  sufity  podwieszane.  Zaleca  się  w  miarę  możliwości  lokalizowanie
zzabudowy przy istnięjących  korytkach  kablowych elektrycznych,  tak żeby  w zabudowie  znalazła
się instalaęja ffeonowa i instalacja elektryczna. Łączna ilość przewodów fieonowych do zabudowy
z płyt GK to 400mb.
Na  korytarzach  gdzie   znąjdują  się   sufity  podwieszane,   nie  wykonujemy   zabudowy,   montaż
instalaęji za pomocą typowych uchwytów.
Załącznikami do odpowiedzi są również dwa rvsunki:  1. Instalacia chłodnicza so l  oraz  2.Instalacia
chłodnicza s02.
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PYTi"ENR3
Czy zamawiąjący dopuszcza zastosowanie paneli większęj mocy jednocześnie zmniejsząjąc łączną
lTE9Lść_pą±?
OdDowiedź
Zamawiąjący  dopuszcza  zastosowanie paneli  o  większej  mocy jednocześnie  zmniejsząjąc  łączna
liczbę paneli przy zachowaniu całkowitej mocy z prQjektu lub nieznacznie większej (5-10%).

W projekcie znajdują się następujące sprzeczne ze sobą infomacje:
Pokrycie dachowe projektuje się z blachy powlekanej poliester mat O,6mm na rąbek stojący o wys.
25mm,   rozstaw   rąbka,   co   90   cm.   Panel   ma   być   płaskibez   przetłoczeń   usztywniających.
W dokumentacji jest też zapis: Łączerie paneli odbywa się na zatrzask bez konieczności zaginania
rąbka.  Każdy  panel  posiadać  powinien  gotowe  otwory  montażowe  ułatwiające  mocowanie  do
konstrukcji. Zastosowanie   wzdłużnego   profilowania   na   panelach   ma   za   zadanie   ograniczyć
ewentualne pofflowanie.
Czy panele mają być bez przetłoczeń usztyvmiających czy z przetłoczeniami? Czy rozstaw rąbka na
pewno ma mieć 90 cm Oest to niezgodne z nomami i tego typu panele nie są produkowane).
Czy projektant ma na myśli rąbek rzemieślniczy czy rąbek na klik?
Proszę  o  wskazanie  przykładowego  systemu  który  będzie  zaakceptowany  przez  autora  projektu
i lnwestora.
Proszę podać:  Kolor pokrycia realnie dostępny u producentów, czy blacha ma być w połysku czy
macie,   materiał   i   grubość   pokrycia,   właściwy   rozstaw  rąbka,   sposób   montażu   -   na  pełnym
deskowaniu czy na łatach?
OdDowiedź
Pokrycie  dachów należy wykonać   blachą powlekaną koloru grafit mat grubość  nie  mnięjsza niż
0,50 mm; -blacha systemowa na klik bez przetłoczeń w standardowym rozstawie rąbka 50-52 mm
zgodnie  z    opiscm  w  poz+   191  aktulnefzo  PHedmriru  robót.  którv  stmowi  załacznik  nr  3  do
odoowiećdzi.

ZMIANA ZAPISOW SIWZ
na podstauńe art. 38 ust. 4 ustawv Pzp.

Rozdział 2
0PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.    Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów"
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blachą. Okna w większości wymienione na nowe. Okna klatki schodowej, piwniczne oraz poddasza
w złym stanie technicznym, przewidziane do wymiany na nowe.

Dane ogólne:

d #":MEe"      -SgĘ.PoSP"n       .... ŁL&e#Ęffi"e,
Unle EuropęJske

b"mFmdugRez"- t:::::+



-   Budynek    biuowy,    liczba    kondygnacji    nadziemnych    2+1.     Obiekt    zrealizowany
w technologii tradycyjnej .

-   Budynek całkowicie podpiwniczony.
-   Powierzchnia użytkowa - 2680 m2.
-   Wysokość całkowita w najwyższym punkcie budynku 11,80 m.

Zakres robót obe_imu_ie miedzv innvmi:
1.  Docieplenie ścian budynku:

1)   Docieplenie  ścian  z  gazobetonu  płytami  styropianowymi   Styropian  0,031   gr.   13   cm  -
884,048 m2;

2)   Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi Styropian 0,03 1  gr. 2 cm - daszki i
balkony od spodu -7,944 m2;

3)   Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi -171,356 m2;
4)   Docieplenie cokołu -wraz z okładziną płytek elewacyjnych -104.392 m2;
5)   Wymiana instalacji odgromowej i skrycie rurarzu przewodów na ścianach -84,300 m2;
6)   Demontaź i montaż opraw oświetleniowych po dociepleniu budynku -9 szt.;
7)   Remont kominów ponad dachem -39, 140 m2;
8)   Nawierzchnie   z   kostki   brukowej   betonowej   grubość   6   cm   na   podsypce   cementowo-

piaskowej  -rozbiórka  i  odtworzenie  opaski  wokół  budynku -138,479  m2  oraz ułożenie
30,083 m2 kostki w miejsce płytek chodnikowych;

9)   Pochylnia zewnętrzna dla niepełnosprawnych wraz z balustradami -2 szt.;
1 0) Remont balkonów i daszków wej ściowych;
1 1 ) Docieplenie stropodachu z wełny mineralnej grubość całkowita 26 cm - 676.915 m2

2.  Wymiana instalacja centralnego ogrzewania:
1)  Demontaż grzejników żeliwnych 105 szt.;
2) Montaż  grzejników  stalowych jednopłytowych  i  dwupłytowych  64  szt.  oraz  zaworów  i

głowic 98 szt.
3.  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych w 49 pomieszczeniach wraz z instalacją skroplin.
4.  Wymiana   opraw   oświetleniowych:   żarowych   -   95   szt.   i   świetlówkowych  -   256   szt.   na

oświetlenie ledowe.
5.  Instalacja fotowoltaiczna i zasilenie instalacji klimatyzacji:

1)   Montaż na dachu panelu fotowoltaicznego -36 szt. wraz z instalacją;
2)   Montaż opraw oświetleniowych (zwykłe) LED -6 szt.;
3)   Montaż opraw oświetleniowych (awaryjne) - 2 szt.

6.  Wymiana i montaż stolarki okiennej zewnętrznej :
1)   Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne -1.215 m2;
2)   Wymiana okien  zespolonych  na okna uchylne jednodzielne  piwniczne  antywłamaniowe -

7.920 m2;
3)   Wymiana  okien  zespolonych  na   okna  rozwierane   i   uchylnorozwierane   dwudzielne  -

antywłammiowe szyby -  3.004m2;
4)   Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylnorozwierane dwudzielne

3.648 m2;
5)   Wymiana   okien   zespolonych   na   okna   rozwierane   i   uchylnorozwierane   dwudzielne

antywłamaniowe -  2.520 m2;
6)   Wymiana  okien  zespolonych  na  okna  rozwierane  i  uchylnorozwierane  dwudzielne  szyby

antywłamaniowe -  113.580 m2;
7)   Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylnorozwierane dwudzielne

116.460 m2;
8)   Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe antywłamaniowe

13 .010 m2.
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7.  Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej :
1)   Wymiana  stolarki   drzwiowej  jednoskrzydłowe  na  drzwi  zewnętrzne  aluminiowe  wraz

samozamykaczem szklone szkłem antywłamaniowym, zamki patentowe -2.530 m2;
2)   Wymiana  stolarki  drewnianej  na  drzwi  aluminiowe  zewnętrzne  dwuskrzydłowe  z  profilu

ciepłego,   z   samozamykaczem   szklone   szkłem   antywłamaniowym,   zamki   patentowe   z
naświetlem-13.612 m2;

3)   Wymiana stolarki drewnianej na drzuri aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne profil ciepły
z samozamykaczem szklone szkłem antywłamaniowym, zamki patentowe

4)    150x400 D04 z naświetlem -  6.000 m2;
5)   Wymiana   stolarki    drewnianej    na   drzwi    aluminiowe    zewnętrzne    dwuskrzydłowe    z

samozamykaczem szklone szkłem antywłamaniowym zamki patentowe  -3.335 m2;
8.  Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej :

1)   Wymiana  stolarki  drzwiowej  jednoskrzydłowe  na  drzwi   zewnętrzne   aluminiowe  profil
ciepły pełne  100xl92 -1  sztuka z kl. sch. na poddasze -   1.920 m2;

2)   Wymiana  stolarki  drzwiowej  jednoskrzydłowe  na  drzvri  wewnętrzne  aluminiowe  szklone
szkłem bezpiecznym 90x210 -1  sztuka parter kl. Schodowa -  1.890 m2;

3)   Wymiana  stolarki  drewnianej  na  drzwi  aluminiowe  wewnętrzne  dwuskrzydłowe,  szklone
szkłem bezpiecznym 130x235 w korytarzu USC -   3.055 m2;

4)   Wymiana  stolarki  drewnianej  na  drzwi  aluminiowe  wewnętrzne  dwuskrzydłowe,  szklone
szkłem mlecznym 130x238 na kl. schodowej -  3.094 m2;

5)   Wymima  stolarki  drewnianej  na  drzuri  aluminiowe  wewnętrzne  dwuskrzydłowe,  szklone
szkłem bezpiecznym  138x230 na kl. schodowej -3.174 m2;

9.  Wymiana pokrycia dachowego:
Pokrycie  dachów  blachą  ocynkowaną  grubości  0.60  mm;  rozstaw  rąbka  prostopadłego  do
okapu   90   cm   -   768.469   m2,   wymiana   rur   spustowych,   rynien   dachowych   i   obróbek
blacharskich.

10.   Przystosowanie budynku dla  osób niepełnosprawnych:
Wykonanie    2   szt.   pochylni   zewnętrznych   dla   niepełnosprawnych   oraz   2   szt.   platfom
schodowych wewnętrznych.

11.   Węzeł cieplny:
1 )   Demontaż istniejącego węzła wraz z amaturą;
2)   Dostawa indywidualnego kompaktowego jednofimkcyjnego węzła cieplnego o mocy Qco =

204,0 kw z naczyniem wzbiorczym systemu zamkniętego wraz ze złączem odcinającym;
3)   Montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania wraz z podejściem;
4)   Montaż   ciepłomierza   do   pomiani   zużycia   energii   cieplnej   w   wodnych   instalacjach

grzewczych 3,5m3m + 2x czujnik temperatury licznika ciepła.
12.  Wyposażenie budynku oraz węzła cieplnego w system zarządzania energią.
13.  Ponadto zakres zamówienia obejmuje:

1 )   opracowanie Audytu energetycznego budynku;
2)   wykonanie prób, regulacji i rozruchu technologiczny wykonanych instalacji;
3)   wykonmie skróconej  dokumentacji powykonawczej  dla Zamawiającego (atesty, gwarancje,

instrukcje obsługi, projekty powykonawcze) wraz z pomiarami elektrycznymi;
4)   oznaczenie dostarczonego  i zainstalowanego w ramach zamówienia sprzętu i wyposażenia

odpowiedrimi   naklejkami,   zgodnie   z   obowiązującymi   „Wytycznymi   programowymi
dotyczącymi systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020".

5)   przeszkolenie    pracowników    użytkowników    obiektu    w    zakresie    zasad    prawidłowej
eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i
protokolarnym przekazaniem ich Zamawiaj ącemu;
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6)   sporządzenie  instrukcji  serwisowych,  w  których  będą  zawarte  infomacje  dot.  sposobu
postępowania  na  wypadek  wystąpienia  niespodziewanych  błędów  w  instalacjach  oraz
protokolame przekazanie ich uczestnikom proj ektu oraz Zamawiaj ącemu;

7)   podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej ;
8)   opracowanie  kompletu  dokumentów  niezbędnych  do  zmiany  umowy  u  dostawcy  energii

elektrycznej;
9)   Przygotowanie   kompletu   dokumentów   niezbędnych   do   złożenia   do   Urząd   Dozoru

Technicznego.

lh7 Sllvz Dowinno bvć

Rozdział 2
0PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.Przedmiotem     zamówienia    jest     „Poprawa     eftktywności     energetycznej     budynków
użyteczności pub]icznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów"
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blachą. Okna w większości wymienione na nowe. 0lma klatki schodowej , piwniczne oraz poddasza
w złym stanie technicznym, przewidziane do wymiany na nowe.
Dane ogólne:
-   Budynek  biurowy,  liczba  kondygnacji  nadziemnych  2+1.  Obiekt  zrealizowany  w  technologii

tiadycyjnej.
-   Budynek całkowicie podpiwniczony.
-   Powierzchnia użytkowa -2680 m2.
-   Wysokość całkowita w nąjwyższym punkcie budynku 11,80 m.
Zakres robót obeimuje miedzy innymi:
1.  Docieplenie ścian budynku:

1)   Docieplenie  ścian  z  gazobetonu  płytami  styropianowymi   Styropian  0,031   gr.   13   cm  -
884,048 m2;

2)   Docięplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi Styropian 0,031  gr. 2 cm -daszki i
balkony od spodu -7,944 m2;

3)   Docięplenie ościezy o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi -171356 m2;
4)   Docieplenie cokołu -wraz z okładziną płytek elewacyjnych -104392 m2;
5)   Wymiana instalaęji odgromowej i skrycie rurarzu przewodów na ścianach -84,300 m2;
6)   Demontaż i montaż opraw oświetleniowych po dociepleniu budynku -9 szt.;
7)   Remont kominów ponad dachem -39,140 m2;
8)   Nawierzchnie   z   kostki   brukowęj   betonowęj   grubość   6   cm   na  podsypce   cementowo-

piaskowęj  - rozbiórka  i  odtworzenie  opaski  wokół  budynku -  138,479  m2  oraz  ułożenie
30,083 m2 kostki w mięjsce płytek chodnikowych;

9)   Pochylnia zewnętrzna dla niepełnosprawnych wraz z balustradami -2 szt.;
10) Remont balkonów i daszków węjściowych;
11 ) Docieplenie stropodachu z wełny mineralnej grubość całkowita 26 cm -676.915 m2

2.  Wymiana instalacja centralnego ogrzewania:
1 ) Demontaż grzejników żeliwnych 105 szt.;
2) Montaż   grzęjników   stalowch  jednopłvtowvch   i   dwupłvtowvch   98   szt.   oraz   zaworów

i riowic 98 Szt.
3. Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych w 49 pomieszczeniach wraz z instalaęją skroplin.
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4.  Wymiana  opraw  oświetleniowych:   żarowych  -  95  szt.   i   świetlówkowych  -  256  szt.  na
oświetlenie ledowe.

5.   Instalacja fotowo]taiczna i zasilenie instalacji klimatyzacji:
1 ) Montaż na dachu panelu fotowoltaicznego -36 szt. wraz z instalacją;
2) Montaż opraw oświetleniowych (zwykłe) LED -6 szt.;
3) Montaż opraw oświetleniowych (awaryjne) -2 szt.

6.  Wymiana i montaż stokrki okiennej zewnętrznej :
1 )  Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne -1215 m2;
2) Wymiana  okien  zespolonych  na  okna  uchylne jednodzielne  piwniczne  antywłamaniowe  -

7.920 m2;
3) Wymiana   okien   zespolonych   na   okna   rozwierane   i   uchylnorozwierane   dwudzielne   -

antywłamaniowe szyby -  3.004m2;
4)  Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylnorozwierane dwudzielne   -   3.648

m2;
5) Wymiana   okien    zespolonych    na   olma   rozwierane    i    uchylnorozwierane    dwudzielne

antywłamaniowe -  2.520 m2;
6) Wymiana  okien  zespolonych  na  okna  rozwierane  i  uchylnorozwierane  dwudzielne  szyby

antywłamaniowe -  113.580 m2;
7)  Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylnorozwierane dwudzielne  -116.460

m2;
8)  Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe  antywłamaniowe   - 13.010

m2.
7.  Wymiana stohrlri drzwiowej zewnętrznej :

1)   Wymian.a   stolarki   drzwiowęj  jednoskrzydłowe   na   drzwi   zewnętrzne   aluminiowe   wraz
samozamykaczem szklone szkłem antywłamaniowym, zamki patentowe -2.530 m2;

2)   Wymiana  stolarki  drewnianej  na  drzwi  aluminiowe  zewnętrzne  dwuskrzydłowe  z  profilu
ciepłego,   z   samozamykaczem   szklone   szkłem   antywłamaniowym,   zamki   patentowe
z naświetlem -  13.612 m2;

3)   Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne profil ciepły
z samozamykaczem szklone szkłem antywłamaniowym, zamki patentowe

4)   150x400 D04 z naświetlem -6.000 m2;
5)   Wymiana    stolarki    drewnianej     na    drzwi     aluminiowe    zewnętrzne    dwuskrzydłowe

z samozamykaczem szklone szkłem antywłamaniowym zamki patentowe  -3335 m2;
8.  Wymiaiia stolarki drzwiowej wewnętrznej:

1)   Wymiana  stolarki  drzwiowej  jednoskrzydłowe  na  drzMri   zewnętrzne   aluminiowe  profil
ciepły pełne looxl92 -1  sztuka z kl. sch. na poddasze -  1.920 m2;

2)   Wymian.a  stolarki  drzwiowej  jednoskrzydłowe  na  drzuri  wewnętrzne  aluminiowe  szklone
szkłem bezpiecznym 90x210 -1  sztuka parter kl. Schodowa -  1.890 m2;

3)   Wymiana  stolarki  drewnianęj  na  drzwi  aluminiowe  wewnętrzne  dwuskrzydłowe,  szklone
szkłem bezpiecznym 130x235 w korytarzu USC -3.055 m2;

4)   Wymiana  stolariri  drewnianęj  na  drzwi  aluminiowe  wewnętrzne  dwuskrzydłowe,  szklone
szkłem mlecznym 130x238 na kl. schodowęj -3.094 m2;

5)   Wymiana  stolarki  drewnianęj  na  drzwi  aluminiowe  wewnętrzne  dwuskrzydłowe,  szklone
szkłem bezpiecznym 138x230 na kl. schodowej -3.174 m2;

9.  Wvmiana i)okivcia dachowef=o:
Pokrycie  dachów  blachą  powlekaną  kolom  grafit  mat  mibość  nie  mnięjsza  niż  0.50  mm  -
blachasystemowanaklikbezprzetłoczeńwstandardowimrozstaurierabka50-52mrr+mm-
768.469 m2. wvmiana rur sDustowvch` rvnien dachowvch i obróbek blacharskich.
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10.  Przystosowanie budynku d]a  osób niepelnosprawnych:
Wykonanie 2   szt.   pochylni   zewnętrznych   dla   niepełnosprawnych   oraz   2   szt.   platfom
schodowych wewnętrznych.

11.  Węzel cieplny:
1 )   Demontaż istniejącego węzła wraz z armaturą;
2)   Dostawa indywidualnego kompaktowego jednofimkcyjnego węzła cieplnego o mocy Qco =

204,0 kw z naczyniem wzbiorczym systemu zamkniętego wraz ze złączem odcinającym;
3)   Montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania wraz z podejściem;
4)   Montaż   ciepłomierza   do   pomiam   zużycia   energii   cieplnej   w   wodnych   instalacjach

grzewczych 3,5m3m + 2x czujnik temperatury licznika ciepła.
12.  Wyposażenie budynku oraz węzla cieplnego w system za[ządzania energią.
13.  Ponadto zakres zamówienia obejmuje:

1 )   opracowanie Audytu energetycznego budynku;
2)   wykonanie prób, regulacji i rozruchu technologiczny wykonanych instalacji;
3)   wykonanie skróconej  dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego (atesty, gwaranqje,

instrukcje obsługi, projekty powykonawcze) wraz z pomiarami elektrycznymi;
4)   ozmaczenie dostarczonego  i zainstalowanego w ramach zamówienia sprzętu i wyposażenia

odpowiednimi   naklęjkami,   zgodnie   z   obowiązującymi   „Wytycznymi   programowymi
dotyczącymi systemu wdrażania RPO W.L na lata 2014-2020".

5)   przeszkolenie    pracowników    użytkowników    obiektu    w    zakresie    zasad    prawidłowęj
eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukęji obsługi i
protokolamym przekazaniem ich Zamawiaj ącemu;

6)   sporządzenie  instrukcji  serrisowych,  w  których  będą  zawarte  informaęje  dot.   sposobu
postępowania  na  wypadek  wystąpienia  niespodziewanych  błędów  w  instalacjach  oraz
protokolame przekazanie ich uczestnikom proj ektu oraz Zamawiąj ącemu;

7)   podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetyczną;
8)   opracowanie  kompletu  dokumentów  niezbędnych  do  zmiany  umowy  u  dostawcy  energii

elektrycznej;
9)   Przygotowanie   kompletu   dokumentów   niezbędnych   do    złożenia   do   Urząd   Dozoru

Technicznego.

ZzalacznikidoodDowiedzinaDvtania:

1.    Przedmiar robót  -AKTUALNY
2.    Rys. Instalacja chłodnicza sol
3.    Rys. Instalacja chłodnicza s02

które Drowadza do  zmian w OEłoszeniu o zamówieniu na
PzD   na   stronie   umhrubieszow.biD.h]belskie.D]   zostanie

łoszenia.

W zwiazku ze zmianami w SIWZ
i)odstawie   art.   38   ust.   4a.1`   ustawv
ooublikowane Odoszenia o zmianie oi

Pozosta]e zapisy SIWZ pozostają bez zmiany
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany do SIWZ są

wiążące   dla   wszystkich   Wykonawców   biorących   udział   w   przedmiotowym   postępowaniu,
a  w  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią   SIWZ,   a  treścią  udzielonych  odpowiedzi,  jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

zUP°śPL`Zr:',C3: Bumtstrza

Monik3  Podolak

a fE*pffięffiLde
PregmRqbdopi L 55emczp«P°lfb       ;..Ł`&euę#će,

Uf`I® Eur®pdskaEon"F-Razri- 11


