
P R O J E K T  B U D O W L A N Y

5. Umywalki umieszczać na wys. 0,75-0,80 m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.

Lp. Treść zmiany Data zmiany Podpis

1. Istniejące piony oraz rurociągi poziome wykonane z rur żelwnych - przeznaczono do demontażu.

2. Istniejące przybory oraz armatua  przeznaczono do demontażu oraz ponownego montażu.

3. Nową instalację wykonać z rur PCV oraz PVC HT łączonych na kielich. Projektowane pion
prowadzić po trasie istniejących pionów kanalizacji sanitarnej

    elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
 9. Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub

10. Pion prowadzić po wierzchu ściny, obudować płytą GKO z wykończeniem powierzchni

7. Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
8. Syfony powinny być montowane tak by była możliwość ich czyszczenia.

6. Styk ceramiki sanit. (umywalki, itp) wypełnić sylikonem sanitarnym antygrzybowym.

4. Istniejące przybory oraz armatua  przeznaczono do demontażu oraz ponownego montażu.

powierzchni wierzchniej płytkami ceramicznymi.
11. Pion wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi PVC 110/160
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1. Istniejącą instalacje stalową wyminić na instalację wykonaną z rur wielowarstwowych

4. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach

5. Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych oraz w warstwach posadzkowych.

łączonych na zapras.
2. Przewody zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi np. Thermaflex IS grubość

 izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421.

3. Na pionie wykonać odcięcie instalacji zaworem kulowym z zapewnieniem dostępu
przez drzwiczki rewizyjne

ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umożliwiających wzdłużne przemieszczanie
się przewodu w tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.
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