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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine.

Temat: Dostosowanie kabiny projekcyjnej do nowych urzadzen technicznych
oraz wymiane ekranu statego.

Adres: ul. 3-go Maja 7; 22-500 Hrubieszéw

Inwestor Hrubieszowski Dom Kultury

2. Podstawy opracowania.

2.1 Projekt budowlany — czes$¢ architektoniczna
2.2 Obowigzujace przepisy i materiaty w zakresie projektowania instalaciji.
2.3 Wizja lokalna

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania kabiny projekcyjnej do wymiany
istniejgcych projektorow analogowych na projektor cyfrowy kinowy do wyswietlania obrazéw w
formacie 3D. Adaptacja w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej, dyzurnej wentylacji
grawitacyjnej, klimatyzacji oraz wymiany instalacji wod-kan w przyleglym do projektorni wezle
sanitarnym.

Projektowane instalacje wod-kan nalezy wigczy¢ do istniejacych pionow.

3. Opis pomieszczenia

Istniejgce pomieszczenie projektorni wyposazone w 2 analogowe projektory szpulowe.
Projektory wyposazone w odprowadzenie ciepta do wspdlinego kanalu wyrzutowego
wyprowadzonego ponad dach i zakonczonego wywietrzaniem cylindrycznym.

Dodatkowo pomieszczenie wyposazone w wentylator kanatowy nawiewny, wentylator dachowy
wyciagowy oraz wywietrzak grawitacyjny cylindryczny.

Instalacja wodociggowa na zapleczu projektorni wykona z rur stalowych ocynkowanych
czesciowo prowadzonych natynkowo oraz podtynkowo.

Instalacja kanalizacji wykonana z rur zeliwnych.

Widok istniejgcej projektorni:




Widok istniejacych elementéw dachowych:

4. |Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniu wezta sanitarnego przyleglego do pomieszczenia projektorni
przewidziano wymiane istniejacych przyboréw sanitarnych : umywalka oraz WC. Dodatkowo
nalezy wymieni¢ istniejacy pion zeliwny na rury z PCV. Wywiewka dachowa zeliwna
przeznaczona jest do wymiany na wywiewke PCV 110/160.

Odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych przewidziano do wymienionej czesci pionu.
sanitarnej znajdujacej sie w budynku.

Na wymienionym pionie dodatkowo wykonaé¢ tréjnik umozliwiajacy podiaczenie skroplin z
klimatyzatora kasetonowego oraz ew. skroplin pochodzacych z kondensacji przy elementach
wyrzutowych instalacji. Przed podtaczeniem przewodu odprowadzajgcego skropliny zamontowaé
syfon podtynkowy do skroplin DN32 - 100x100mm HL 138.

Instalacje wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV tgczonych na uszczelke gumowa.

Pion kanalizacji zabudowac¢ ptytg G-K.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Przybory montowaé¢ w odlegltosciach i na wysokosciach zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wigczenie odgatezien i podej$¢ pod katem 45-67°.

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

5. Opis projektowanej instalacji wodoci  agowej

Pomieszczenie wezla zasilone z ogélnej instalacji wody zimnej. Instalacja wykonana z rur
stalowych przeznaczona jest do demontazu.

5.1 Instalacja zimnej wody.

Instalacie wody zimnej rozprowadzona bedzie przewodami w systemie rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-HD w systemie zaprasowywanym..

Potaczenia z armaturg gwintowane za pomocg dostepnych w systemie ksztattek.

Przy istniejgcym pionie wodnym zamontowac¢ kulowy zawdr odcinajacy.

W pomieszczeniu przewody prowadzi¢ jako kryte w bruzdach sciennych. Montaz rurociggéw za
pomoca typowych hakéw lub obejm.

Przy montazu instalacji nalezy przestrzega¢ zasad kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw
wg instrukcji producenta rur.

Przejscie rurociggéw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe na ci$nienie 0,9 MPa. Po pozytywnym wyniku rurociagi
przeptukac.

W celu zabezpieczenia rurociggéw przed skraplaniem instalacje prowadzong w bruzdach
zaizolowac otuline w powtoce PCV gr. 6 dla wody zimnej oraz 13 mm dla wody cieptej.




5.2 Instalacja cieptej wody.

Zaopatrzenie w ciepta wode odbywaé sie bedzie z projektowanego poduywalkowego
podgrzewacza pojemnosciowego o poj. 5 dm3 i zasileniu 230V p. Elektromet WJ Junior 5, 230
Instalacje wykona¢ w systemie jak instalacje wody zimnej.

Prowadzenie rurociggdéw, montaz, armature i proby podobnie jak dla instalacji wody zimnej.
Przewody cieptej wody na odcinkach wspdlnej trasy prowadzi¢ réwnolegle lub powyzej instalacji
wody zimnej.

6. Wentylacja pomieszczenia projektorni.

6.1 Nawiew powietrza do pomieszczenia projektorni.

Glownym zadaniem wentylacji mechanicznej nawiewnej jest kompensacja ilosci
powietrza wywiewanego przez projektor (szacowana ilos¢ ok. 800 m3/h). Zalozono prace
wentylacji nawiewnej w czasie pracy projektora kinowego.

Nawiew powietrza do pomieszczenia projektorni realizowany przy pomocy wentylatora
kanatlowego zintegrowanego w jednej obudowie z filtrem powietrza oraz nagrzewnicg
elektryczng o mocy 6 kW, np. Venture Industries typ CAIB -10-250 BRM/ 230 V z automatykg
tzw. kontrolerem.

W wyposazeniu automatyki przewidziano:

- panel zdalnego sterowania do montazu $ciennego

- regulacja mocy grzewczej hagrzewnicy na podstawie temperatury w kanale lub pomieszczeniu

- wylgcznik serwisowy

- czujnik stanu filtra

- presostat wylgczajacy nagrzewnice w przypadku wylaczenia wentylatora

- termostat bezpieczenstwa
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Instalacja nawiewna powinna by¢ zataczana wraz z wyciggiem projektora.

Powietrze wywiewane przez projektor usuwane bedzie przez wywietrzak cylindrychnu o $r. 250
mm ponad dach.

Ciepte powietrze wywiewane przez wentylatory znajdujace sie  w projektorach  nalezy
odprowadzi¢ poprzez dwa uktad wywiewny zlozony z: przewdd elastyczny izolowany typu flex
0 srednicy 200mm podtaczony jednym koncem do projektora drugim do tréjnika @ 250/ @
200mm a nastepnie przewodem g 250 mm ponad dach do wyrzutni dachowej
grawitacyjnej (wywietrzak cylindryczny Tréjnik ma zapewni¢ zbieranie ewentualnych skroplin.

W celu zapewnienia dyzurnej wentylacji pomieszczenia dodatkowo zaprojektowano nawiewniki
cisnieniowe montowane w istniejgcej stolarce okiennej. Wycigg z pomieszczenia realizowany
przez pionowy kanat wentylacyjny wyprowadzony ponad dach i zakonczony nasadg
wspomagajaca cigg wentylacyjny np. Turbomax-1 z zakonczeniem rurowym.




Do wentylacji przestrzeni stropu podwieszanego zapewni¢ wywietrzaniem cylindrycznym pdn
160 mm posadowionym na podstawie dachowej BIl dn 160 mm na istniejagcym cokole
dachowym.

6.2 Wentylacja wyci agowa WC.

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu WC zamontowa¢ w $cianie zewnetrznej
wentylator scienny fazienkowy np. Silent CRZ 100. Wyrzut powietrza przez $ciane do
projektowanej wyrzutni $ciennej o wymiarze 200x200 mm.

6.3 Przewody i ksztattki

Wszystkie kanaly beda wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelno$ci dla wszystkich
instalacji — A (wg PN-B-76001:1996).
Grubosci blach na kanaly przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢
przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

« [100+0125-0,50 mm

+ [0160+ 0250 -0,60 mm

e [280+0710-0,75mm

Przewody i ksztaltki muszg mieé powierzchnie gtadka, bez wgniecern i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej nalezy zabezpieczy¢ s$rodkami
antykorozyjnymi.

Nalezy zamontowaé¢ na kanalach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia tych kanatow. llos¢ i wielkosé otwordéw rewizyjnych nalezy wykona¢ wg PN — EN
12097:2006.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podiacza¢ do gtéwnych
kanatéw przy pomocy przewodéw elastycznych izolowanych w przypadku instalacji nawiewnej
i wywiewnej oraz nieizolowanych na instalacjach wywiewnych bez odzysku ciepta. Diugosci
przewodéw elastycznych nie powinna przekraczaé 1,5 m.

6.4 Nawiewniki i wywiewniki.
Do nawiewu i wywiewu przewiduje sie nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozpreznymi oraz
przepustnicami regulacyjnymi.
Nawiew, wyci ag powietrza realizowany przez:
- Kwadratowy nawiewnik wirowy np NKSD-C 498-24 ze skrzynkag rozprezng NKSD-C 498-24
wraz z przepustnica.
- anemostaty kanatowe

6.5 Tlumiki akustyczne

Przed wentylatorem kanalowym oraz za wentylatorem dobrano ttlumiki kanatowe odpowiednio
SIL 100 DN 250 L =300 mm oraz SIL 100 DN 250 L = 500.

6.6 Czerpnia , wyrzutnia.

Czerpnia przy uktadzie nawiewnym istniejaca do wykorzystania , wyrzut powietrza
wywietrzakami dachowymi — przebicia w stropach, cokoly istniejgce do wykorzystania. Wywiew z
wentylatora tazienkowego wyrzutnig $cienna kwadratowg o wymiarze 200x200 mm.

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawedz)
i powinny mie¢ powierzchnie zapewniajaca wyrzut powietrza z predkoscig nizsza niz 4 m/s.

W pomieszczeniach, do ktérych powietrze zasysane jest podcisnieniowo z zewnatrz, czerpnie
Scienne powinny by¢ wykonane w formie kratek Zzaluzjowych zabezpieczajacych przed
deszczem, z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom
mechanicznym oraz z drugim rzedem samozamykajacych sie Zzaluzji.




6.7 Podwieszenia instalacji wentylacji

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowac¢ w sposob pewny i trwaly. W kazdym przypadku nalezy
stosowac wibroizolacje gumowa dla central wentylacyjnych.

Kanaly, wentylatory kanalowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tlumiki akustyczne nalezy
podwieszaé lub podpieraé w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow,
z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg byé podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych musza by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub Klapy odcinajace;j.

6.8 Proby szczelno $ci i regulacja.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ nalezy probe szczelnosci kanalow i wyregulowac
przeptywy.

6.9 Izolacja termiczna kanatow.
Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujacych kanatow:
« wszystkie kanaly nawiewne na zewnatrz budynku - matami o gr. 100 mm,
» wszystkie kanaly wywiewne na zewnatrz budynku - matami o gr. 100 mm,
« wszystkie kanaly nawiewne wewnatrz budynku - matami o gr. 40 mm.
« wszystkie kanaly wywiewne wewnatrz budynku prowadzace do urzadzen odzyskujgcych
ciepto - matami o gr. 40 mm,
« kanaly wywiewne w instalacji bez odzysku ciepta — nie izolowane.
Dodatkowo nalezy obudowa¢ wszystkie izolowane kanaly prowadzone na zewnatrz blacha
stalowg ocynkowana.

7. Klimatyzacja.

Dla potrzeb chtodzenia pomieszczenia projektorni przewidziano niezalezng instalacje
klimatyzacji opartg na jednostce wewnetrznej kasetonowej oraz splitowej jednostce zewnetrznej
np. AUYG30LRLE / AOYG30LETL f-my Fujitsu. Jednostke zewnetrzng dodatkowo wyposazy¢
w grzalke karteru oraz termostat o statej nastawie 5 st C.

7.1 Ruroci agi chtodnicze.

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi faczonej na lut twardy. Uzywac tylko rur bez szwu do
celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z 1SO 1337) odtluszczonych i odtlenionych,
nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Prowadzenie rurociagéw winno by¢
zgodne z wymogami techniki chtodniczej (spadki, zasyfonowania itp.).

Rurociggi chtodnicze (freonowe) nalezy izolowa¢ otuling ze spienionego kauczuku
syntetycznego o strukturze komoérkowej zamknietej, a w miejscach podpar¢ stosowaé pomiedzy
podporg a rurociggiem system podp6r rurowych dla rur izolowanych.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania
powyzszych robét protokétem odbioru.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢




mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powlokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie
ognia.

7.2 Odprowadzenie skroplin.

Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy wykona¢ do istniejacego
pionu kanalizacji sanitarnej. Przed podtgczeniem do pionu odptyw skroplin zasyfonowac przy
pomocy syfona podtynkowego do skroplin DN32 - 100x100mm HL 138.

Instal cje skroplin wykonac¢ z rur PP zgrzewanych.

8. Uwagi ko ncowe.
1. Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materialbw podano przykladowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy rob6t przystuguje prawo ich zastgpienia
przez materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci 0 co najmniej rdbwnowaznych parametrach
technicznych.

2. Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymiaréw, ciezaru,
sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametréw zasilenia energetycznego, sterowania
i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do rozwigzan przyjetych w opracowaniu projektowym.

3. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych

atestow (dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczehstwa, a w stosunku do

tych urzadzen ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
stosowania oraz wymogami okreslonymi wkasciwymi przepisami.

4. Zastosowane urzgdzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekraczac
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych Zarzgdzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r.
MPnr19poz.231.

5. Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanej instalacji wod-kan
nalezy wykona¢ zgodnie z COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych" , COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych" oraz zgodnie z wymaganiami BHP.

6. Nalezy przestrzega¢ zasad kompensacji wydtuzen przewodow wg instrukcji producenta.




SPECYFIKACJA MATERIALOW WENTYLACYJNYCH

NAWIEW N1
L.p. |SPECYFIKACJA ilog¢ | J.m.
N1-1 |Czerpnia prostokatna - istniejgca wymiar spr. z natury istniejgca
N1-2 | Redukcja kwadrat -wymiar czerpni / @ 250—, I=600 mm 1 szt
N1-3 | Kolano segmentowe @250 kat 90 st. 1 szt
N1-4 | Thumik akustyczny rurowy SIL 100 L=500mm dn 250 mm 1 szt
Wentylator kanatowy zintegrowanego w jednej obudowie z filtrem
powietrza oraz nagrzewnicg elektryczng o mocy 6 kW, np. Venture
Industries typ CAIB -10-250 BRM/ 230 V z automatykg tzw.
kontrolerem.
W wyposazeniu automatyki przewidziano:
- panel zdalnego sterowania do montazu $ciennego
N1-5 |- regulacja mocy grzewczej nagrzewnicy na podstawie temperatury w 1 kpl
kanale lub pomieszczeniu
- wylgcznik serwisowy
- czujnik stanu filtra
- presostat wylaczajacy nagrzewnice w przypadku wylgczenia
wentylatora
- termostat bezpieczenstwa
N1-6 | Thumik akustyczny rurowy SIL 100 L=500mm dn 250 mm 1 szt
N1-7 | Kanalwent SPIRO @ 250 - =700 mmm 1 szt
N1-8 |Trojnik redukcyjny @250 /200 /250 1 szt
N1-9 | Redukja tltoczona @250 / 200 1 szt
N1-10 | Kanat went SPIRO @ 200 - 1=5200 mmm 1 szt
N1-11 | Kolano ttoczone @200 kat 90 st. 1 szt
N1-12 |Przewdd elastyczny izolowany @ 200, [=1000mm 2 szt
N1-13 | Skrzynka rozprezna NKSD-C 498-24 wraz z przepustnicg 2 szt
N1-14 | Kwadratowy nawiewnik wirowy np NKSD-C 498-24 2 szt
WYCIAG W1
W1-1 | Anemostat wyciagowy @160 1 szt
W1-2 | Kanat went SPIRO @ 160 - I=500 mmm 1 szt
W1-3 | Podstawa dachowa typ Bll dn 160 I=1000 mm 1 szt
W1-4 | Kanat went SPIRO @ 160 - I=500 mmm 1 szt
W15 Nasada wspomagajaca ciag np.. Turbomax-1 z podstawag rurowg, 1 szt
dn|160 mm
WYCIAG W2
W2-1 | Dekiel rury @250 z odptywem skroplin 1 szt
W2-2 | Tréjnik redukcyjny @250 / 200 / 250 1 szt
W2-3 | Podstawa dachowa typ BIl dn 250 I=1000 mm 1 szt
W2-4 | Wywietrzak cylindryczny dn 250 mm 1 szt
WYCIAG W3
W2-1 | Dekiel rury @160 z odptywem skroplin 1 szt
W2-2 |Tréjnik @160/160/160 1 szt
W2-3 | Podstawa dachowa typ Bll dn 160 I=1000 mm 1 szt
W2-4 | Wywietrzak cylindryczny dn 160 mm 1 szt




