Wyrzutnia $cienna zaluzja 200x200 mm

Wentylator $cienny tazienkowy np. Silent 100 CRZ

Syfon do skoplin podtynkowy z blokada antyzapachowa,
np Syfon podtynkowy do skroplin DN32 - 100x100mm HL 138

Wiaczenie odptywu skroplin do pionu KS
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Isthiejgce gchddy stalowe

Lp. | Tres¢ zmiany Data zmiany| Podpis
< - przewody miedziane
-
Z
ﬁ ——————— - odprowadzenei skroplin
@)
<ZE 9,52/15,88 - $rednica przewodéw miedzianych w izolacji katczukowej gr 13 mm
N
@) AOYA30LF - typ jednostki wewnetrznej
1. Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi do czynika R410a. Przewody
faczy¢ lutem twardym (spoiwo miedziano-fosforowe). Lutowanie wykonac
przepuszczajac przez przewdd suchy azot.
2. Instalacje zaizolowac otulinami do przewoddéw chtodniczych
. np. Thermaflex AC gr. 13mm
S&:D 3. Instalacje skroplin wykonac¢ z rur PP PN10 taczonych przez zgrzewanie.
; 4. Przed podtaczeniem odptywu skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej
= odptyw zasyfonowac
5. Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umozliwiajacych
wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w tulei nie moze znajdowac sie
zadne pofaczenie przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejq a przewodem
nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym.
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