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DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYJNEJ DO NOWYCH
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANĘ EKRANU STAŁEGO

ul. 3-go MAJA 7, 22-500 HRUBIESZÓW

DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYJNEJ DO NOWYCH
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANĘ EKRANU STAŁEGO
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Istniejąca szafa 

87
54

Zamurowanie okienka

Kratka kontaktowa

 ?150 (w suficie)

Zamurowanie okienka

Zamurowanie okienka

Zamurowanie okienka

Zamurowanie okienka

Zamurowanie okienka

Istniejące schody stalowe

+ 4,03

5x17x25

+ 0,63

+ 4,35

Wykładzina PCV (wymiana)7,90

Pom.3 Pok. socjalny

Podest drewniany9,00

Pom.2 Nastawnia świateł

Nowe okienko wizyjne73
53

+ 4,15

wykładzina PCV (wymiana)49,90

Pom.1 Projektornia
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Pom.4

3,00

WC personelu

terakota (wymiana)

400m /h
3

    w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umożliwiających
    wzdłużne przemieszczanie się przewodu w tulei nie może znajdować się
    żadne połączenie przewodu.     Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem
    należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.

 5. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać

4. Przed podłączeniem odpływu skroplin do  instalacji kanalizacji sanitarnej
 odpływ zasyfonować

3. Instalację skroplin wykonać z rur PP PN10 łączonych przez zgrzewanie.

2. Instalację zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych
np. Thermaflex AC gr. 13mm

1. Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi do czynika R410a. Przewody
łączyć lutem twardym (spoiwo miedziano-fosforowe). Lutowanie wykonać
przepuszczając przez przewód suchy azot.
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9,52/15,88

-  typ jednostki wewnętrznej

- średnica przewodów miedzianych w izolacji kałczukowej gr 13 mm

- przewody miedziane

- odprowadzenei skroplin

AOYA30LF

PP DN20

Wewnętrzna jednostka klimatyzacji kasetonowa
np. AOYA30LF + maskownica UTG

Odpływ skroplin rura PP PN10 dn20

Syfon do skoplin podtynkowy z blokadą antyzapachową
np Syfon podtynkowy do skroplin DN32 - 100x100mm HL 138

Włączenie odpływu skroplin do pionu KS

Wentylator ścienny łazienkowy np. Silent 100 CRZ

Wyrzutnia ścienna żaluzja 200x200 mm

+ 4,15

9,52/15,88

AOYA30LF

RZUT POMIESZCZENIA PROJEKTORNI POZIOM +1

KLIMATYZACJA ;  SKALA 1 : 100

POMIESZCZENIE PROJEKTORNI  -  KLIMATYZACJA

Data:

LIPIEC 2013


