INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzglgdu na specyfike
projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego i wiaty gospodarczej,
ktora nalezy uwzgledni¢ zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — ,,Prawo
budowlane” (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z pdzniejszymi zmianami), w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz”
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Dziatka geodezyjna nr 406/8

MIEJSCE BUDOWY:
Dziatka geodezyjna nr 406/8
Ul. 3-go Maja 7 22-500 Hrubieszow

RODZAJ BUDYNKU:

Budynek uzytecznos$ci publicznej — Dom kultury

PROJEKTANT: mgr inz. Michat Cyminski — uprawnienia do pelnienia samodzielnej
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ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

— wykonanie szalunkow 1 zbrojenia oraz zalanie betonem dostarczonym na plac budowy,

— prace murarskie- zamurowanie $cian

— roboty rozbiorkowe

— prace wykonczeniowe — sucha zabudowa $cian i sufitow, tynki, malowanie, roboty
glazurnicze, wykonanie wyktadziny PCV

— prace pokryciowe zwigzane z obrobka elementow wentylacji

— roboty instalacyjne (elektryczne, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych)

STAN ISTNIEJACY.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ w miejscowosci Hrubieszow 1 obejmuje
dziatke nr 406/8. Dziatka jest zabudowana .
Teren posiada uzbrojenie w media oraz utwardzenie placow i parkingdow. Dziatki maja

ksztalt prostokatny z uksztaltowaniem przewaznie ptaskim.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH.

* Upadki z wysokosci pracownikow;

» Potracenie pracownika przez srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub
przenoszony element,

* Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane
elementy,

* Ruchome a glownie wirujace czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace
powodowac¢ urazy,

* Upadki przedmiotow z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

* Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,

« Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.



SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZNSTWOM :

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem,

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczna ochrone przeciwporazeniowa, a
urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony
wylacznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja stosowania rusztowan specjalnych to powinny
one by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych

powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty rozbiorkowe

» nalezy bezwzglednie przestrzegac technologicznej kolejnosci wykonania
poszczeg6lnych zakresow prac rozbidrkowych;

* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i
zabezpieczone;

* nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;

* nalezy $cisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow
dhuzszych ni_ 4m i ciezszych ni_ 30kg;

* teren, na ktorym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

* przed rozpoczeciem robot obiekt Iub jego czgs¢ nalezy odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektrycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

» wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h=1,10m.) stref¢ niebezpieczna, w ktorej istnieje

zrodlo zagrozenia oraz oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna



nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty lub
materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

» w miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty
mozliwos¢ odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

* maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji;

* przed przystagpieniem do robét rozbiorkowych nalezy pracownikéw zapoznacé z
programem rozbiorki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

* nalezy wstrzymac roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10
m/sek;

* przy cieciu elementoéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie
wytacznie butli do gazoéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche organu dozoru
technicznego;

» zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
robot powyzej;

« obalanie $cian lub innych czg¢sci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

* w czasie wykonywania robdt rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna;

Dzialania poprawiajace stan bhp :

INSTRUKTA_PRACOWNIKOW I OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

* organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy,

* informowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez
nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

* Zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad bhp,

* zaznajamia¢ pracownikoéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania



pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe i
szkolenia bhp,

* Wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzgdzia w odpowiednie zabezpieczenia

» dostarczy¢ pracownikom nicodptatnie srodki ochrony osobistej, odzie_ i obuwie,

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robot, posiadajgce uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowiazki wynikajace z przepisow prawa budowlanego, takie jak:
kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Osoby te sa obowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o tym whasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegotowymi, ktéry jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich 0sob przebywajacych na placu budowy/rozbiorki.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym, w szczeg6lnosci, planu bioz i instrukcji ubytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.
Pracodawca nie moze dopuscic¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada aktualnych
badan lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzic¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM I DZIALANIA INTERWENCYJINE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu powinien by¢
umieszczony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka

telefoniczna, itp.)



W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podja¢ niezbg¢dne dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie
-zapewnic¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegaé postanowien zawartych w:
 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiérki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
108, poz. 953);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 , poz. 1126);

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 , poz.
401);

 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)

Opracowal:

Mrg inz. Michal Cyminski
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