
Qch = 8,5 kW; Qgrz = 10,0 kW, masa 61 kg
pobór mocy dla chł./grz. = 2,65 kW /  2,77kW

z grzałką karteru i termostatem.
JEDNOSTKA  ZEWNĘTZRNA TYP AOYG30LETL

WYWIETRZAK DACHOWYCYLINDRYCZNY DN250 NA PODSTAWIE DACHOWEJ BII DN 250
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DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYJNEJ DO NOWYCH
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANĘ EKRANU STAŁEGO

ul. 3-go MAJA 7, 22-500 HRUBIESZÓW

DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYJNEJ DO NOWYCH
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANĘ EKRANU STAŁEGO

RZUT POMIESZCZENIA PRJEKTORNI POZIOM +1

RZUT DACHU, SKALA 1 : 100RZUT DACHU, SKALA 1 : 100

NASADA WSPOMAGAJĄCA CIĄG np. TURBOMAX 1,Z PODSTAWĄ RUROWĄ DN160

WYWIETRZAK DACHOWY CYLINDRYCZNY DN160 NA PODSTAWIE DACHOWEJ BII DN 160

PODSTAWA DACHOWA BII DN160, RURA PODWYŻSZAJĄCA MONTAŻ TURBOMAX L=0,5m

9,52/15,88

5. Kratki wentylacyne wykonać w kolorze RAL zgodnym z aranżacją wnętrza

4. Kanały wentylacyjne zabudować sufitem podwieszanym z płyt G-K

6. Na głównych sekcjach montować przepustnicę jednopłaszczyznowe.
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1. Główne przewody nawiewno-wywiewną wykonać z kanałów SPIRO łączonych

 na uszczelkę gumową . Kanały  z blachy gr 0,5 - 0,6 mm

biegnące w przestrzeniach nieogrzewanych izolować matą gr. 100 mm.
3. Kanały wewnątrz pomieszczeń izolować otuliną Klimafix gr 40 mm. Przewody

2.Przed nawiewnikami wykonać przyłącze z przewodów elastycznych.

7. W istniejącej stolarce PCV zamontować nawiewnikki ciśnieniowe

3400m /h             -  projektowany wydatek elementów wentylacyjnych

-  Kierunek przepływu powietrza

∅SR   250        -  Przewód wentylacyjny SPIRO średnica 500 mm
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 -  nawiew układ N1,

 -  wyciąg układ W1, W2, W3

 -  odpływ skroplin

POMIESZCZENIE DACHU - WENTYLACJA, KLIMATYZACJA


