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2. OPIS TECHNICZNY .
2.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- wizja terenu i obiektu istniggego do celéw projektowych,

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawiarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie,

- norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych,

- norma PN-84/E-02033 Qwietlenie wretrz swiattem elektrycznym,

— norma PN-IEC 61024-1 - Polskie Normy oi{egace podstawowe zasady ochrony

odgromowej
- inne przepisy obowrujace w zakresie opracowania.

2.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuije:
- instalacje elektryczne pomieszczenia ptof@wego i pom. przylegtych
- tablice rozdzielca
- ochrorg odgromowy klimatyzatora
-demonta osprztu elekir.

2.3 Dane elektroenergetyczne

- napecie zasilania - 3x400/230 V

- moc szczytowa - B, kwW

- pad szczytowy - 248A

- dod. ochrona od pame - samoczynne wggdzenie nagicia
- ukiad instalacji elektr. - TN-S

2.4 Charakterystyka pomieszczenia

Projektornia znajduje siw obecnym budynku Hrubieszowskiego Domu
Kultury w Hrubieszowie. Cakg sklada st z pomieszczenia projektorowego, nastawni
swiatet, pomieszczenia socjalnego i WC. Z uwagi na przezssez pomieszcze
znajdup si¢ one z tylu sali widowiskowej domu kultury. Projekt nie obeji@ swym
opracowaniem pomieszczenia nastaswiatet.

2.5 Cel instalacji

Celem wykonania dokumentacji projektowej jest dostosowvasbiektu do
obowigzujacych przepiséw oraz przystosowanie instalacji elektrggzdo nowych
urzadzen technologicznych (projektor, klimatyzator itp.).



2.6 Rozdziat energii instalacji elektrycznej

Rozdziat energii elektrycznej nagi w projektowanej tablicy rozdzielczej TR.
W tym celu naley zdemontowa istniejaca szat rozdzielca i w jej miejsce zamontowa
nowa tablicg rozdzielca TR. Istniepcy kabel, zasilajcy obecna szat ze wzgkdu na
swoj przekrdj oraz dobry stan zostanie wykorzystany dolesaisi projektowanej tablicy
rozdzielczej.

Jako tabli¢ rozdzielca instalacji elektr. projektuje si rozdzielnie
podtynkowa do sprztu modutowego zawieraga zabezpieczenia poszczegodlnych
obwoddw.

2.7 Instalacja gwietleniowa.

Oswietlenie  pomieszczenia projekcyjnego  wykonaneg¢dZie jako
swietlbwkowe, przy ayciu opraw nastropowych montowanych begealnio na suficie.
llos¢ 1 moc zrédet swiatta ustalono w wyniku oblicze do sredniego nafzenia
oswietlenia co najmniej 500Ix. Dobrano oprawy déwietlbwek prostych. W
pomieszczeniu socjalnym oraz f@anach pomieszczenia projektorowego przewiduje si
oprawy daoswietlowek kompaktowych.

Zalaczanie opraw odbywasie bedzie cznikami jedno lub dwubiegunowymi
umieszczonymi né&cianie. Caté¢ oprzewodowania zostanie aema pod tynkiem.

2.8 Instalacja gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaneds w uktadzie promieniowym. Ze
wzgledu na zastosowanie wagdzniki ochronne rénicowo - padowe wszystkie gniazda
wyposaone lgda w styk ochronny.

2.8 Montaz urzadzen technologicznych.

W pomieszczeniu zainstalowane zosgtarzadzenia tj: projektor, klimatyzator,
wentylatory. Do kadego z nich naley doprowadzi kable zasilajce z projektowane;j
tablicy rozdzielczej. Trasy i lokalizacjirzadzea pokazano na planie (rys. nr 3).

2.9 Wykonanie instalacji

Instalacje we wszystkich pomieszczeniach wykopezewodami kabelkowymi
miedzianymi typu YDYp z izolag na napgcie minimum 750V uktadanymi w tynku. W
instalacji zastosowa osprzt podtynkowy, a w WC - szczelny. Wagzniki
oswietleniowe mocowa na wysokdci 1.4m nad poditog gniazda wtyczkowe na
wysokasci 0.2m.

W przypadku zgrupowania wiej niz jednej puszki sprgowej obok siebie, naky
stosowé@ dekoracyjne ramki wielokrotne dla wagznikow lub gniazdek wtyczkowych.
Gniazdo wtyczkowe w WC do ogrzewacza wody zainstalowazy umywalce na
wysokasci 1.5m. nad podtag



2.10 Instalacji teletechniczna

Z uwagi na planowane umieszczenie w pomieszczeniu konmgpule
komputerow projektuje siwykonanie instalacji internetowej. W tym celu z punktu
sieciowego znajdggego s¢ w bibliotece naley utozy¢ w listwie elektroinstalacyjnej
przewdd FTP 4x2x0,5 do pomieszczenia projektorowego. @padnie przewdd
(skretke) potaczy¢ z routerem Wi-Fi w celu bezprzewodowego odbioru sygnatu
internetowego w catym pomieszczeniu, oraz za pand@bla sieciowego z
komputerem umieszczonym na stale. Od decyzji inwestorazyalhybdr sposobu
rozdziatu sygnatu internetowego.

2.11 Demontd istn. instalacji

Prace ohjte demontaem obejmuy istniegca szat rozdzielca, osprzt
elektroinstalacyjny, lampy dwietleniowe. Materialy zawierage substancje
niebezpieczne dlasrodowiska gréodta Swiatta itp.) naley zda do punktu
utylizacyjnego.

2.12 Instalacja odgromowa.

Ochronie odgromowej podlega jednostka zetma klimatyzatora
umieszczona na dachu budynku. W tym celu maleistawt na dachu iglie
odgromow o dtugasci 2m i polaczy€ ja za pomog drutu FeZn8mm zamontowanego na
wspornikach z istnigcym zwodem poziomym. Odlegid w jakiej powinna znajdowa
si¢ iglica odgromowa od jednostki zewtnznej tj. aby znalazta siona w strefie
ochronnej iglicy odgromowej pokazano na rysunku nr 4. Jakeewody instalacji
odgromowe] nalgy zastosowa drut FeZn8mm przykicany kadz przyklejany na
wspornikach do attyki budynku.

2.13 Ochrona od poraen.

Jako system dodatkowej ochrony od p@fg zgodnie z systemem sieci
zasilapcej obowizuje samoczynne watzenie napicia. Jako urzdzenia wyhczapce
zastosowane dola  wytaczniki nadpsdowe w tablicy rozdzielczej TR. Ochronie
podlegag obudowy metalowe usdlzer elektrycznych, tablic rozdzielczych, ospia,
styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz wszystkiegscz metalowe dospne.
Wszystkie obwody wykonanecta jako trojprzewodowe /oraz giioprzewodowe/ w
ukladzie TN-S. Przy tym przewdd neutralny musi ¢bydizolowany od przewodu
ochronnego, a ich pgtzenie nagpi w tablicy TR na zacisku PE-N.

UWAGI KO NCOWE.

1. Po wykonaniu instalacji dokahipomiaréw skuteczrici ochrony od porzen.

2. Wszystkie prace wykotagodnie z obowizujacymi normami i przepisami.

3. Wszystkie stosowane materialy powinny poséadgmagane certyfikaty, deklaracje
zgodndci lub aprobaty techniczne w zatesci od wymaganych przepisow.




