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ODPLYW SKROPLIN Z KLIMATYZACJI

KLIMATYZATOR KASETONOWY

DN 110/160

Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Syfon do skoplin podtynkowy z blokada antyzapachowg
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TR 110/50 < 88
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TR 110/110 < 88

+ 4,15 PIETRO

TRAPER Zeliwo 100/ PCV 110

WEACZENIE DO ISTN. PIONU KS ZELIWO DN100
POZOSTALA CZESC PIONU, POZIOMU BEZ ZMIAN

DN 110/160 'Kistn

+ 4,20- DACH

PODUMYWALKOWY POJ. PODGRZEWACZ

RURA PP DN20
RURA PP DN20
WODY POJ. 5dm3, 230 V

c

+ 4,15 PIETRO

@\ PRZEJSCIE STAL DN25 / PP dn 25

ISTNIEJACY PION WODOCIAGOWY ZW - STALOWY DN 25

PROJEKT BUDOWLANY
DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYIJNEJ DO NOWYCH

URZADZEN TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANE EKRANU STALEGO

ROZWINIECIE INSTALACJI WOD - KAN
SKALA 1:100
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UWAGI INST. KANALIZACII

—_

. Istniejace piony oraz rurociagi poziome wykonane z rur zelwnych - przeznaczono do demontazu.

N

. Istniejace przybory oraz armatua przeznaczono do demontazu oraz ponownego montazu.

. Nowa instalacje wykonac z rur PCV oraz PVC HT taczonych na kielich. Projektowane pion
prowadzic po trasie istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej

. Istniejace przybory oraz armatua przeznaczono do demontazu oraz ponownego montazu.

w

. Umywalki umieszczac na wys. 0,75-0,80 m nad podtog, liczac od gornej krawedzi przyboru.

. Styk ceramiki sanit. (umywalki, itp) wypetni¢ sylikonem sanitarnym antygrzybowym.
. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50mm.
. Syfony powinny by¢ montowane tak by byta mozliwos¢ ich czyszczenia.

. Przestrzen pomiedzy stropem a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym nie powodujacym uszkodzenia przewodu.

O 0N

10. Pion prowadzi¢ po wierzchu Sciny, obudowaé ptyta GKO z wykonczeniem powierzchni
powierzchni wierzchniej ptytkami ceramicznymi.

11. Pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi PVC 110/160

UWAGI INSTALACIA

WODOCIAGOWA

1. Istniejacq instalacje stalowg wymini¢ na instalacje wykonang z rur wielowarstwowych
faczonych na zapras.

2. Przewody zaizolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnymi np. Thermaflex IS grubos¢
izolacji wykonac zgodnie z PN-B-02421.

3. Na pionie wykonac odciecie instalacji zaworem kulowym z zapewnieniem dostepu
przez drzwiczki rewizyjne

4, Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie
sie przewodu w tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.

5. Przewody wodociaggowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w warstwach posadzkowych.

INWESTOR

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY Nr.umowy
ul. 3-go MAJA 7, 22-500 HRUBIESZOW

TYTUL

OPRACOWANIA

DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYINE] DO NOWYCH Foza ok
URZADZEN TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANE EKRANU STALEGO BUDOWLANY

ADRES

ul. 3-go MAJA 7, 22-500 HRUBIESZOW Skala:

NAZWA
RYSUNKU

ROZWINIECIE INSTALACJI WOD - KAN 1:100

AUTORZY OPRARCOWANTIA Uprawnienia Podpis Nr rys

Projektant: mgr inz. Pawet Gmyz

LUB/0177/PWOS/10 SO 2

Sprawdzit:

Data:
LIPIEC 2013




