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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

DECYZJE STWIERDZAJACE NADANIE UPRAWNIEN I
PRZYNALEZNOSC DO IZBY

DANE FORMALNO - PRAWNE

- Wypis z rejestru gruntow

- skrécony wypis ze skorowidza dziatek

- mapa zasadnicza — sytuacyjna

INFORMACJA DOTYCZACAPLANU BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY Inwentaryzacja, Architektura, Konstrukcja
PROJEKT BUDOWLANY Instalacje Sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY Instalacje Elektryczne



22-400 Zamosé, ul. M. Konopnickiej 6/26, tel. 602 683 634, mcyminski(@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY
Inwentaryzacja
Architektura
Konstrukcja

Remont kabiny projekcyjnej dla przystosowania do nowych urzadzen
technicznych (aparat kinowy 3D z oprzyrzagdowaniem) oraz wymiana
ekranu statego

ul. 3-go Maja 7,
Adres inwestycji: 22-500 Hrubieszéw
dzialka geodezyjna nr 406/8

Inwestor: Hrubieszowski Dom Kultury
ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszéw

Autorzy:

Architektura: mgr inz. arch. JOLANTA SWACHA
up. bud. UANB-11-7342/4/93

Konstrukcja: mgr inz. MICHAL CYMINSKI

up. bud. LUB/0210/PWOK/09

EGZ.5

ZAMOSC SIERPIEN 2013




SPIS ZAWARTOSCI

I.  CZESC OPISOWA

|.  CZESC RYSUNKOWA



|.  CZESC OPISOWA

DANE FORMALNO - PRAWNE

1. Inwesor:

Hrubieszowski Dom Kultury
ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszow

2.Podstawa opracowania:

2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Wizja lokalna na obiekcie

2.3 Inwentaryzacja fotograficzna

2.4 Szczegotowe pomiary wykonane w lipcu 2013r

2.5 Mapa zasadnicza



3. Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana czesci budynku objetego

opracowaniem — opis techniczny

3.1. Dane ogolne

Budynek Domu Kultury w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 7 zrealizowany zostal wg.
projektu Biura Projektowo — Badawczego Budownictwa Ogolnego ,,Miastoprojekt — Lublin” w
1973r. Obiekt zostal wykonany w technologii murowanej o konstrukcji nosnej slupowo —
ryglowej zelbetowej. Stropy w budynku wykonane sa z prefabrykowanych plyt typu ,,Zeran”.

Budynek wolnostojacy sklada si¢ z dwoch oddylatowanych od siebie cze¢$ci wykonany w
rzucie prostokata z wewngtrznym artium. Omawiany budynek posiada piwnice oraz dwie
kondygnacje nadziemne.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod. — kan., instalacj¢ elektryczna, telefoniczna
oraz CO zasilang wlasna kotlownig.

Budynek po termomoderniacji wykonanej w 2007r.
3.2.  Ogoélny opis konstrukcji

Konstrukcja budynku w postaci ram zelbetowych w rozstawie co 6,0m. Sciany nosne w
uktadzie poprzecznym i podtuznym z pustakéw gazobetonowych gr. 36cm. Sciany piwnic ceglane
grubosci 38cm. Stropy prefabrykowane z ptyt kanalowych typu ,,Zeran” gr. 24 cm o rozpietoéci
6,0 m oraz czgsciowo monolityczne. Klatki schodowe Zelbetowa. Stropodach wentylowany
oparty na stropie prefabrykowanym za posrednictwem $cianek dzialowych azurowych z cegly
dziurawki. Na $cianach dziatowych ptyty prefabrykowane korytkowe z pokryciem 2x papa

termozgrzewalna.



3.3  Opis ogélny elementow przedmiotu zadania

Przedmiotowy projekt zaktada remont pomieszczenia projektorni kinowej w celu dostosowania
jej dla potrzeb zamontowania nowych urzadzen do projekcji cyfrowej jak réwniez wymiang
ekranu statego znajdujacego si¢ w sali kinowe;j.

Pomieszczenie projektorni wraz z zapleczem sanitarno — socjalnym posiada:

- wykonczenie $cian tynkiem cementowo — wapiennym z widocznymi ubytkami.

- o$cieznice stalowe oraz drzwi drewniane plycinowe

- okna pcv po remoncie

- parapety aglomarmurowe po wymianie

- glazure 1 terakote z ubytkami w pomieszczeniu W-C

- sufit podwieszany z ptyt G-K wraz z dociepleniem

- pozostate posadzki z oktadzing z ptytek PCV

- isnatalacje elektryczng i sanitarng sarego typu

Ogo6lny widok projektorni oraz pom W-C i pom. socjalnego obrazuja zdj¢cia z wizji lokalne;.

Zdjecie pomieszczenia projektorni Zdjecie pom. W-C



Zdjecie pomieszczenia socjalnego Schody prowadzace do projektorni

3.4  Ogoélna ocena stanu technicznego

Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako dobry bez zauwazalnych wad konstrukcji.



4. Opis techniczny ogélnobudowlany

4.1  Ogoélny zakres zadania

Przedmiotowy projekt zaklada remont pomieszczenia projektorni kinowej w celu
dostosowania jej dla potrzeb zamontowania nowych urzadzen do projekcji cyfrowej jak rowniez
wymiane ekranu stalego znajdujacego si¢ w sali kinowe;.

W zwigzku z montazem urzadzen do projekcji cyfrowej remontem objeta bedzie rowniez
instalacja elektryczna a takze zamontowany bedzie nowy uktad wentylacji 1 klimatyzacji w

pomieszczeniu projektorni.
4.2  Zakres prac objetych remontem kabiny projekcyjnej

W zwigzku z remontem kabiny projekcyjnej wraz z pomieszczeniami przyleglymi wykonaé
nalezy nastepujace prace:

- Zamurowanie istniejgcych okienek projekcyjnych

- Wykonanie nowego otworu projekcyjnego z przystosowaniem do planowanego projektora

- Wykonanie schodkow i drzwi w $cianie od sali kinowej celem umozliwienia bezposredniego
dojscia do projektorni z tego pomieszczenia

- Remont pomieszczenia W-C (wymiana ptytek, przyboréw sanitarnych, malowanie, zabudowa
pionu kanalizacyjnego)

- Remont pom. nr.3 - wymiana wyktadziny, miejscowy remont tynkéw, malowanie

- Remont projektorni - wymiana wyktadziny, miejscowy remont tynkow, malowanie

- Wymiana schodéw na drewniane przy wejsciu bocznym do projektorni

- Oczyszczenie ze starej powloki i malowanie konstrukcji ramy ekranowej

- Demontaz istniejacej szafy sterujacej

-Remont istniejacej instalacji elektrycznej wraz z wymiang osprz¢tu oraz nowa tablica
bezpiecznikowa

- Remont istniejgcej instalacji wod. — kan.

- Montaz urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych

- Wymiang ekranu



4.3 Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

Wykonanie otworu drzwiowego oraz otworu dla okienka projekcyjnego wykona¢ mozna

po wykonaniu nowego nadproza w istniejgcej $cianie z elementéw stalowych 2 INP120mm.

Belki zamontowac nalezy po obu stronach $ciany i opiera¢ na uprzednio wykonanych po-
duszkach betonowych 25x20 w calej szerokosci istnicjgcej Sciany. Belki stalowe skreci¢ 3 $ru-
bami M 14 na dtugosci elementu w srodku wysokosci przekroju. Od spodu potaczy¢ przewiazka-

mi z blachy 8x100 co max. 100cm.

5. Materialy.

5.1 Elementy betonowe

Beton konstrukcyjny: C16/20 (B20)

5.2 Elementy murowe

Zamurowania: cegla ceramiczna pelna

Zabudowy pionow kanalizacyjnych: lekka konstrukcja w systemie suchej zabudowy
5.3 Elementy stalowe

Profilowana stal konstrukcyjna: ~ St3SX

Elektrody: ER 146

5.4 Elementy drewniane schodéw

Drewno debowe lite bejcowane i lakierowane

5.5 Elementy wykonczenia wnetrz

Uzupetnienia tynkow tynkiem cem. — wap.

Malowanie — farba akrylowa biata

Oktadziny $cian w W-C — glazura do wys. 2m

Oktadzina podtog w pom. W-C i pom socjalnym - terakota

Oktadzina podlogi w projektorni — wyktadzina zgrzewana PCV z wywinigciem na $ciany no wys.
15cm

Skrzydta drzwiowe - drewniane



6. Uwagi koncowe.

1. Do prac budowlanych stosowa¢ materialy budowlane posiadajace atesty i certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
dla branz uprawnienia budowlane.

3. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych oraz zgodnie z zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowal:

Mgr inz. arch. Jolanta Swacha

up. bud. UANB-11-7342/4/93

Mgr inz. Michal Cyminski

Upr. Bud. LUB/0210/PWOK/09



II. CZESC RYSUNKOWA

01. PLAN SYTUACYJINY SKALA 1:500
02. RZUT POZIOMY. PROJEKTORNIA | SALA KINOWA SKALA1:50
03. PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ POMIESZCZENIE PROJEKTORNI

I SALI KINOWEJ SKALA1:50
04. PRZEBICIE NA DRZWI, SCHODY SCH-1 SKALA 1:50/25
05. SCHODY SCH-2 SKALA1:25
[-01. RZUT POZIOMY. PROJEKTORNIA | SALA KINOWA SKALA1:50

1-02. PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ POMIESZCZENIE PROJEK TORNI
I SALI KINOWEJ SKALA1:50



