Wyrzutnia $cienna zaluzja 200x200 mm

Wentylator $cienny fazienkowy np. Silent 100 CRZ

Istniejaca czerpnia do wykorzystania
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WENTYLATOR KANALOWY NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA | KONTROLEREM
np. Venture Industries CAIB-10/250 BRM 230V (z nagrzewnicq elektryczng o mocy 6 kW)
Q=800 m3/h m=40 kg, 1/230 V; 162 \W]; 1,4 [A]

+ Panel zdalnego sterowania do montazu $ciennego, nastawa roczna, tygodniowa, dzienna
nastawa kontrolujgca predkos¢ wentylatora (0/LS/HS). Funkcja kominkowa.
+Regulacja mocy grzewczej nagrzewnicy na podstawie temperatury w kanale lub pomieszczeniu

+wylacznik serwisowy.
+ Czujnik stanu filtra.

+ Presostat wylaczajacy nagrzewnice w przypadku wytaczenia wentylatora

+ Termostat hezpieczenstwa

Silniki jednofazowe 230V 50Hz dwubiegowe, IP 44,
klasa izolacji F, z termicznym zabezpieczeniem uzwojenia przed przecigzeniem.

D)

NAWIEWNIK CISNIENIOWY ZAMONTOWANY

W GORNEJ RAMIE ISTN OKNA PCV
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NAWIEWNIK CISNIENIOWY ZAMONTOWANY
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NAWIEWNIK CISNIENIOWY ZAMONTOWANY
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NAWIEWNIK CISNIENIOWY ZAMONTOWANY H

W GORNEJ RAMIE ISTN OKNA PCV
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PROJEKT BUDOWLANY

_DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYINEJ DO NOWYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANE EKRANU STALEGO

RZUT POMIESZCZENIA PROJEKTORNI POZIOM +1
WENTYLACJA MECHANICZNA; SKALA 1:100

Lp. | Tres¢ zmiany

Data zmiany

Podpis

nawiew uktad N1,

wyciag uktad W1, W2, W3
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E ——e—= - odptyw skroplin
N
9] SR 7250 - Przewdd wentylacyjny SPIRO $rednica 250 mm
<
ﬁ — = - Kierunek przeptywu powietrza
3
o 400m’/h - projektowany wydatek elementéw wentylacyjnych
1. Gtéwne przewody nawiewno-wywiewng wykonac¢ z kanatéw SPIRO tgczonych
na uszczelke gumowgq . Kanaty z blachy gr 0,5 - 0,6 mm
2.Przed nawiewnikami wykonac przytacze z przewoddw elastycznych.
=
g 3. Kanaty wewnatrz pomieszczen izolowac otuling Klimafix gr 40 mm. Przewody
; biegnace w przestrzeniach nieogrzewanych izolowa¢ matg gr. 100 mm.
> 4. Kanaly wentylacyjne zabudowa¢ sufitem podwieszanym z ptyt G-K
5. Kratki wentylacyne wykona¢ w kolorze RAL zgodnym z aranzacjg wnetrza
6. Na gtéownych sekcjach montowaé przepustnice jednoptaszczyznowe.
7. W istniejacej stolarce PCV zamontowac¢ nawiewnikki ci$nieniowe
INWESTOR HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY Nr.umowy
ul. 3-go MAJA 7, 22-500 HRUBIESZOW
et owanza  DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYINE] DO NOWYCH Foza  ROIEKT
URZ/—\DZEN TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANE EKRANU STALEGO BUDOWLANY
ADRES ul. 3-go MAJA 7, 22-500 HRUBIESZOW Skala:
NAZWA 1:100
RYSUNKU POMIESZCZENIE PROJEKTORNI - WENTYLACJA MECHANICZNA
AUTORZY OPRARCOWANTIA Uprawnienia Podpis Nr rys
Projektant: mgr inz. Pawet Gmyz LUB/0177/PWOS/10 SO 3
. Data:
Sprawdzit: LIPIEC 2013




