JEDNOSTKA ZEWNETZRNA TYP AOYG30LETL
z grzatka karteru i termostatem.

Qch =8,5kW; Qgrz = 10,0 kW, masa 61 kg

pobdr mocy dla cht./grz. = 2,65 kKW [ 2,77kW

WYWIETRZAK DACHOWY CYLINDRYCZNY DN160 NA PODSTAWIE DACHOWEJ BlI DN 160

WYWIETRZAK DACHOWYCYLINDRYCZNY DN250 NA PODSTAWIE DACHOWEJ BII DN 250

NASADA WSPOMAGAJACA CIAG np. TURBOMAX 1,Z PODSTAWA RUROWA DN160

l@! PODSTAWA DACHOWA BIl DN160, RURA PODWYZSZAJACA MONTAZ TURBOMAX L=0,5m

PROJEKT BUDOWLANY

_DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYINEJ DO NOWYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANE EKRANU STALEGO

RZUT POMIESZCZENIA PRIEKTORNI POZIOM +1
RZUT DACHU, SKRENT1 DAQGHU, SKALA 1 :100

Lp. | Tresé¢ zmiany

Data zmiany

Podpis

OZNACZENIA

- nawiew ukfad N1,

SR 250 -

wyciag uktad W1, W2, W3

odptyw skroplin

Przewdd wentylacyjny SPIRO $rednica 500 mm

— = - Kierunek przeptywu powietrza

400m°/h .

projektowany wydatek elementéw wentylacyjnych

UWAGI

1. Gtéwne przewody nawiewno-wywiewng wykonac¢ z kanatéw SPIRO tgczonych

na uszczelke gumowgq . Kanaty z blachy gr 0,5 - 0,6 mm

2.Przed nawiewnikami wykonac przytacze z przewoddw elastycznych.

3. Kanaty wewnatrz pomieszczen izolowac otuling Klimafix gr 40 mm. Przewody
biegngce w przestrzeniach nieogrzewanych izolowa¢ matg gr. 100 mm.

4. Kanaty wentylacyjne zabudowa¢ sufitem podwieszanym z ptyt G-K

5. Kratki wentylacyne wykona¢ w kolorze RAL zgodnym z aranzacjg wnetrza

6. Na gtébwnych sekcjach montowac przepustnice jednoptaszczyznowe.
7. W istniejacej stolarce PCV zamontowa¢ nawiewnikki ci$nieniowe

INWESTOR

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY
ul. 3-go MAJA 7, 22-500 HRUBIESZOW

Nr.umowy

TYTUL
OPRACOWANIA

DOSTOSOANIE KABINY PROJEKCYINEJ DO NOWYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH ORAZ WYMIANE EKRANU STALEGO

Faza
PROJEKT
BUDOWLANY

ADRES

ul. 3-go MAJA 7, 22-500 HRUBIESZOW

NAZWA
RYSUNKU

POMIESZCZENIE DACHU - WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Skala:

1:100

AUTORZY

OPRARCOWANTIA

Uprawnienia

Podpis

Projektant:
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