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OST - 00.00.00    
   
WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa  ochrony, kontroli  i odbioru.   
  
1.    WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją wraz ze zmianą kolorystyki budynku 
administracyjnego Urzędu Miasta i Powiatu Hrubieszowskiego w Hrubieszowie. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  jak w pt.1.1  
 
 1.3.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych    
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) :  

 Przygotowanie terenu i ustawienie rusztowań. 

  Przygotowanie podłoża pod docieplenie ścian. Wraz z demontażem  tabliczek, uchwytów, 

opraw oświetleniowych i innych elementów z elewacji uniemożliwiających termomoderniza-

cję. 

  Wykucie kratek wentylacyjnych z muru. 

  Uzupełnienie tynków w wielkości 10% do powierzchni ścian ocieplanych, a także odgrzybi-

enie powierzchni ścian – wielkość około 3% powierzchni ścian objętych opracowaniem. 

  Zabezpieczenie okien folią. 

  Docieplenie ścian zewnętrznych metodą "lekka – mokra" wraz z wymianą zwodów pi-

onowych instalacji odgromowych. Styropian o grubości 13 cm o współczynniku przenikania 

ciepła 0,031 W/mK. 

  docieplenie cokołu metodą "lekka – mokra" wraz z wymianą zwodów pionowych instalacji 

odgromowych. Styropian o grubości 13 cm o współczynniku przenikania ciepła 0,031 W/mK. 

  docieplenie ścian przy gruncie 2,5 m metodą "lekka – mokra" wraz z wymianą zwodów pi-

onowych instalacji odgromowych. Styropian o grubości 12 cm o współczynniku przenikania 

ciepła 0,035 W/mK. 

  Docieplenie stropu poddasza wełną mineralną o grubości 26 cm o współczynniku przenikania 

ciepła 0,042 W/mK. 
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  wymiana blachy na dachu 

  likwidacja koszy przy oknach piwnicznych 

  likwidacja krat okiennych - okna antywłamaniowe 

  wymiana drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/mK. 

  Częściowa wykonanie opaski 

  wykonanie stopnia od str ul. 3 maja oraz wyburzenie i ponowne postawienie 2 

stopni od str. ul. Dobrzańskiego 

  Wymiana wszystkich okien razem z oknami na dobudowie starostwa (nowy po-

dział na 6 części- szprosy międzyszybowe) 

  W oknach na el. frontowej pomiędzy drzwi wejściowymi (6 sztuk) 100x240 podział na pięć 

części szprosami międzyszybowymi rozwierano uchylne. 

  zamurowania okienek piwnicznych el wschodnia(frontowa) zamiast okienek kratki wentyla-

cyjne 8 sztuk (dwa okienka całkiem zamurowane) 

  zamurowanie okienek na strychu 5 sztuk el frontowa i dołożenie kratek wentylacyjnych na 

bocznych ścianach po 2 z obu stronach od tych okienek 

  likwidacja kratek przed wejściami do budynku w chodniku 

  wydłużenie stopnia przed wejściem do 120cm od muru i domurowanie podjazdu dla wózków 

inwalidzkich 

  platforma przy schodowa (jeśli będzie miejsce) w jednym z wejść od frontu + druga od ul 3 

maja tam gdzie projektuje się wymurowanie stopnia 

  zamurowanie okna w przejściu na el. zachodniej (pół grubości ściany), tak żeby od środka 

powstałą wnęka 

  okienka piwniczne el. zachodnia 5 sztuk (od strony dobudowy  - niskiego budynku) mają być 

zmniejszone do ok 80x45 cm 

  Instalacja odgromowa do wymiany 

  Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na budynku 

 Ponowny montaż zdemontowanych elementów, takich jak: uchwyty, tabliczki, oprawy 

oświetleniowe, kratki wentylacyjne itp. 

  Zakończenie prac, wywiezienie gruzu i śmieci z terenu budowy. 

 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
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Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1  obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć:  
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c)  obiekt małej architektury;  
 
1.4.2  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć  
a) prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego  
 
1.4.3  remoncie - należy przez to rozumieć  
a) wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót  wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jej lokalizację.  
   
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  robót w  okresie  trwania  realizacji  
kontraktu  aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
a)  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
dozorców, tymczasowe  zabudowy  ,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  
społeczności  i  innych użytkowników obiektu budowlanego.  
b)  Zabezpieczenie przed zabrudzeniem   nawierzchni  i roślinności wokół budynku   
c)  Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia w pokojach  i na korytarzach na czas wymiany okien  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie ( za wyjątkiem pozycji 
uwzględnionych w przedmiarze )  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: a)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego działania.  
  
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  
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utrzymywać  sprawny  sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi przepisami, na terenie 
wykonywania robót budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji 
robót albo przez działania personelu wykonawcy.  
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie gdzie 
wykonywane są roboty, takie  jak  rurociągi,  kable  itp. Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  
i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych.  
O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie 
wyposażony jest obiekt budowlany.  
 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  
materiałów  i wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  
władz  co  do  przewozu nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  
takim  przewozie  powiadamiał przedstawiciela Zamawiającego.   
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  
i  higieny pracy.  
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.  
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  
pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
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robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  
w  sposób  ciągły  będzie informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  
kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne dokumenty.  
 
2.     MATERIAŁY  
2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Każdy  
rodzaj  robót,  do  którego  użyto  nie  zaakceptowanych  materiałów ,  Wykonawca  wykonuje  na  
własne  ryzyko, licząc się z nieodebraniem tych robót oraz z brakiem zapłaty za nie.  
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one wykorzystane 
do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.  
 
3.     SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez przedstawiciela Zamawiającego.  
 
 4.     TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na  
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków  transportu  
będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5.    WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  
wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji robót oraz poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego.  
Decyzje  przedstawiciela  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  
elementów  robót  będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  
dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w normach. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca.   
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli robót, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
 
6.2.  Certyfikaty i deklaracje  
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów: posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
  
•  Polską Normą lub  
•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, 
dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar będzie  wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilościowym  w jednostkach 
określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres  wykonanych robót . Obmiaru 
dokonuje Wykonawca.  
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót .  
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8.     ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  
wykonywanych  robót  oraz  ilości tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami.    
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości wykonanych robót.  
8.3.2.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.  
8.3.3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  
na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją projektową i SST.  
 8.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór 
ostateczny robót".  
 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne  
   
Forma i warunki płatności określa umowa.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIASTA I POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W 
HRUBIESZOWIE PRZY UL. MJR H. DOBRZAŃSKIEGO 1, 22-500 HRUBIESZÓW 

  
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz.  
1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz.  
1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800  
oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71póz. 838 z późniejszymi 
zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 40    
 
ZAŁOŻENIA  DO  PRZEDMIARU  
  
1.    Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót  
  
1.1   Cena umowna obejmuje  całość robót wynikających z rysunków   i specyfikacji technicznych i 
będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,  
1.2  Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 
powinny obejmować:  
l .2.1   wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie,    
włączając   w   to poniższy wykaz:   
a) koszty bezpośrednie, w tym:   
* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 
bezpośrednie,  
płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  
* koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji   przedmiaru   robót, 
obejmujące   również   koszty   dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,  
* koszty zatrudnienia wszelkiego  sprzętu budowlanego,  niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót,  
b) koszty ogólne budowy, w tym:  
*  koszty  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  personelu  kierowniczego,  technicznego  i  
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 
bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające,  koszty  ubezpieczeń  społecznych  i  podatki  od  
wynagrodzeń,  wynagrodzenia  bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,  
* koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 
tych obiektów,  
* koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące  drogi 
tymczasowe,     tymczasowe     sieci     elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze  źródła ciepła  do  ogrzewania obiektów  i  robót,  urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,  
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* koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych 
jako środki nietrwałe,  
* koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,  
* koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  
* koszty   zużycia   materiałów   oraz   energii   na   cele   administracyjne   i nieprodukcyjne budowy,  
* koszty podróży służbowych personelu budowy,  
* koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele 
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,  
* koszty    badań    jakości    materiałów,    robót    i    prób    odbiorowych przewidzianych w 
specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie 
zamawiającego,  
* koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,    
* koszty    geodezyjnej     inwentaryzacji    powykonawczej     i    naniesienia wykonanych robót na 
mapę, (jeżeli była dokumentacja wykonawcza )   
* koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty  graniczne,   cła,   akcyzy  i  
inne  podatki  należne  za  robociznę, materiały i sprzęt,  
* wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi,  
 c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę.  
1.2.2  ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;  
1.2.3  wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z 
treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych.  
2.  Informacje,  dotyczące  zakresu  pozycji  przedmiaru  robót  i  wymagania  dotyczące  zakresu cen  
podanych  w  kosztorysie  dla  poszczególnych  pozycji  przedmiaru,  w  tym  następujące  informacje  
i wymagania:  
a)  Przedmiar robót powinien być  odczytywany w powiązaniu z  instrukcją dla oferentów, umową, 
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.  
b)  Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako  ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze  tego nie podano, należy 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być  wykonane według: specyfikacji 
technicznych i obowiązujących przepisów  
technicznych, rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej, 
wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela: zarządzającego realizacją umowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, 
wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.  
c)  Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru  robót muszą obejmować koszty  
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wszystkich   następujących   po   sobie   faz   operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności 
wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami,  podanymi  w specyfikacjach technicznych,  a 
także z wiedzą techniczną i sztuką  budowlaną. Jeżeli  w opisie  pozycji   przedmiaru  nie 
uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz 
operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy 
innych pozycjach przedmiaru.  
d)  Wykonawcy   nie   zezwala   się   na   dodawanie   żadnych   nowych   pozycji  w którejkolwiek 
części przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na 
rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę  
uwzględnione w cenach wpisanych w  istniejących pozycjach przedmiaru.  
e)  W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca 
powinien uwzględnić konieczność   wykonywania wszelkich prac pomocniczych na  
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze 
robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i 
sztuką budowlaną.     
f)     Tam,  gdzie  w opisie  danej  pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i 
odpowiednio oznaczone ( na przykład,  przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie 
wpisać typ oferowanego przez siebie materiału, maszyny i t.p.  
g)  Podane w rubryce  „podstawa „  numery katalogów , tablic i kolumn  są tylko wskazaniem podstaw 
dodatkowych i uzupełniających  szczegółowych opisów zakresu robót i  zasad obmiarowania . Nie 
stanowią   obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen 
jednostkowych.      
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SST 1.1.  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE    - 45111300-1 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  rozbiórkowych  podczas wymiany stolarki okiennej  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i realizacji robót jak w pt.1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  
•  Wykucie stolarki okiennej drewnianej  
•  Demontaż okien  
•  Wywózka gruzu i elementów z rozbiórki  
  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  
normami  oraz  z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki  
  Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów stolarki może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:  
−  ładowarki,  
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−  żurawie samochodowe,  
−  samochody ciężarowe,  
−  zrywarki,  
−  piły mechaniczne,  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość ustaloną przez 
Wykonawcę.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty  rozbiórkowe  elementów stolarki obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez 
Inspektora. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń  ( przęsła ogrodzeniowe ) . O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
Inspektora Nadzoru.  Elementy  i  materiały,  które  zgodnie  z  SST  stają  się  własnością Wykonawcy,  
powinny  być  usunięte  z  terenu budowy.  
   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  
rozbiórkowych  oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania.  
 
 7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostką obmiarową robót związanych z wykuciem stolarki  jest:  
−  dla stolarki –m2  
−  dla rozbiórki elementów ścian  –m3  
   
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania robót obejmuje:  
a) dla rozbiórki:  
−   rozebranie elementów posegregowanie i złożenie  we wskazane miejsce   
−  sprzątnięcie stanowiska    
b)  wywiezienie materiałów z rozbiórki   
-  wywiezienie  wraz  ze  wszystkimi  kosztami  (  utylizacja  ,  składowanie  itp.  )    na  odległość  
ustaloną  przez Wykonawcę.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1.  PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
2.  PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
3.  PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
4.  PN-H-74219  Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco  ogólnego stosowania  
5.  PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  
6.  PN-H-93401  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
7.  PN-H-93402  Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  
8.  BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym  
9.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  SST–B-02 (45421100-5)  
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIASTA I POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W 
HRUBIESZOWIE PRZY UL. MJR H. DOBRZAŃSKIEGO 1, 22-500 HRUBIESZÓW 

 
SST 1.2.  - INSTALOWANIE OKIEN    - 45421132-8 
 
 1.     WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  związanych z  montażem stolarki i ślusarki okiennej. 
  
1.2.  Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  jak w pt.1.1  
 
1.3.  Zakres robót objętych ST- Montaż następujących elementów :  
1.3.1.   Montaż okien PCV    
1.3.2.  Szczegółowy zakres i ilości wg przedmiaru i zestawień na rysunkach  
   
 2.MATERIAŁY :   
 2.1.Stolarka pcv  
2.1.1.Okna i drzwi  PCV   
-  profil minimum  Czterokomorowy  
-  wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi   
-  kolor biały   
-  połączenia z murem i podokiennikiem wykończone ćwierćwałkiem lub kątownikiem pcv w 
systemie okien.  
-  Dwa  górne okna na stołówce  uchylne z poziomu podłogi  
-  Szklenie    okien:    typowe  4/16/4;    zestawami  antywłamaniowymi  P4,  zestawami  z  szyb 
bezpiecznych  wg opisów w przedmiarze dla poszczególnych okien i drzwi   
  
3. SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 3  
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy Użyciu  specjalistycznych narzędzi.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4  
  
5.   Wykonanie robót  
5.1. Przygotowanie ościeży.  
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać  
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
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Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  

 
5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.  
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  
  
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki    
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące  
osadzić w ościeżach.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeże a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie 
parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
    
6.  Odbiór wykonania osadzenia stolarki  
    Odbioru  wbudowania  okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór 
osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży.  
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w miejscach połączeń z 
murem . Odchylenie ościeżnic drzwiowych   od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1 
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metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3mm na całą ościeżnicę.   
Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi  nie mogą być większe niŜ.3mm.  
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą 
wystawać ponad powierzchnię .  
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru  powinny stanowić również wszelkie  uszkodzenia 
mechaniczne ościeżnic, ramiaków i okuć.  
Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni. Zestawy termoizolacyjne 
powinny mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne.  
 
7     OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO(kod 45000000-01)  
„Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
8. DBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt. 
8.  
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00  
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9.  
  
10. NORMY:  
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają:  
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 
ogólnobudowlane,  
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,  
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi 
balkonowych  
drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Ośrodek 
Badawczo-Projektowy  
Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r.  
3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej  
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3  
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania  
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 8. PN-B-10222:1998 
Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy  
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania  
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien   
12. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien  
13. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza  
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14. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb  
15. PN-80/M-02138.   Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.  
16. PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
17. PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.  
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SST 1.1  BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ 
 
Kod 45321000-3  IZOLACJE CIEPLNE (ŚCIANY)  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
1.WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót -wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 
budynków. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2. Projektant sporządzający 
dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego 
standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko  w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO) , wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) 
budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
Kolejność robót:  
- montaż rusztowania  
- demontaż rur spustowych oraz opierzeń,  
- demontaż podokienników zewnętrznych,  
- demontaż instalacji odgromowej,  
- przygotowanie podłoża: oczyszczenie ścian z istniejących powłok malarskich i zabrudzeń,  
- usunięcie odspoinowego i skorodowanego tynku,  
- wypionowanie ścian,  
- zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym,  
- montaż instalacji odgromowej,  
- montaż listwy startowej, 
- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem ościeży,  
- wykonanie warstwy zbrojonej,  
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- gruntowanie,  
- montaż podokienników zewnętrznych,  
- ułożenie mineralnej wyprawy tynkarskiej,  
- malowanie farbą silikonową   
- montaż  rur spustowych oraz opierzeń,  
- demontaż rusztowania 
 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne” pkt1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy : 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO)-wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie , dostarczany jako kompletny system i składający się minimum 
z następujących składników : 
-zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu 
-materiału do izolacji cieplnej 
-jednej lub większej liczby określonych warstw systemu , w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie 
-warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane  przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
-rodzaj zastosowanej izolacji termicznej-styropian , wełna mineralna (zwykła , lamelowa) 
-sposób mocowania -klejenie ,klejenie /mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne 
-rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy) 
-stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające , słabo rozprzestrzeniające , silnie 
rozprzestrzeniające. 
Podłoże-powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym , organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący-materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną , celem regulacji 
(wyrównania , redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna-materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła,  jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych   i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa(masa)klejąca-materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne-określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża , na 
przykład  kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona-określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału 
do izolacji cieplnej . Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego-określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym  na działanie alkaliów. 
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Zbrojenie -określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 
Warstwa wykończeniowa-określony materiał mineralny , organiczny i/lub nieorganiczny systemu , 
tworzący jego wierzchnią warstwę . Warstwa wykończeniowa w połączen z warstwą zbrojoną 
stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych ; nadaje również 
systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające-listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne , listwy do boniowania, podokienniki- służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

1.6 Dokumentacja robót ociepleniowych. 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami) 
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami) 
-dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r Nr 
108,poz.953 z późniejszymi zmianami) 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. Z2002r  Nr92, poz.881),karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 
stosowania wyrobów 
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych 
-dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r -Dz.U.z 2003r Nr207, poz.2016   z późniejszymi zmianami) 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi : 
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-widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia 
poszczególnych elewacji 
-rysunki detali architektonicznych  
-szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, podokiennikami, okapem dachu, 
profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ,ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt.2 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
-oznakowanie znakiem CE oznaczające , że dokonano oceny ich zgodnościze zharmonizowaną normą 
europejską , wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , albo: 
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , albo 
-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE , dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany” 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju, 
pochodzenia, daty produkcji. 
 

2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym   w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1.Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany , zależnie od rodzaju i stanu podłoża , do jego przygotowania przed klejeniem 
płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 
2.2.2.Zaprawa (masa) klejąca-gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał ( na bazie cementu 
modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża , zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian , wełna mineralna).Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W 
niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy):10±1cm. 
2.2.3.Płyty termoizolacyjne: 
-płyty  ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada , EPS 80-036 
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25m 
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powyżej poziomu terenu ( budynki nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 
wzniesione przed 01.01.1995r).Mocowane są , zależnie od rodzaju podłoża , wysokości budynku i 
położenia na ścianie – metodą klejenia , za pomocą  łączników mechanicznych lub metodą łączoną. 
Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe , frezowane elementy izolacji lub spoiny 
frezowane  są na powierzchni zwykłych płyt . Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN13163 
-płyty ze styropianu ekstrudowanego- ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
wilgoci (woda rozpryskowa , wilgoć gruntowa ), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164. 
-płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków lub w połączeniu ze styropianem tylko na części powyżej 25m ponad poziomem terenu . 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego , z 
wełny lamelowej mogą być zależnie od właściwości podłoża , tylko klejone.  Szczegółowe 
wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162. 
-inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych -szkło piankowe , pianka mineralna . 
2.2.4.Łączniki mechaniczne: 
-kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są 
w talerzyki dociskowe, dodatkowo– w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych. 
-profile mocujące -metalowe ( ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5.Zaprawa zbrojąca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze ( także włókna) masa , nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 
2.2.6.Siatka zbrojąca-siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze 
min. 145g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie 
-zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -polimerowych ) suche zaprawy 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych , nasiąkliwości  i odporności na zanieczyszczenia 
wymagają zwykle malowania farbami elewcyjnymi. Zależnie od uziarnienie (1.5÷6mm)wykonywane 
są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony) 
-masy akrylowe (polimerowe)-oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)  gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione  w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 
mineralnych 
-masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego ( z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
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wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1÷3mm) wykonywane w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany 
-masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków  cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi . 
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 
2.2.8.Farby – farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
-profile cokołowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , służące  do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO , mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych 
-narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego ( siatki), PCW, blachy  stalowej i aluminiowej 
( z ramionami a siatki ) , służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
-listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami ( np. ościeżnicami) 
-taśmy uszczelniające -rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych , połączeń BSO z ościeżnicami , obróbkami blacharskimi i 
innymi detalami elewacyjnymi 
-pianka uszczelniająca -materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej 
-siatka pancerna- siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m2) do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu  
mechanicznym (np. do wysokości 2m ponad poziomem terenu) 
-profile (elementy) dekoracyjne- gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy , obramienia, 
podokienniki), wykonane  z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwą 
zbrojoną i malowane 
-podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów   
  Zgodnie z określeniem art.2 pkt1 Ustawy z dnia 16kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu , wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy . Na 
rynku europejskim (w tym krajowym ) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do  Europejskich Aprobat  
Technicznych – ETAG nr 004 na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB , udzielane w oparciu 
o Zlecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 

2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych. 
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Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę , jeśli spełniają następujące 
warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem  i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
-są   właściwie oznakowane i opakowane 
-spełniają wymagane właściwości , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów  lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów powinno być potwierdzone  wpisem do dziennika budowy. 
 

2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt4 -Pakowanie 
,przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania : 
-środki gruntujące , gotowe masy (zaprawy , kleje) , farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach , zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem  i działaniem mrozu , przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta    
-materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach , w warunkach suchych , 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta 
-izolacja termiczna -płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych 
-siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
  
3. SPRZĘT , MASZYNY  I NARZĘDZIA 

3.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2 Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1.Do prowadzenia robót na wysokości -wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego , stosowanych do robót elewacyjnych 
3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne  (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych 
3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów -opakowania fabryczne , duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big-bag”)do materiałów suchych  i konsystencji past 
3.2.4.Do nakładania mas i zapraw -tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace , 
kielnie , szpachelki , łaty) oraz do podawania  i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające , agregaty , pistolety natryskowe) także w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materiały 
3.2.5.Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki 
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ręczne , piły ręczne i elektryczne , frezarki do kształtowania krawędzi    i powierzchni płyt 
(boniowanie) 
3.2.6.Do mocowania płyt -wiertarki zwykłe i udarowe , osprzęt (nasadki)do kształtowania 
otworów (zgłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych) 
3.2.7.Do kształtowania powierzchni tynków -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni 
3.2.8.Pozostały sprzęt -przyrządy  miernicze , poziomice, łaty ,niwelatory , sznury traserskie itp. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2.Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt.4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych  mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów  w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy  lub chwytakowy. 
Załadunek  i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie . Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak 
:kleszcze, chwytaki, wciągarki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej .Do  zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować :kliny , rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać  materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
 
5.WYKONANIE   ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
-wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak  i  prac  
renowacyjnych. Projekt  powinien  przewidzieć  zamocowanie  elementów elewacyjnych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy  i ubytki, 
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-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty, mające wpływ 
na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 
-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3.Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia 
zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą 
dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie 
krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości  i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za 
pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 
występującego na docieplanym obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc 
powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off, przy zastosowaniu urządzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża 
próbek materiału izolacyjnego. 
 
5.4 Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
a) oczyścić   podłoże   z   kurzu   i   pyłu,   usunąć  zanieczyszczenia,   pozostałości   środków 
antyadhezyjnych  (olejów  szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki materiału 
podłoża, 
b) usunąć   nierówności   i   ubytki   podłoża  (skucie,   zeszlifowanie,   wypełnienie  zaprawą 
wyrównawczą), 
-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do   rodzaju   
i   wielkości   powierzchni   podłoża,   powstałe   ubytki   wypełnić   zaprawą wyrównawcza, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIASTA I POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W 
HRUBIESZOWIE PRZY UL. MJR H. DOBRZAŃSKIEGO 1, 22-500 HRUBIESZÓW 

-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
 Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, 
silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniemopadów atmosferycznych, 
promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury 
powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy 
uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
 
5.5. l. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 
na całą jego powierzchnię. 
 
5.5.2.Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi   i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść 
zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 
powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 
powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w 
kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 
15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą.   Po 
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny  po zakończeniu 
klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 
rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
5.5.3.Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 
5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej 
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Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych  i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć 
i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.5.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż 
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, 
warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach 
południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt.2.2.niniejsze  ST. 
 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
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systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 
6.3.1.Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
 
6.3.2.Kontroli jakości  klejenia płyt izolacji termicznej  - montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni  i krawędziach,  szczelności  styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czystości krawędzi płyt,  ukształtowania detali  elewacji  -  dylatacji,  styków i 
połączeń. 
 
6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt  (w płaszczyźnie lub do l 
mm poza nią), 
 
6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu 
nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach 
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm. 
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
 
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: - zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, -
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót   potwierdzają,   że   przygotowane   podłoża   nadawały   
się   do   wykonania   robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej 
ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
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6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych  z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" 
- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do 
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". Według tej normy odchylenia 
wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
Obowiązują także wymagania: 

-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 
budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne   zasady   przedmiaru   i   obmiaru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"  pkt 7 
 
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej krawędzi)do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
 
7.2.2.Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe   od  l m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 
grubością ocieplenia. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 
Ogólne   zasady   odbioru    robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"  pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie  wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 
następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W 
przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy  stanowi   ostateczną ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
-instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 
wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  a 
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dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć   niezgodności wykonanego  
ocieplenia z   wymaganiami   określonymi   w  dokumentacji   projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają, bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu   w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.   Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie  zauważone wady w wykonanych  
robotach ociepleniowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnos'ci podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą następuje po dokonaniu 
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odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość  tych robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-bsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
-ocenę i przygotowanie podłoża, 
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
-wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałówelewacyjnych, 
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej 
-gruntowanie podłoża, 
-przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
-szlifowanie powierzchni płyt, 
-mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu  i projektu robót 
ociepleniowych, 
-ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 
-wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 
itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki 
zbrojącej itp. 
-wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem  połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni,zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
-wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) 
-tynki, okładziny, 
-malowanie, 
-usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
-uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą   i zgodnie 
z zaleceniami producenta, 
-likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
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rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych   do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej 
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Nor my 
1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW)produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
2. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
3. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
4. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). 
5. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
6. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
7. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
8. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
9. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
10. PN-63/B-0625 l Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
11. PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
12. PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
13. PN-70/B-1 0026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
14. PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
15. PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
16. PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
17. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewaniabudynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
a) Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 
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r. 
b) Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. 
c) ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
d) ZUAT 15/Y.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
e) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003 r. 
f) ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
g) ZUAT 15/Y.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
h) ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
i) ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
j) ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywo we do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
k) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
l) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt l. Tynki, ITB 2003 r. 
m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011). 
n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198 póz. 2041). 
o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z2003 
r., Nr 120, póz. 1126). 
p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, póz. 1386). 
q) Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej   
  
1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych.   
  

1.2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.   
  

1.3. Zakres robót objętych SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych oraz napraw istniejących.   
  

1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz  z „Wymagania Ogólne”   
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne”   
  
2. MATERIAŁY   

2.1. Woda   
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.   
  

2.2. Piasek   
2.2.1 . Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:   
– nie zawierać domieszek organicznych,   
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,  piasek średni-

oziarnisty 0,5-1,0mm,  piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.   
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty.   
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5mm.   
  
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne   
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.   
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· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.   
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.   
· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.   
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.   
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.   
  
2.4. Gotowe suche mieszanki zapraw tynkarskich   
Do przygotowania zapraw tynkarskich można zastosować gotowe suche mieszanki dostępne na 
rynku. Mieszanka powinna odpowiadać zakładanym w projekcie rodzajom i markom zapraw 
tynkarskich aby uzyskać zakładane tynki. Należy stosować do wykonania tynków z gotowych 
suchych mieszanek jeden wybrany system zapraw tynkarskich jednego producenta.  
  
2.5. Płytki ceramiczne ścienne   
Wymagania:   
Barwa – wg wzorca producenta po uzgodnieniu z Zamawiającym. Nasiąkliwość po wypaleniu 10-
24%.Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0MPa Odporność szkliwa na pęknięcia 
włoskowate nie mniej niż 160°C. Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie 
mniej niż– gatunek I 80% gatunek II 75%.  
 
3. SPRZĘT   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.   
  
4. TRANSPORT   
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków   
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.   
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.   
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”.   
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.   
  
5.2. Przygotowanie podłoży   
5.2.1 . Spoiny w murach ceglanych.   
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 510mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.   
  
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych   
5.3.1 . Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.   
5.3.2 . Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne  
– w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
– w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.   
  
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.   
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie 
otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do 
osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy 
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian 
murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę 
należy wykonać o grubości 2-3mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane 
według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone 
w ciągu 2 do 3 godzin  w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania 
płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny 
od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej.   
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6. KONTROLA JAKOŚCI   
6.1. Materiały ceramiczne   
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:   
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie  i mierzenie:   

- wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia,   
- w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej).   
 

  6.2. Zaprawy   
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.   
  
7. OBMIAR ROBÓT   
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   
  
8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Odbiór podłoża   
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.   
  

8.2. Odbiór tynków   
8.2.1 . Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne  z dokumentacją techniczną.   
8.2.2 . Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchy-
lenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:   

- pionowego – nie większe niż 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,   
- poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi  

(ściany, belki itp.).   
8.2.3 . Niedopuszczalne są następujące wady:   
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  – trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.   
  
8.3. Odbiór suchych tynków   
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Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.   
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:   
– przygotowanie zaprawy,   
– dostarczenie materiałów i sprzętu,   
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,   
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,   
– osiatkowanie bruzd,   
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,   
– reperacje tynków po dziurach i hakach,   
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.   
Okładziny ścian   
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:   
– przygotowanie zaprawy,   
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórka rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.   
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.   
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.   
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SST 1.5 – ROBOTY MALARSKIE       -  45442100-8 
1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST   
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie  
robót malarskich wg podziału na obiekty i obejmuje gruntowanie podłoża poprzez warstwę izolacji 
bitumicznej na zimno w ilości 4.768,95 m2   
  
1.4. Podstawowe określenia  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w SST RB-1 Wymagania ogólne.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
SST RB-1 Wymagania ogólne (kod 45000000-01).  
  
2. Materiały  
2.1. Spoiwa bezwodne  
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. Pokost syntetyczny powinien być używany w 
postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej 
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on 
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
  
2.2. Rozcieńczalniki   
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
  
2.3. Farby budowlane gotowe  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć świadectwa 
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie  Farby silikonowe przeznaczone są do ochrony oraz 
barwnego wykończenia elewacji i przemalowania tynków mineralnych  
  
2.4. PRODUKT  
Farba silikonowa jest gotowa do użycia farbą na bazie żywicy silikonowej do zastosowania na  
zewnętrz i wewnątrz budynków ochrony i renowacji starych i nowych elewacji.  
  
2.5. DANE TECHNICZNE  
Emulsja żywicy krzemowo-organicznej, wysokojakościowe pigmenty barwnikowe, wypełniacz.  
Zdolność przepuszczania pary wodnej odpowiada warstwie tynku cementowo-wapiennego grubości 
2,9 mm  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego m:180  
Przyczepność >2N/mm2  
Pyłosuchość ok. 10 min  
Pełne wyschnięcie ok. 12 h  
Ciężar właściwy 1,55-1,65 g/cm3  
  
2.6. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA  
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu, 
powłoki starych farb elewacyjnych powinny by c usunięte przed nałożeniem farby. Malowanie 
powierzchni tynku powinny mieć Malowane powierzchnie tynku powinny mieć tę samą fakturę ,nie 
mogą być popękane i powinny być wykonane z jednorodnego materiału.  
  
2.7 PODSTAWOWE ZASADY WYKONAWCZE nie może być niższa niż .  
Przed malowaniem farbę dokładnie mieszamy. W wypadku malowania dużych powierzchni zaleca 
się wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku pojemników. Farbę nakładamy cienką 
warstwą na suchą powierzchnię, wałkiem lub pędzlem. W normalnych warunkach wystarczy 
położenie 2 warstw farby odstępach 2-4 h potrzebnych do wyschnięcia. Pełne wyschnięcie farby 
normalnych warunkach wynosi 12 godzin. Farba jest gotowa do malowania jednak do malowania 
wstępnego(pierwsza warstwa )zaleca się rozcięczenie farby poprzez dodanie ok. 5-10% wody.  
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć w wodzie.  
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 C  i wyższa 
niż +25 C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej 
powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia 
należy niezwłocznie po zakończeniu umyć wodą.  
Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrań roboczych ,należy niezwłocznie oczyścić  
używając większej ilości wody. Chronić oczy i skórę  w razie dostania się do oczu przemyć dużą  
ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.  
Wyroby chlorokauczukowe  
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - wydajność - 6-l0 m2/dm3 -max. czas schnięcia - 
24 h   
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Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna wydajność 
- 15-16 m2/dm3 max czas schnięcia - 8 h   
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały do wygładzania podkładu pod 
powłoki chlorokauczukowe.  Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych 
ogólnego do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych  Wyroby epoksydowe Szpachlówka 
gruntująca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma  wydajność - 6-10 m2/dm3 max. czas 
schnięcia - 24 h   
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/9   
wydajność - 4,5-5 m2/dm3  max. czas schnięcia - 24 h   
Emalia epoksydowa chemoodpoma biała  wydajność - 5-6 m2/dm3 max. czas schnięcia - 24 h   
Emalia epoksydowa chemoodpoma szara  wydajność - 6-8 m2/dm3 max. czas schnięcia - 24 h   
Lakier bitumiczno-epoksydowy  wydajność - 1,2-1,5 m2/dm3 max. czas schnięcia - 12 h   
Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  wydajność - 6-8 m2/dm3 
max. czas schnięcia - 12 h   
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-l0 
m2/dm3  
  
2.8. Środki gruntujące   
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania  
farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
  
 3. Sprzęt  
 Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Nie wolno 
stosować narzędzi, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót i 
zastosowanych materiałów.  
  
4. Transport  
 Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, Materiały 
należy układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia 
podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
  
5. Wykonanie robót  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym  
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.  Gruntowanie i dwukrotne 
malowanie ścian i podsufitki robót ociepleniowych.  
5.1. Przygotowanie podłoży   
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Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków  
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,  
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i  
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być  
oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego  
typu farby podkładowej.  
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000-01  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoża,   
  
6. l. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości.   
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości nażewy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod  
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna pojawić  
się nie wcześniej niż po 3 s.  
  
6.2. Roboty malarskie   
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla  
farb silikonowych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach,  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności  
powietrza mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:   
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i 
syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  Jeśli badania dadzą 
wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie.  
  
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000-01).     
Jednostką obmiarową jest l m2  pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do  
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich  
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  
projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej  
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000-01).  
8.1. Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
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w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót  tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
  
8.2. Odbiór robót malarskich  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta. braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  Sprawdzenie 
odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do protokołu odbioru.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 
45000000-01).  
 Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem podłoŜa do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
  
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.  
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SST 6 - OBRZEŻA BETONOWE 
 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 
obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1.Obrzeża chodnikowe – belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi ko-
munikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
  
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2.  
 
2.2.Stosowane materiały  
2.2.1.Obrzeża betonowe  
Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 
1 b h r 

 
Ow 

75 
90 
100 

6-8 
6-8 
6-8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 
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2.2.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna  odchyłka, 
mm 
Gatunek 1 

1 ± 8 
b, h ± 3 

 
2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub  zata-
rtej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia po-
wierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 
Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
Szczerby i uszko-
dzenia krawędzi i 
naroży 

ograniczające powierzchnie górne (ście-
ralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzch-
nie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
2 
20 
6 

 
2.2.4.Ława betonowa  
Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.  
Beton na ławy:  
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  
- klasa betonu min. B15;  
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna 
wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
- stopień mrozoodporności-W2;  
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
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3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4 
 
 4.2.Transport obrzeży betonowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem woda. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeży powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 
1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełna głębokość. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6.  
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
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elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 
10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 
2. Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wymienionych w pkt. 2. 
 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót  
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2, 
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt. 5.3, 
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełna głębokość. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 7.  
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" punkt 9. 
  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania  1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- dostarczenie na miejsce materiałów  
- wykonanie koryta 
- rozścielenie i ubicie podsypki 
- ustawienie obrzeża 
- wypełnienie spoin 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
- uporządkowanie terenu  

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SST 7 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowej  
 
 1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa niż 
1,0m. 
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  „Wymaga-
nia ogólne” pkt. 2.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
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 odmianę: 
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

 barwę: 
a) kostka kolorowa z betonu barwionego 

 wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 

 wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: 60mm lub 80 mm 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogą być z wypustkami 
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 
na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzająca w warunkach mrozu. 
 

Lp
. 

Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1  Kształt i wymiary 
1.
1 

Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów 
kostki, grubości 
                                  < 100 
mm 
                                  ≥ 100 
mm 

C Długość Szerokość 
Grubość 
 
 
   ± 2          ± 2            ± 2 
   ± 3          ± 2            ± 2 

Różnica 
pomiędzy 
Dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej 
kostki,powinna 
być  
≤ 3 mm 

1.
2 

Odchyłki płaskości i 
pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki > 300 mm),  przy 
długości pomiarowej 
                                     300 
mm 
                                     400 

C Maksymalna (w mm) 
 
wypukłość                                   wkłęsłość 
        1,5                                               1,0 
        2,0                                               1,5 
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2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.
1 

Odporność na zamrażanie / 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3,  
zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik 
< 1,5 kg/m2 

2.
2 

Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.
3 

Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki maja zadawalająca trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.
4 

Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H 
normy) 
 
 
 
 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
Szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy- 
badania podstawowe 

Böhmego wg zał. H 
normy- badania 
alternatywne 

 ≤23 mm ≤ 20 000mm3  

/5000 mm2 

2.
5 

Odporność na poślizg/ 
poślizgniecie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga sie podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgniecie – należy 
zadeklarować minimalna jej wartość 
pomierzona wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3  Aspekty wizualne 
3.
1 

Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna 
mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza sie rozwarstwień w 
kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 
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3.
2 

Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać 
rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbka producenta, 
zatwierdzona przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości 
tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 

3.
3 

Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa ścieralna 
lub cały 
element) 

J 

 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). 
 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę z demontażu zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250, 

 do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112, 
 
2.4. Krawężniki, obrzeża  

 krawężniki betonowe 

 obrzeża betonowe 
 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
- piach 
- tłuczneń 
3.SPRZĘT  
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3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
- do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarcza). 
- do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)  

z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzeniowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja 
projektowa. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja 
projektowa. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują: 

- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
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- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu 
 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacja projektowa. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni  
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje się w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki  
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścieloną podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ja polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 
kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych 
powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek 
na miejsce ich ułożenia z wymagana dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może 
mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
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warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały 
do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się 
około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 
się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka 
cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza 
itp.). Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona 
nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  
z osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone 
(np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kat 45o, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 
wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwa 
wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 
dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni 
(w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne"  
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6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2. Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
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6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano  
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w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIASTA I POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W 
HRUBIESZOWIE PRZY UL. MJR H. DOBRZAŃSKIEGO 1, 22-500 HRUBIESZÓW 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST „Wymagania ogólne" pkt.9. 
 
10.NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
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SST 8 – WYKOKNANIE POKRYĆ DACHOWYCH     - 45260000 
 

1. WSTĘP  
Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz 
rynnami i rurami spustowymi.  
Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- wykonaniem pokrycia dachowego  
- montażem obróbek blacharskich  
- montażem rynien i rur spustowych  
2. MATERIAŁY ·  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 
mieć m.in.:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat 
lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
- na Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych. ·  
Rodzaje materiałów 
 - Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie.  
- Grubość blachy 0,6mm.  
- Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
  pokrycie blachą na rąbek stojący blacha na tzw. rąbek stojący. Łączenie paneli odbywa się na 
zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Każdy panel posiadać powinien gotowe otwory 
montażowe ułatwiające mocowanie do konstrukcji. Zastosowanie wzdłużnego profilowania na 
panelach ma za zadanie ograniczyć ewentualne pofalowanie powierzchni na skutek 
rozszerzalności termicznej materiału. Grubość blachy 0,6mm. Wysokość rąbka ok. 25mm. 
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Powłoka poliester mat. Akcesoria wkręty, gwoździe, taśmy uszczelniające. Panel płaski bez 
przetłoczeń usztywniających.  
 bariera przeciwśniegowa do paneli na rąbek – montaż wg. wytycznych producenta system 
przeciwśniegowy składający się ze wsporników przystosowanych do montażu rur aluminiowych 
30/2mm i rur miedzianych 28/1,5mm. Wykonane z aluminium. Nie ulegają korozji. Montaż 
bezpośrednio na rąbku bez konieczności wykonywania otworów w pokryciu dachu.  
 ława kominiarska do paneli na rąbek system komunikacji dachowej składa się ze wspornika 
ławy, mocownika oraz ławy kominiarskiej. Wszystkie elementy wykonane są z aluminium 
grubości 5mm. Ława kominiarska z dużą antypoślizgową powierzchnię i zredukowaną wysokość. 
System komunikacji dachowej spełnia wymagania normy PN EN 516 – deklaracja zgodności.  
 izolacja termiczna z wełny mineralnej twardej gr. 30cm (2x15cm)  
 wywiewki kanalizacji sanitarnej metalowe – przejścia systemowe  
 woda deszczowa odprowadzana za pomocą rynien i rur spustowych system rynien stalowych, 
ocynkowanych i powlekanych obustronnie poliuretanem (50μm) jako kompletny systemem 
odwadniania. Poliuretan jako powłoka zabezpieczająca. System w rozmiarze:  
 rynna 150/90mm i rura spustowa dobrana z wytycznymi producenta rynny – należy 
zweryfikować z wytycznymi wybranego producenta 
  obróbka blacharska  
 wydry przy kominie, pasy nadrynnowe, parapety zewnętrzne oraz inne obróbki z blachy 
ocynkowanej gr. min. 0,6mm pomalowanej farba do cynku  
2. SPRZET ·  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne".  
· Sprzęt do wykonywania robót:  
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  

3. TRANSPORT ·  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne".  
· Transport materiałów: 
 Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:  
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 -ciągnik kołowy z przyczepą.  
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
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przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne dla podkładów. Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące 
wymagania ogólne: 
 - pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-EN 501:1999  
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej),  
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
- folie wysokoparoprzepuszczalne (2000g/m2/24h) mocowane są za pomocą kontr łat do 
krokwi,  
- deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. Pokrycia z blachy  
- Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 
 - roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od +5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,  
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. Krycie połaci dachowej blachą 
płaską należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. Pas 
usztywniający powinien być wykonany z blachy i przybity do deskowania gwoździami 
ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z blachy 
przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące 
pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami 
ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle 
do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być 
ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy 
pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10cm. Arkusze blach 
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powinny być łączone:  
a) w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 
45 mm,  
b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,  
c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek 
w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach 
leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. Rąbki leżące sąsiednich pasów 
powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu połaci 
powinny być przesunięte względem siebie o V2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące 
powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż 
kalenicy na rąbek stojący. Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem 
połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny 
rąbek leżący.  
Obróbki blacharskie 
 · Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 · Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od +5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
· Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
· W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
· Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu.  
· Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999  
 
Niewymienienie robót, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą 
ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia z jej wykonania.  
 
6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
· Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie 
z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
· Kontrola wykonania pokryć  
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- Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
 b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.  

- Pokrycia z blachy a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy 
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, 
PNEN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNEN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508- 1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 
właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 7.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi są: ·  
a) m2 – blachy, paroizolacja i folia wysokoparoprzepuszczalna, · 
 b) kg lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp.  
8.ODBIÓR ROBÓT  
Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej Odbiór podkładu · Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru 
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. · 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm 
w kierunku równoległym do spadku. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
· Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
 · Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia, 
 d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
· Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. · 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
· Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
 - zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, - spis 
dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia.  
· Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
· Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia,  
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania  
- rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. Odbiór 
pokrycia z blachy ·  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów 
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
· Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  
· Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
· Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. Odbiór obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych Powinien obejmować:  
· Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
· Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. · 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
· Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. Zakończenie odbioru  
· Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Wyłączono z zakresu opracowania  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 
ze stali układanych na ciągłym pod- łożu.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.  
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r 


