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WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Dotyczy zamd6wienia publicznego pn.:
»Modernizacja / przebudowa sieci wodociggowej w ulicach Pilsudskiego i Basaja
w miejscowosci Hrubieszow.”

Zamawiajacy Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z o. o,
ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszéw informuje, iz wplynely zapytania o treéci j.n., jednoczesnie
udzielajac odpowiedzi.

Pytanienr1

W zwigzku z opisem rozwigzania technicznego sieciwodociagowej dla ww. zadania, w projekcie

BW jest wskazane: ,Celem planowanej inwestycji jest modernizacja/przebudowa istniejacej
sieci wodociagowej wykonanej z rur zeliwnych i rur azbestocementowych doprowadzajacej wode

do budynkéw zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycjg oraz zasilajacej w wode dalsze czesci
miasta Hrubieszowa”

Zapis ten sugeruje wykonanie powyzszego zadania po istniejgcym $ladzie sieci wodociggowej
tj. modernizacjg/renowacje, a nie budowe po nowym $ladzie. Z tego tez powodu Wykonawca
zwraca sig¢ do Zamawiajgcego o potwierdzenie tego sposobu renowacji/modernizacji tj. po
istniejacym $ladzie.

Wykonawca informuje Zamawiajacego, ze obecne zapisy SIWZ ograniczajg konkurencyjnoéé
iréwne traktowanie potencjalnych oferentéw, narzucajgc jedyny sposéb wykonania
przedmiotu Zamoéwienia w technologii przewiertéw sterowanych (takie s3 wymagania
w zakresie potwierdzenia zdolnoéci technicznej lub zawodowej wymagane przez
Zamawiajacego). Obecnie na rynku budowlanym, jako wiodgca technologia renowaciji
rurociggéw po starym $ladzie, z mozliwo$cia zachowania badZ zwiekszenia istniejacej érednicy
rurociagu przeznaczonego do modernizacji/renowacji jest technologia krakingu statycznego
polegajaca narozerwaniu/rozkruszeniu starego i wciggnieciu w jego miejsce nowego
przewodu (w tym réwniez z rur PE czy PE RC). Nowy rurociag jest posadowiony doktadnie w

§ladzie starego.
Wykonawca zwraca sie z prosba o rozszerzenie katalogu sposobdéw renowacji/modernizacii

sieci wodociggowej) na ww. zadaniju.
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Jezeli Zamawiajacy przychyli sie do powyzszego, Wykonawca zwraca sie z proéba

o modyfikacje zapiséw SIWZ w zakresie potwierdzenia zdolnosci technicznej lub zawodowej,

tj. o rozszerzenie rodzaju/sposobédw wykonanych roboét (referencje) przez Wykonawce o inne
technologie, zgodne z przedmiotem zaméwienia.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy wymaga, aby prace zostaly wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
i dokumentacja projektowa. Jednocze$nie informuje, iz zgodnie z projektem trasa
projektowane] sieci wodociggowej nie pokrywa sie w catosci z istniejacym wodociggiem.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wnosi, aby prace zostaly wykonane za pomoca metody
przewiertu sterowanego i wykopow otwartych.

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca sie z prosbq o uscislenie zapisow projektu BW, / ktéry obecnie brzmi.
,Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowal rury dwuwarstwowe wykonane
zpolietylenu PE 100 RC =z dodatkowym ptaszczem ochronnym PP Ilub PE
oraz taSmg/wktadka/przewodem detekcyjnym w szeregu SDR 11PN 16 o $rednicach 315x28,6
mm, 250x22-,7mm, 160x14,6 mm, 90x8,2 mm, 50x4,6 mm, 40x3,7 mm. W zakresie $Srednic 40-50
mm wprzypadku wykonywania metodami wykopowymi dopuszcza sie stosowanie rury bez
dodatkowego ptaszcza ochronnego, wéwczas po utozeniu rurociggéw trase nalezy oznakowac
tasma ostrzegawcza z wkladka stalowg z napisem ,uwaga wodocigg" o szerokosci 20 cm,
uktadana 30-40 cm ponad wierzchem rury.
t.qcznie projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje 1131,0 m, w tym.
e kanaty PE 315 o tgcznej dtugosci 959,5 m,
e kanaty PE 250 o tgcznej dlugosci 2,5 m,
o kanaty PE 160 o tgcznej dlugosci 7,0 m (w tym odgatezienia 2,5m),
e kanaly PE 90 o tgcznej dtugosci 0,5 m,
o kanaly PE 50 o tacznej dtugosci 64,0 m (w tym odgatezienia 25,5m),
s kanaty PE 40 o tacznej dtugo$ci 97,5 m (w tym odgatezienia 97,5 m). Stosowaé rury ostonowe
PE100 RCSDR 17 PN 10 o §rednicy:
DN 45Dx26,5 mm (na kanatach PE 350),
DN 110x6, 6 mm{( na kanatach PE 50),
DN 90x5,4 mm (na kanatach PE 40)”
tj. wyjasnienie w jakich przypadkach nalezy stosowa¢ rury ostonowe oraz jakie rury sg
przewidziane do wykonania powyzszego zadania pe czy PERC?
Odpowiedz 2
Zamawiajacy informuje, Zze zgodnie z dokumentacjg projektowg rury ostonowe nalezy
stosowaé przy przejéciach poprzecznych pod drogami na catej szerokosci pasa drogowego
oraz pod wjazdami na posesje.
e Do budowy sieci wodociggowej metoda przewiertu sterowanego nalezy zastosowac

rury dwuwarstwowe w szeregu SDR 11 PN 16 wykonane z polietylenu PE 100 RC z

dodatkowym ptaszczem ochronnym wykonanym z PP Jub PE oraz

taséma/wktadks/przewodem detekcyjnym o $Srednicach 315x28,6 mm, 250x22-, 7

mm, 160x14,6mm, 90x8,2mm, 50x4,6 mm,40x3,7mm.

e W zakresie $rednic 40-50 mm w przypadku wykonywania metodami wykopowymi

dopuszczasie stosowanie rury dwuwarstwowej w szeregu SDR 11 PN 16 wykonanej
z polietylenu PE 100 RC bez dodatkowego plaszcza ochronnego, wéwczas po




utozeniu rurociggéw trase nalezy oznakowalé ta$ma ostrzegawcza z wkiadke
stalowa z napisem ,uwaga wodociag" o szeroko$ci 20 cm, uktadana 30-40 cm
ponad wierzchem rury.
Pytanie nr 3
Wykonawca zwraca sie z prosbg o wyjasnienie zapiséw SIWZ w zakresie_przedstawienia
dokumentéw potwierdzajacych do$wiadczenie Wykonawcy (,Nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich pigciu lat, ajezeli okres dziatalnosci jestkrétszy - w (tym okresie, wykonat w sposéb
nalezyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczyt: co najmniej 1
robote¢ budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie co najmniej 1 km sieci
wodociagowej i/lub kanalizacyjnej o $rednicy min PE100-RC 315 z wykorzystaniem metody
przewiertu sterowanego o warto$ci minimum 1500 000,00 zi,), a wskazang technologia
wykonania przedmiotu zaméwienia (modernizacja/przebudowa).

W opinii Wykonawcy zastosowanie technologii przewiertu sterowanego jest budowa
poniewaz odbywa sie po nowej trasie.

Odpowiedz 3

Niniejsze postgpowanie polega na modernizacji/przebudowie istniejgcej sieci wodociggowej
oraz przepigciu istniejacych przytaczy do nowo wybudowanej sieci. W opinii Zamawiajgcego
najwazniejsze w stawianym kryterium jest do$wiadczenie w budowie/przebudowie/
modernizacji z wykorzystaniem metody przewiertu sterowanego o $rednicy min PE100-RC
315, dlatego pomimo, ze zadanie polega na modernizacji/przebudowie, Zamawiajacy
dopuszcza przedtozenie referencji w szerszym zakresie (réwniez na budowe sieci).

Z powazaniem,

Sporzadzita: R.H.






