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. Wstep.

Niniejsze badania geotechniczne wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Urzadzen
Ochrony Srodowiska ,,Biotop” Sp. z 0.0., ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamos’é.

Przedmiotem prac byto rozpoznanie warunkéw geologicznych, okreslenie , in situ ”
wiodacych  parametréw  geotechnicznych  gruntdw  zalegajgcych w podtozu terenu
przeznaczonego pod budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Hrubieszow.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajacej si¢ z tekstu
oraz zatgcznikdw  graficznych. Niniejsza dokumentacja jest zgodna z wymogami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 414
oraz Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012,
poz. 463.

Opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach.

Podstawg opracowania s3:

- zlecenie inwestora,

- wizja terenowa,

- wiercenia geotechniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

~ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),

- Polskie Normy,

- literatura i materiaty archiwalne.

Il. Charakterystyka zadania inwestycyjnego.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje projekt budowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Hrubieszéw.

Lokalizacje obszaru, na ktorym prowadzono prace geotechniczne przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 stanowigcej zatgcznik nr 1.

lll. Przebieg prac.

A. Prace geodezyjne.

Miejsca wiercen wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokagtnych,
w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji, podanej na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali
1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.

Rzedne otwordéw odczytano z mapy.



B. Prace terenowe.

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z PN-EN [ISO 22476:2005
Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikdw przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe. Wyniki zataczono na kartach otworéw (zat. 3),
a ich interpretacje w zestawieniu parametrow geotechnicznych gruntéw (zat. 2).

W ramach prac terenowych wykonano:

- wizje lokalng terenu prac,

- 4 otwory wiertnicze do maksymalnej gtebokosci 3,6 m, facznie wykonano 14,4 mb
wiercen. Wiercenia wykonano metodg reczng,

~ badania makroskopowe przewiercanych gruntow,

~ po zakonczeniu wiercen otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe wykonano w marcu 2018 r., pod statym nadzorem geologicznym osoby
uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie graficznej,
na mapie dokumentacyjnej — zatgcznik nr 1.

C. Prace kameralne.

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
- analize i ocene wynikow,
~ rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,
~ opracowanie graficzne tych wynikéw w formie map oraz kart otworéw,
— ustalenie wartoéci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw,
- opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami

i zaleceniami.

IV. Budowa geologiczna.

Na podstawie wiercen wykonanych do maksymalnej gtebokosci 3,6 m p.p.t.
stwierdza sie, ze w budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory holocenskie
i plejstocenskie osady eoliczne.

Utwory holocenskie stanowi warstwa gleby oraz nasypow niekontrolowanych.

Osady plejstocenskie wystepujg w postaci pytéw. Utworow tych nie przewiercono.

Szczegdtowa budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne,
przedstawiono kartach otwordéw geotechnicznych (zat. 3).

V. Warunki hydrogeologiczne.

Na podstawie wykonanych wiercern do gtebokosci 3,6 m p.p.t wod gruntowych
nie nawiercono. W otworach o nr 2, 3 oraz 4 zaobserwowano saczenie na gtebokosci 3,4 —
3,5mp.p.t.



W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych moze dochodzi¢ do zjawiska
zawieszenia wod opadowych na zalegajacej w podtozu warstwie pytow.

VI. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego.

Na podstawie wykonanych wiercen i badain makroskopowych zgodnie
z klasyfikacja gruntéw okreélong w normie PN-86/B-02480, stwierdza sig, ze podtoze
projektowanej budowli  stanowig grunty rodzime, antropogeniczne, nieskaliste
oraz mineralne.

Stan i rodzaj gruntdw okreslono na podstawie badan makroskopowych.

Stosujac kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podfozu wydzielono
jedng warstwe geotechniczng oznaczong symbolem 1.

Z podziatu wylgczono warstwe gleby oraz nasypow niekontrolowanych o migzszosci
1,3 - 2,0 m p.p.t. W skfad nasypéw wchodzi gleba, pyt oraz w otworze nr 4 zwir i gruz
budowlany. Nasypy ze wzgledu na sktad i przypadkowy sposob powstania nie odpowiadaja
warunkom bezposredniego posadowienia inwestycji.

Wydzielono nastepujaca warstwe:
warstwa | - do ktorej zaliczono plejstoceriskie osady eoliczne wyksztatcone w postaci pytow
w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,20.
Stopier plastycznodci okreélono na podstawie badan makroskopowych. Zgodnie z norma
PN-81/B-3020 grunty te zaliczono do grupy o symbolu konsolidacji ,C” tj. ,inne grunty
spoiste nieskonsolidowane”

Wartoéci poszczegélnych parametrow geotechnicznych przedstawiono w zat. nr 2,
natomiast uktad warstw na kartach otworéw — zat. nr 3.

W oparciu o posiadane materiaty i wykonane badania geotechniczne, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania  geotechnicznych ~ warunkéw  posadawiania  obiektéw  budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r., rozpoznano proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt
budowlany proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

VII. Wnioski i zalecenia.

1. W wyniku wykonanych prac w podfozu terenu przeznaczonego pod budowg sieci
wodociggowej stwierdzono korzystne warunki do bezpodredniego posadowienia
inwestycji.

2. W podifozu pod warstwg gleby oraz nasypdéw niekontrolowanych stwierdzono
zaleganie pytow twardoplastycznych o IL = 0,20.



Do gtebokosci wiercenia 3,6 m p.p.t wdd gruntowych nie nawiercono. W otworach o
nr 2, 3 oraz 4 zaobserwowano sgczenie na gtebokosci 3,4 — 3,5 m p.p.t.

Nalezy przewidzie¢ powierzchniowy sposéb odwodnienia wykopdéw przy wysokich
stanach wod gruntowych.

Dla potrzeb kosztorysowania ( podziat gruntéw budowlanych wg PN-86/B-02480)
zaleca sie przyjac:

- Il kategorie gruntu w ilosci 100% dtugosci sieci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia budowli (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystegpujgce na
terenie badan warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Whioski niniejsze nalezy rozpatrywaé fgcznie z postanowieniami normy PN -81/B

- 03020.
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VIIl. Projekt geotechniczny

A. Prognoza zmian wtadciwosci gruntow w czasie

Zaleganie w podtozu warstw utworow pylastych powoduje mozliwosé niewielkich
zmian witasciwosci gruntéw w czasie. Zmiany te mogg zachodzi¢ w partii stropowej z uwagi
na okresowe uplastycznienia, spowodowane nawodnieniem. Wykopy fundamentowe nalezy
chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i roztopowymi.

Prace nalezy wykonywaé¢ w moszliwie porze suchej. Rodzaj izolacji wodoszczelnej
i przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych,

B. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano na zatgczniku nr 2. Obliczenia geotechniczne
zwigzane z pracami projektowymi nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-03020 przy
wykorzystaniu podanych parametrow obliczeniowych,

. Stan graniczny no$nosci (I stan graniczny)

Posadowienie wykonane zostanie w warstwie gruntéw spoistych. Dopuszczalny
nacisk na grunt wyznacza podany ponizej grunt wyprowadzony wedtug normy PN/B-03020
(wzér 71-10) przy wykorzystaniu obliczeniowych parametréw podanych w tabeli
parametrow nazat.nr 4, wspotczynnika materiatowego y=0,9 oraz wspotczynnika
korelacyjnego m=0,81.

Wzdr okreslajacy dopuszczalne naciski fundamentéw posadowionych w warstwie
gruntow spoistych jest nastepujgcy:
B B
Qs =m-q = 177-(1+o,3-L-)+58-(1+ 157 - D
gdzie:
qd — dopuszczalny nacisk na grunt [kPa],
Dmin — zagtebienie spodu fundamenty liczone od najnizszego przylegtego naziomu, np.

od projektowanej powierzchni terenu dna zagtebienia technologicznego, itp. [m],
BiL—szerokosé i dtugosé fundamentuy [m].

Srednie obliczeniowe obcigzenie fundamentu nie powinno przekraczaé
dopuszczalnego nacisku na grunt, to znaczy spetnia¢ warunek:

rs <(Id:m'(If

Do projektowania mozna przyjmowac nacisk na grunt o wartosci g = 200 kPa, a
nastepnie po ustaleniu wymiaréw fundamentu nalezy je sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowa¢
wedtug odpowiedniego wzoru na qd.




o Stan graniczny uzytkowania (Il stan graniczny)

Zgodnie z p.3.4.1. normy PN-B03020, w rozpatrywanym przypadku sprawdzenie
stanu granicznego uzytkowania budowli nie jest konieczne.

C. Okredlenie czesSciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa

Czegsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie z zatgcznikiem B
do normy EN 1997-1:2008.

D. Okreslenie oddziatywan gruntow

W istniejgcych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujgce w podtozu grunty
nie powinny oddziatywaé na posadowienie projektowanej inwestycji. Z uwagi na okres
zimowy trzeba zachowad gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,2 m p.p.t. w celu ochrony przed
przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw gruntowych.

E. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F normy 1997-1:2008.
Posadowienie fundamentéw nastgpi w obrebie warstwy pytow. Grunty te nalezy przyjac jako
nosne.

F. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow

Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz grubosci i rodzaju gruntow podano
w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidtowe
zaprojektowanie posadowienia.

G. Wykonawstwo wykopdow pod fundamenty

W trakcie prowadzenia prac fundamentowych nalezy nie dopusci¢ do zalania dna
wykopu woda. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji warstwy zmiekczonego gruntu nalezy
usunac.

H. Wptyw wody gruntowej na fundamenty

Na podstawie wykonanych badan nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Mozna zatem stwierdzi¢, ze warunki wodne nie beda miaty wptywu na prace zwigzane
z posadowieniem fundamentéw. '
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Mapa dokumentacyjna
skala 1:500

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu

sieci kanalizacji deszczowej

Zat. 1.1

Objasnienia:

1,

- nr otworu geotechnicznego




Mapa dokumentacyjna Zat. 1.2
skala 1:500

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu

sieci kanalizacji deszczowej

w miejscowosci Hrubieszéw
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/% Mapa dokumentacyjna Zat. 1.3
skala 1:500

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu

sieci kanalizacji deszczowej

w miejscowosci Hrubieszow




Mapa dokumentacyjna Zat. 1.4
skala 1:500

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu
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Zakiad Prac Geologicznych

Grzegorz Chwesiuk

Profil numer 1

Przewidywany profil wiercenia

Zat.Nr: 3.1

Migjscowose: Hrubieszow
Gmina; Hrubieszow
Powiat: hrubieszowski
Wojewddztwo: lubelskie

Obiekt: wodociag
Zleceniodawca: Matgorzata Malysek "Biotop”
Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Grzegorz Chwesiuk

Rzedna: 188.90 m n.p.m.

Skala 1: 50
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Profil numer 2 Rzedna: 186.70 m n.p.m. Data: 2018-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: Piotr Rakiej




Zaktad Prac Geologicznych

Grzegorz Chwesiuk

Profil numer 3

Przewidywany profil wiercenia

Zat.Nr: 3.2

Miejscowoéé: Hrubieszow
Gmina: Hrubieszow
Powiat: hrubieszowski

Obiekt: wodociag
Zleceniodawca: Matgorzata Malysek "Biotop”
Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Grzegorz Chwesiuk

Rzedna: 186.65 m n.p.m.

Wojewodziwo: lubelskie Skala 1:50
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Profil numer 4 Rzedna: 188.67 m n.p.m. Data: 2018-03
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