KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadza-
nia sciekéw
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe]
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozpatrywana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w Miescie
Hrubieszéw,
w ul. Pitsudskiego, Podzamcze, Krotkiej i Mickiewicza.

Kosztorys zawiera wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu budowe sieci wowodicgowej z odgatezienia-
mi
do granic posesji ha wyzej wymienionym obszarze.

Projektowany system obejmuje kanaty cisnieniowe o tacznej dlugosci 610,0 m i nastepujacych srednicach:
PE100 RC SDR11 fi 315x28,6 mm o dtugosci 491,0 m;
PE100 RC SDR11 fi 200x18,2 mm o dtugosci 1,0 m;
PE100 RC SDR11 fi 110x10,0 mm o dtugosci 20,0 m;
PE100 RC SDR11 fi 40x3,7 mm o dtugosci 35,0 m.

W zakres robét objetych niniejszym kosztorysem wchodza;:
& roboty przygotowawcze
& roboty ziemne
& roboty towarzyszace
& roboty rozbidrkowe i odtwarzanie nawierzchni
& roboty montazowe
& obstuga archeologiczna i geodezyjna.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie:

1. Ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579);

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadza-
nia kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389);

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy do-
kumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytko-
wego

(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129);

4. Projektéw budowlanych "Modernizacji/przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Pitsudskiego od ulicy Zamojskiej
do skrzyzowania z ulicg Mickiewicza tacznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociggdéw w ulicach Podzamcze i
Czerwonego Krzyza w miejscowosci Hrubieszéw" i "Modernizacji/przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Pitsuds-
kiego od ulicy Zamojskiej do skrzyzowania z ulicg Mickiewicza tgcznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociggéw w
ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyza w miejscowosci Hrubieszéw w granicach pasa drogowego drogi woje-
waodzkiej".

5. Przedmiaru robét do w/w projektow;

6. Cen jednostkowych z IV kwartatu 2019r.;

7. Kalkulacji cen jednostkowych, w przypadku braku jednostkowych cen od dostawcow towardw i ustug.

Koncowa warto$¢ kosztorysowa robét jest wartoscig brutto.

Wszystkie materialy z rozbiérki podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy o ile Zamawiajacy nie zazada ich zlozenia
na wskazanym
placu sktadowym.

NOTATKA DOTYCZACA SPOSOBOW OSZACOWANIA POZYCJI WYCENIONYCH NA PODSTAWIE KALKULA-
CJI WLASNEJ

1. Obstuga archeologiczna i geodezyjna & oszacowano na podstawie rozpoznania rynku, po przeprowadzonych
rozmowach telefonicznych z biurami geodezyjnymi, podczas ktérych uzyskano wycene ustugi geodezyjnej dla reali-
zowanej inwestycji; przyjeto srednig cene z wycen.
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Koszt R M S

jedn.

Naktady

Modernizacja/przebudowa sieci wodoci
ulic 3 Mickiewicza t gcznie z zaprojektowaniem zasilenia wodoci

Krzy za w miejscowo $ci Hrubieszéw

agowej w ulicy Pitsudskiego od ulicy Zamojskiej do s

krzy zowania z
agow w ulicach Podzamcze i Czerwonego

1/45111200- |Roboty przygotowawcze
0
1) KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- |km
d.1/0111-01 |tach ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym
przedmiar = 0.547 km
-R --
1* robocizna r-g| 30.6320
56 r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mmdla |m3| 0.0602
drdg i watow
0.11 m3/km
--S --
3* samochod dostawczy 0,9 t m- 0.8205
1.5 m-g/km g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2l[KNNR 1  |Mechaniczne karczowanie krzakow i ha
d.1/0102-06 |podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po-
wierzchni
przedmiar = 0.008 ha
-R --
1* robocizna r-g 0.7440
93 r-g/ha
--S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m- 0.3520
44 m-g/ha g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|[KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do2 |mp
d.1/0107-02, |km
0107-05 |przedmiar = 0.400 mp
-R --
1* robocizna r-g 0.1984
0.496 r-g/mp
--S --
2* ciggnik kotowy m- 0.1572
0.276+3*0.039=0.393 m-g/mp g
3* przyczepa skrzyniowa m- 0.3144
0.552+3*0.078=0.786 m-g/mp g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 1 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km |mp
d.1/0107-03, |przedmiar = 1.044 mp
0107-05
-R --
1* robocizna r-g 1.0169
0.974 r-g/mp
--S --
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
2* ciggnik kotowy m- 0.5397
0.4+3*0.039=0.517 m-g/mp g
3* przyczepa skrzyniowa m- 1.0795
0.8+3*0.078=1.034 m-g/mp g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|45111200- |Roboty ziemne
0
5/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-| m2
d.2|0113-01 |musu) o grubosci do 15 cm za pomocg,
spycharek
przedmiar = 46.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.2279
0.0049 r-g/m2
- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m- 0.1070
0.0023 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-| m2
d.2|0113-02 |musu) za pomocg spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm
przedmiar = 46.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0698
0.0015 r-g/m2
- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m- 0.0326
0.0007 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 1  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi| m3
d.2|0307-04 |gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
uw.p.tab. |wych w gruntach suchych kat. llI-1V z
recznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)
przedmiar =213.600 m3
-R --
1* robocizna r-g | 640.8000
3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 1  |\Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m | m3
d.2|0210-03 |wyk.na odktad koparkami podsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-1v
przedmiar = 120.950 m3
-R --
1* robocizna r-g| 34.7127
0.287 r-g/m3
- S --
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2* koparka 0.25 m3 m- 6.0838
0.0503 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1  |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2|0212-02 |odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
przedmiar = 38.400 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.3040
0.06 r-g/m3
- S --
2* koparka 0.25 m3 m- 2.4154
0.0629 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 10 [Szalowanie scian wykopéw - Analogia | m?2
d.2|0407-02 |przedmiar = 432.650 m?
-R --
1* robocizna r-g | 186.0395
0.43 r-g/m2
- M --
2* obudowa wykopu szt.| 3.0000
3 szt.
- S --
3* koparka 0.25 m3 m-| 46.5099
0.1075 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 1 |Obsypka i zasypka reczna rurociggéw | m3
d.2|0318-03 |piaskiem pon. 1,2 m w dét wykopu z ubi-
z.0.2.11.4. |janiem warstwami ubijakami recznymi -
9911-03 |wspotczynnik zageszczenia Js=1.0 -
Analogia
przedmiar = 288.266 m3
-R --
1* robocizna r-g | 370.9983
1.1*1.17=1.287 r-g/m3
- M --
2* piasek m3 | 351.6845
1.22 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNNR 1 |Obsypka i zasypka reczna rurociggéw | m3
d.2|0318-03 |piaskiem do wysokosci 30 cm nad rurg
z ubijaniem warstwami ubijakami recz-
nymi - Analogia
przedmiar = 82.350 m3
-R --
1* robocizna r-g| 90.5850
1.1 r-g/m3
- M --
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
2* piasek m3| 100.4670
1.22 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13lKNNR 1 |Zasypanie wykopow fund. podtuznych, |m3
d.2|0214-05 |punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
m3 wych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV -
wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar = 10.908 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.8971
0.227*1.17=0.26559 r-g/m3
- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg m- 1.7612
0.138*1.17=0.16146 m-g/m3 g
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m- 0.1838
0.0144*1.17=0.016848 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/ KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowyta- | m3
d.2|01 0109- |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt
06 kat. Il
przedmiar = 398.200 m3
-R --
1* robocizna r-g | 406.1640
1.02 r-g/m3
- S --
2* samochéd samowytadowczy 5 t m- | 298.6500
0.63+4*0.03=0.75 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 4  |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng | m
d.2|1206-02 |do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
0 $r.150-250 mm w gruntach kat.lI-1V-
Analogia
przedmiar =32.500 m
-R --
1* robocizna r-g | 201.5000
6.2 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 180x10,7 | m | 12.2400
mm (ostonowe)
12.0*1.02=12.24 m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
- S --
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 2.2750
0.07 m-g/m g
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m- 2.2750
0.07 m-g/m g
6* maszyna do wiercen poziomych WP 15/| m-| 52.9750
25 g

1.63 m-g/m
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
7* wycigg do urobku ziemi z napedem m-| 52.9750
elektrycznym 0.18 t g
1.63 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNNR 4  |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng | m
d.2|1207-02 |do wiercen poziomych WP 30/60 rura-m
mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.IlI-1V
- Analogia
przedmiar = 108.500 m
-R --
1* robocizna r-g | 806.1550
7.43 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 450x26,5 | m | 38.7600
mm (ostonowe)
1.02*38.0=38.76 m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
- S --
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 8.6800
0.08 m-g/m g
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m- 8.6800
0.08 m-g/m g
6* zuraw samochodowy 4 t m- | 174.6850
1.61 m-g/m g
7* maszyna do wiercen poziomych WP 30/ | m- | 169.2600
60 g
1.56 m-g/m
8* wycigg do urobku ziemi z napedem m- | 169.2600
elektrycznym 0.18 t g
1.56 m-g/m
9* zgrzewarka do zgrzewania czolowego | m- 7.0700
rur PE g
7.07 m-g
10* agregat pradotwérczy m- 7.0700
7.07 m-g g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 4  |Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng | m
d.2|1207-04 |do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
0 $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-1V -
Analogia
przedmiar = 75.000 m
-R --
1* robocizna r-g | 402.7500
5.37 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 450x26,5 | m | 23.9292
mm (ostonowe)
1.02*23.46=23.9292 m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
- S --
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 7.5000
0.1 m-g/m g
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m- 7.5000
0.1 m-g/m g
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
6* zuraw samochodowy 4 t m-| 87.7500
1.17 m-g/m g
7* maszyna do wiercen poziomych WP 30/ | m-| 84.0000
60 g
1.12 m-g/m
8* wycigg do urobku ziemi z napedem m-| 84.0000
elektrycznym 0.18 t g
1.12 m-g/m
9* zgrzewarka do zgrzewania czolowego | m- 2.0200
rur PE g
2.02 m-g
10* agregat pradotwérczy m- 2.0200
2.02 m-g g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 4  |Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng | m
d.2|1207-06 |do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
0 $r.300-600 mm w gruntach kat.!lI-1V-
Analogia
przedmiar =74.000 m
-R --
1* robocizna r-g | 321.1600
4.34 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
- S --
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-| 10.3600
0.14 m-g/m g
4* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-| 10.3600
0.14 m-g/m g
5* zuraw samochodowy 4 t m-| 71.0400
0.96 m-g/m g
6* maszyna do wiercen poziomych WP 30/ | m-| 67.3400
60 g
0.91 m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem m-| 67.3400
elektrycznym 0.18 t g
0.91 m-g/m
8* zgrzewarka do zgrzewania czolowego | m- 2.0200
rur PE g
2.02 m-g
9* agregat pradotwérczy m- 2.0200
2.02 m-g g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4  |Przewierty o dlugosci powyzej 40 m ma-| m
d.2|1207-06 |szyng do wiercen poziomych WP 30/60
rurami o $r.300 - 600mm w gruntach
kat.lll - IV - Analogia
przedmiar = 110.500 m
-R --
1* robocizna r-g | 479.5700
4.34 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 3.5000

3.5 %(od M)

- S -
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-| 15.4700
0.14 m-g/m g
4* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-| 15.4700
0.14 m-g/m g
5* zuraw samochodowy 4 t m- | 106.0800
0.96 m-g/m g
6* maszyna do wiercen poziomych WP 30/ | m- | 100.5550
60 g
0.91 m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem m- | 100.5550
elektrycznym 0.18 t g
0.91 m-g/m
8* zgrzewarka do zgrzewania czolowego |m-| 14.1400
rur PE g
14.14 m-g
9* agregat pradotwérczy m-| 14.1400
14.14 m-g g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-10 |Wypetnienie pustki powstatej pomiedzy | m3
d.2|0505-01 |otworem przewiertowym a rurg prze-
wdowg ptuczkg samoutwardzalng - Ana-
logia
przedmiar = 15.620 m3
-R --
1* robocizna r-g | 103.3755
6.93*0.955=6.61815 r-g/m3
- M --
2* ptuczka samoutwardzalna m3| 18.2754
1.17 m3/m3
3* woda przemystowa m3 1.5620
0.1 m3/m3
- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 | m-| 36.0822
m3/h g
2.31 m-g/m3
5* pompa zatapiana elektryczna 80 m3/h | m-| 36.0822
H=4-70 m g
2.31 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty ziemne
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|45111200: |Roboty towarzysz ace
0
21|KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw o $r. 100-300 | m
d.3|/1209-01 |mm w rurach ochronnych - z ptozami,
bez kosztu rur przewodowych - Analogia
przedmiar = 73.000 m
-R --
1* robocizna r-g| 86.1400
1.18 r-g/m
- M --
2* ptozy na rure przew. $r. 315 mm w rurze|szt| 45.0000

ochr. $r. 450 mm
45 szt

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
3* ptozy na rure przew. $r. 110 mm w rurze | szt 9.0000
ochr. $r. 180 mm
9 szt
4* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
- S --
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 5.8400
0.08 m-g/m g
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m- 5.8400
0.08 m-g/m g
7* zuraw samochodowy 4 t m-| 26.2800
0.36 m-g/m g
8* wciggarka mechaniczna z napedem m-| 22.6300
elektrycznym 1.6-3.2 t g
0.31 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw o $r. 100-300 | m
d.3|1209-01 |mm w rurach ochronnych przy skrzyzo-
waniach z gazociagiem- z ptozami, bez
kosztu rur przewodowych - Analogia
przedmiar =40.000 m
-R --
1* robocizna r-g| 47.2000
1.18 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 450x26,5 | m | 24.4800
mm (ostonowe)
6*4*1.02=24.48 m
3* rury PE100 RC SDR17 o $ér. 90x5,4 mm | m | 16.3200
(ostonowe)
4*4*1.02=16.32 m
4* ptozy na rure przew. $r. 315 mm w rurze | szt| 22.0000
ochr. $r. 450 mm
22 szt
5* ptozy na rure przew. $r. 40 mm w rurze |szt| 20.0000
ochr. r. 90 mm
20 szt
6* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
- S --
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 3.2000
0.08 m-g/m g
8* przyczepa dtuzycowa do samochodu m- 3.2000
0.08 m-g/m g
9* zuraw samochodowy 4 t m-| 14.4000
0.36 m-g/m g
10* wciggarka mechaniczna z napedem m-| 12.4000
elektrycznym 1.6-3.2 t g
0.31 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o |szt.
d.3|0122-07  |sr. nom. 400 mm
przedmiar = 10.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 27.7905

2.91*0.955=2.77905 r-g/szt.
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
- M --
2* manszety na rure przew. sr. 315 mmw |szt| 20.0000
rurze ochr. $r. 450 mm
2 szt/szt.
- S --
3* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 1.3000
0.13 m-g/szt. g
4* kociot do podgrzewania asfaltu m-| 22.2000
2.22 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o |szt.
d.3/0122-02  |$r. nom. 180 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4039
1.47*0.955=1.40385 r-g/szt.
- M --
2* manszety na rure przew. $r. 110 mmw | szt 2.0000
rurze ochr. $r. 180 mm
2 szt/szt.
- S --
3* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.0500
0.05 m-g/szt. g
4* kociot do podgrzewania asfaltu m- 1.1400
1.14 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o |szt.
d.3|0122-01 |$r.nom.90 mm manszetami - Analogi
przedmiar = 4.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 45076
1.18*0.955=1.1269 r-g/szt.
- M --
2* manszety na rure przew. $r. 40 mmw | szt 8.0000
rurze
ochr. r. 90 mm
2 szt/szt.
- S --
3* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.2000
0.05 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3|0527-01 |energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 28.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 64.4000
2.3 r-g/kpl.
- M --
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
2* drewno okragte na stemple budowlane, |m3| 0.2800
okorowane $r. 16-18 cm
0.01 m3/kpl.
3* koryto drewniane szt.| 5.6000
0.2 szt./kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 |m3| 0.5600
mm KLII
0.02 m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg | 224.0000
8 ka/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27\KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli |kpl.
d.3|0527-06 |energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 28.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 58.8000
2.1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurocig- |kpl.
d.3|0529-01 |gbéw i kanatéw; element o rozpietosci 4
m - kolizje z gazociggiem, wodg i kanali-
zacjg
przedmiar = 34.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g | 119.0000
3.5 r-g/kpl.
- M --
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl.| 1.7000
0.05 kpl./kpl.
3* $ruby stalowe doktadne M-20 I=300 mm | kg | 123.7600
3.64 kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 |m3 1.7000
mm KLII
0.05 m3/kpl.
- S --
5* zuraw samochodowy 4 t m-| 37.4000
1.1 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen ruro- |kpl.
d.3|0529-06 |ciggdw i kanatdw; element o rozpietosci
4 m - kolizje z wodg i kanalizacjg
przedmiar = 34.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 68.0000
2 r-g/kpl.
- S --
2* zuraw samochodowy 4 t m-| 27.2000
0.8 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12 -
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wa jedn.
30/KNNR 5 |Utozenie rur ochronnych dwudzielnych | m
d.3|0705-01 |w wykopie (1 szt. - kazda 2,0 m) -zabez-
pieczenie kabli telekom. i enn - Analo-
gia
przedmiar =56.000 m
-R --
1* robocizna r-g 7.1680
0.128 r-g/m
- M --
2* rura ochronna HDPE dwudzielna $r. 110 m | 56.0000
mm
1.0 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S --
4* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.7840
0.014 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych w wykopie - m
d.3|0705-01 |zabezpieczenie wodociggu, kanalizaciji -
Analogia
przedmiar = 48.000 m
-R --
1* robocizna r-g 6.1440
0.128 r-g/m
- M --
2* rury przewodowe z PCW m | 48.0000
1 m/m
3* opaska spinajaca - bednarka 20/1,5 mm| kg 7.5360
0.157 kg/m
4* $ruby mocujgce z nakretek M12 kg 0.8304
0.0173 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.6720
0.014 m-g/m g
7* zuraw samochodowy 4 t m- 0.3360
0.007 m-g/m g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty towarzyszace
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

4/45233200: |Roboty rozbiérkowe i odtwarzanie nawierzchni
1
32|[KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-as- | m
d.4|0721-01 |faltowych na glebokos¢ 5 cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 19.000 m
-R --
1* robocizna r-g 1.5010

0.0395*2=0.079 r-g/m

M --
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2* woda m3| 0.3040
0.008*2=0.016 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S --
4* pita do ciecia szczelin wraz z tarczg, m- 2.3864
11kW g
0.0628*2=0.1256 m-g/m
5* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.3572
0.0094*2=0.0188 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineral- | m2
d.4|0802-04 |no-bitumicznych gr. 10 cm mechanicz-
nie
Krotno$¢ = 2.5
przedmiar = 8.500 m?
-R --
1* robocizna r-g 6.0138
0.283*2.5=0.7075 r-g/m?2
- S --
2* sprezarka m- 1.8913
0.089*2.5=0.2225 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNNR 6 |Rozebranie podbudowy zasadniczejz | m?2
d.4|0801-02 |kruszywa tamanego gr. 10 cm mecha-
nicznie
Krotnos¢ = 0,67
przedmiar = 8.500 m?
-R --
1* robocizna r-g 1.1561
0.203*0.67=0.13601 r-g/m?2
- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m- 0.0450
0.0079*0.67=0.005293 m-g/m2 g
3* zrywarka przyczepna m- 0.0450
0.0079*0.67=0.005293 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 6 |Rozebranie podbudowy pomocniczej z | m2
d.4|0801-01 |kruszywa tamanegogr. 15 cm recznie
przedmiar = 8.500 m?
-R --
1* robocizna r-g 4.3945
0.517 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw | m2
d.4/0113-01 |famanych gr. 15 cm
przedmiar = 8.500 m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.2261

0.0266 r-g/m2
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- M --
2* tluczen kamienny t 2.7030
0.318 t/m?2
3* woda m3| 0.1275
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S --
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m- 0.0230
0.0027 m-g/m?2 g
6* walec statyczny samojezdny m- 0.3290
0.0387 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw | m2
d.4/0113-05 |famanych gr. 10 cm
przedmiar = 8.500 m?
-R --
1* robocizna r-g 0.2219
0.0261 r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 1.8020
0.212 t/m?2
3* miat kamienny t 0.1216
0.0143 t/m?2
4* woda m3| 0.0850
0.01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S --
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m- 0.0247
0.0029 m-g/m?2 g
7* walec statyczny samojezdny m- 0.2397
0.0282 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bi-| m2
d.4|0308-03 |tumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm
(warstwa wigzaca)
przedmiar = 8.500 m?
-R --
1* robocizna r-g 0.3876
0.0456 r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa stan- t 1.2691
dard |
0.1493 t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S --
4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. | m- 0.0867
40m g
0.0102 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m- 0.0867
0.0102 m-g/m?2 g
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6* walec statyczny samojezdny ogumiony | m- 0.0867
0.0102 m-g/m?2 g
7* samochéd samowytadowczy 5 t m- 0.3043
0.0358 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogo- | m2
d.4/1005-07 |wych
przedmiar = 8.500 m?
-R --
1* robocizna r-g 0.0646
0.0076 r-g/m2
- M --
2* asfalt drogowy kg 4.3350
0.51 kg/m?2
3* olej (paliwo technologiczne) dm| 0.1530
0.018 dm3/m?2 3
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S --
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompg | m- 0.1037
250-500 dm3 g
0.0122 m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m- 0.1037
0.0122 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bi-| m2
d.4|0309-02 |tumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna)
przedmiar = 8.500 m?
-R --
1* robocizna r-g 0.3392
0.0399 r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa stan- t 0.8670
dard |
0.102 t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S --
4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. | m- 0.0638
40m g
0.0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m- 0.0638
0.0075 m-g/m?2 g
6* walec statyczny samojezdny ogumiony | m- 0.0638
0.0075 m-g/m?2 g
7* samochéd samowytadowczy 5 t m- 0.2125
0.025 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki | m2

d.4|0803-05 |brukowej betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
przedmiar = 255.850 m?
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-R --
1* robocizna r-g | 197.2604
0.771 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej | m2
d.4|0502-03 |grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - 80% kostka nowa
przedmiar = 255.850 m?
-R --
1* robocizna r-g | 314.6955
1.23 r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 m2 | 208.7736
cm, szara
1.02*0.8=0.816 m2/m?2
3* piasek m3| 20.9285
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 2.9934
datkow
0.0117 t/m?2
5* woda m3 6.9080
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S --
7* wibrator powierzchniowy m-| 33.2605
0.13 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNNR 6 |Rozebranie kraweznikdw betonowych m
d.4|0806-02 |na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 150.000 m
-R --
1* robocizna r-g| 35.7000
0.238 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wy- m
d.4|0401-04 |miarach 20x30 cm bez taw na podsypce
cementowo-piaskowej - 50% Krawezni-
kéw nowych
przedmiar = 150.000 m
-R --
1* robocizna r-g| 68.8500
0.459 r-g/m
- M --
2* piasek m3 1.9800
0.0132 m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 0.7350
datkow
0.0049 t/m
4* woda m3| 0.6450
0.0043 m3/m
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5* kraweznik betonowy 20x30 cm m | 76.5000
1.02*0.5=0.51 m/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z thucz- | m2
d.4/0804-01 |nia kamiennego o grubosci 20 cm
0804-02 |przedmiar = 16.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.5898
0.5812 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa | m2
d.4|0202-03, |jezdni rozscielana recznie - kazdy dal-
0202-04 |szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
przedmiar = 16.500 m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.3759
0.0966+12*0.009=0.2046 r-g/m?2
- M --
2* glina budowlana m3| 3.3759
0.0966+12*0.009=0.2046 m3/m?2
3* piasek m3 1.1204
0.0271+12*0.0034=0.0679 m3/m?2
4* Zwir sortowany m3 2.7770
0.0675+12*0.0084=0.1683 m3/m?2
5* woda m3| 0.3300
0.008+12*0.001=0.02 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
- S --
7* brona talerzowa (bez ciggnika) m- 0.3185
0.0073+12*0.001=0.0193 m-g/m?2 g
8* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m- 0.3185
0.0073+12*0.001=0.0193 m-g/m?2 g
9* walec statyczny samojezdny 10 t m- 0.3399
0.0134+12*0.0006=0.0206 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47\KNR 4-051 |Demontaz rurociggu azbestowo-cemen-| m
d.4|0122-06 |towego o ztgczach typu 'Simplex’ o $r.
nominalnej 300 mm
przedmiar =58.000 m
-R --
1* robocizna r-g| 27.0860
0.467 r-g/m
- S --
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 0.8700
0.015 m-g/m g
3* zuraw samochodowy 4 t m- 6.3220
0.109 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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48/ KNR-W 4- \Wywiezienie samochodami samowyta- | m3
d.4|01 0109- |dowczymi gruzu z rozbieranych konstru-
18 0109- |cji gruzo- i zuzlobetonowych na odleg-
20 tos¢ 5 km
przedmiar = 33.941 m3
-R --
1* robocizna r-g| 50.5721
1.49 r-g/m3
- S --
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-| 32.2440
0.91+1*0.04=0.95 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i odtwarzanie nawierzchni
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5|45231300: |Roboty monta zowe sieci
8
49/KNNR 4  |Montaz rurocigg6w z rur polietyleno- m
d.5/1009-13 |wych RC (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
315 mm
przedmiar =491.000 m
-R --
1* robocizna r-g | 192.9630
0.393 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR11 o $r. 315x28,6 | m | 500.8200
mm z dodatkowym ptaszczem ochron-
nym i wktadkg detekcyjng
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-| 28.9690
0.059 m-g/m g
5* zuraw samochodowy 4 t m-| 31.0312
0.0632 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw| m
d.5/1009-09 |z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 200 mm
przedmiar = 1.000 m
-R --
1* robocizna r-g 0.3050
0.305 r-g/m
- M --
2* ury PE100 RC SDR11 z dodatkowym m 1.0200
ptaszczem ochronnym i wktadka detek-
cyjng o $r. 200 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m- 0.0344
0.0344 m-g/m g
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
5* zuraw samochodowy 4 t m- 0.0387
0.0387 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw| m
d.5/1009-04 |z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 110 mm
przedmiar =20.000 m
-R --
1* robocizna r-g 4.2200
0.211 r-g/m
- M --
2* ury PE100 RC SDR11 z dodatkowym m | 20.4000
ptaszczem ochronnym i wktadka detek-
cyjng o $r. 110x10,0 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m- 0.6500
0.0325 m-g/m g
5* zuraw samochodowy 4 t m- 0.7360
0.0368 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52/KNNR 4  |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.5/1009-01 |wych RC (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
40 mm - Analogia
przedmiar = 35.000 m
-R --
1* robocizna r-g 7.8400
0.224 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm | m | 35.7000
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 0.4970
0.0142 m-g/m g
5* prosciarka do rur PE m- 1.4875
0.0425 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur po- |zig
d.5/1010-16 |lietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |cz.
metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 450 mm
przedmiar = 3.000 zigcz.
-R --
1* robocizna r-g| 10.2000

3.4 r-g/ztacz.

- S -
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
2* zgrzewarka do zgrzewania czolowego | m- 5.1000
rur PE g
1.7 m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m- 5.1000
1.7 m-g/ziacz. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur po- |zig
d.5/1010-13 |lietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |cz.
metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 315 mm
przedmiar = 87.000 zigcz.
-R --
1* robocizna r-g | 212.2800
2.44 r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do zgrzewania czotowego | m-| 106.1400
rur PE g
1.22 m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m- | 106.1400
1.22 m-g/ziacz. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur po- |zig
d.5/1010-08 |lietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |cz.
metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 180 mm
przedmiar = 1.000 zigcz.
- S --
1* zgrzewarka do zgrzewania czolowego | m- 0.8800
rur PE g
0.88 m-g/zlacz.
2* agregat pradotwérczy m- 0.8800
0.88 m-g/zlacz. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur po- |zig
d.5/1010-04 |lietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |cz.
metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 110 mm
przedmiar = 6.000 zigcz.
-R --
1* robocizna r-g 7.8000
1.3 r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do zgrzewania czolowego | m- 3.9000
rur PE g
0.65 m-g/zlacz.
3* agregat pradotwérczy m- 3.9000
0.65 m-g/zlacz. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 4 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg |kpl.

d.5/1112-06

0 $r. 300 mm - Analogia
przedmiar = 5.000 kpl.

~R--

-21 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

robocizna
7.94 r-g/kpl.

- M --

zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim
uszczel. krétka DN 300 mm

1 szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r. 300 mm

2 szt./kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M20

8.9 kg/kpl.

obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw
0 $r. 300 mm

1 szt./kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw

1 szt./kpl.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.3 m-g/kpl.

zuraw samochodowy 4 t
2.62 m-g/kpl.

r-g

szt

szt.

kg

szt.

szt.

%

m_

m_

39.7000

5.0000

10.0000

44.5000

5.0000

5.0000

1.5000

1.5000

13.1000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58
d.5

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNNR 4
1106-03

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie-
rzowe bez obudowy o $r.100 mm mon-
towane w komorach

przedmiar = 1.000 kpl.

-R--
robocizna
3.31 r-g/kpl.

- M --

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o
$r.100 mm

1 szt./kpl.

ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.100 mm

2 szt./kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r.100 mm

2 szt./kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M14

1.57 kg/kpl.

folia aluminiowa

1.26 kg/kpl.

obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw
0 $r. 100 mm

1 szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S--
samochdéd dostawczy 0,9 t
0.25 m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt.

szt.

szt.

kg

kg

szt

%

3.3100

1.0000

2.0000

2.0000

1.5700

1.2600

1.0000

1.5000

0.2500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
59/KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 |kpl.
d.5/1119-03 |mm - Analogia
przedmiar = 4.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 18.7200
4.68 r-g/kpl.
- M --
2* hydrant zeliwny nadziemny o ér. 80 mm |szt.| 4.0000
1 szt./kpl.
3* krociec zeliwny dwukotnierzowy FF o szt 1.0000
$r.80 mm, L=800 mm
1 szt
4* krociec zeliwny dwukotnierzowy FF DN |szt| 3.0000
80 L = 300mm
3 szt
5* zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim |[szt.| 4.0000
uszczel. krétka DN 80 mm
1 szt./kpl.
6* obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw|szt.| 4.0000
o $r. 80 mm
1 szt./kpl.
7* skrzynki zeliwne do zasuw szt.| 4.0000
1 szt./kpl.
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do |szt.| 4.0000
hydrantéw DN 80
1 szt./kpl.
9* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt.| 20.0000
kotnierzowych o $r. 80 mm
5 szt./kpl.
10* sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 8.1600
kami i podktadkami M16
2.04 kg/kpl.
11* Zwir sortowany m3 1.5200
0.38 m3/kpl.
12* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
13* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 4.2000
1.05 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.5/1014-07 |we o $r. 300 mm - Analogia
przedmiar = 27.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 50.4900
1.87 r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.| 27.0000
we 0 $r. 300 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt.| 27.0000
kotnierzowych o $r. 300 mm
1 szt./szt.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg | 119.0700
kami i podktadkami M20
4.41 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
- S --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 8.9100
0.33 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne  |szt.
d.5/1014-05 [ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm
przedmiar = 2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.3800
1.19 r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.| 2.0000
we 0 $r. 200 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 2.0000
kotnierzowych o $r. 200 mm
1 szt./szt.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 5.3800
kami i podktadkami M16
2.69 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 0.2200
0.11 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne  |szt.
d.5/1014-03 [ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm
przedmiar = 2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4200
0.71 r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.| 2.0000
we 0 $r. 110 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 2.0000
kotnierzowych o $r. 110 mm
1 szt./szt.
4* sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 2.7200
kami i podktadkami M16
1.36 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 0.1400
0.07 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63/ KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.5/1014-02 |we o0 $r. 80 mm - Analogia
przedmiar = 4.000 szt.
-R --
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 2.6800
0.67 r-g/szt.
- M --
2* tacznik kielichowo-kotnierzowy do rur szt| 4.0000
PE DN 80 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 4.0000
kotnierzowych o $r. 80 mm
1 szt./szt.
4* sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 5.4400
kami i podktadkami M16
1.36 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 0.1200
0.03 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne  |szt.
d.5/1014-01 |ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6700
0.67 r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.| 1.0000
we 0 s$r. 50 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 1.0000
kotnierzowych o $r. 50 mm
1 szt./szt.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 0.7700
kami i podktadkami M12
0.77 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 0.0300
0.03 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.5/1012-05 |PEHD o potaczeniach zgrzewanych o
$r.315 mm - Analogia
przedmiar = 23.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 35.4200
1.54 r-g/szt.
- M --
2* ksztattki segmentowe PE $r. 315 mm  |szt.| 23.0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 23.0000

kotnierzowych o $r.zewnetrznej 315-355
mm

1 szt./szt.
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 6.2100
0.27 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek |szt.
d.5/1012-02 |cisnieniowych PE, PEHD o potacze-
niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
przedmiar = 2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3000
0.65 r-g/szt.
- M --
2* ksztattki segmentowe PE $r. 110 mm  |szt.| 2.0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 2.0000
kotnierzowych o $r.zewnetrznej 110-140
mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 0.3600
0.18 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNNR 4 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.5/1012-01 |PEHD o potaczeniach zgrzewanych i
zaciskowych o $r.zewnetrznej do 90 mm
przedmiar = 23.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 13.1100
0.57 r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki cisnieniowe PE $r. 50 mm szt| 3.0000
1+2=3 szt
3* kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o |szt| 4.0000
Sr. 40 mm 0-30 st.
4 szt
4* ksztaltki cisnieniowe PE $r. 40 mm szt| 16.0000
19-3=16 szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 3.9100
0.17 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNNR 4 |Podtaczenie instalacji do sieci wodocig- |szt.

d.5|1702-04 |gowej 0 $r. 315 mm - Analogia

przedmiar = 11.000 szt.
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

-R--
robocizna
5.15 r-g/szt.

- M --

zestaw przytaczeniowy dla PE DN 40 na
istniejacy rurocigg o $r. 315 mm

11 szt

obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw
o $r.

4050 mm

1 szt/szt.

skrzynki zeliwne do zasuw domowych

1 szt/szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r. 300 mm

2 szt./szt.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M16

2.46 kg/szt.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

-S--
samochdéd dostawczy 0,9 t
0.55 m-g/szt.

r-g

szt

szt

szt

szt.

kg

%

3

56.6500

11.0000

11.0000

11.0000

22.0000

27.0600

2.5000

6.0500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

69
d.5

1*

2*

3
4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNNR 4
1608-05

Préba pneumatyczna szczelnosci sieci
wodociggowych z rur o $r. 300 mm -
Analogia

przedmiar = 3.000 [200m -1 préb.]

-R--
robocizna
12.7 r-g/200m -1 préb.

- M --

krawedziaki iglaste nasycone 160x160
mm KLII

0.037 m3/200m -1 préb.

bale iglaste obrzynane nasycane kl.1I
0.026 m3/200m -1 prob.

klamry ciesielskie

7.2 kg/200m -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane
$r.50 mm

1.5 m/200m -1 prob.

krocce zeliwne jednokotnierzowe o $r.
300 mm

0.1 szt./200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo-
wych

0.2 szt./200m -1 préb.

kotnierze zaslepiajace o $r. 300 mm
0.2 szt./200m -1 préb.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podkfadkami

8.81 kg/200m -1 préb.

materiaty pomocnicze

10 %(od M)

- S -

20
Om
-1
pré

r-g

m3

m3

kg

szt.

szt.

szt.

kg

%
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0.0780
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4.5000

0.3000

0.6000

0.6000
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
11* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 9.4800
3.16 m-g/200m -1 préb. g
12* sprezarka m-| 18.9000
6.3 m-g/200m -1 préb. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNNR 4  |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci | 20
d.5/1608-01 |wodociagowych z rur o $r. 110 mm Om
przedmiar = 1.000 [200m -1 préb.] -1
pré
b.
-R --
1* robocizna r-g 7.3400
7.34 r-g/200m -1 prob.
- M --
2* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 |m3| 0.0250
mm KLII
0.025 m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.1I m3| 0.0150
0.015 m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 6.2000
6.2 kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 1.5000
$r.50 mm
1.5 m/200m -1 prob.
6* krocce zeliwne jednokotnierzowe o ér.  |szt.| 0.1000
do 110 mm
0.1 szt./200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo- |szt.| 0.2000
wych
0.2 szt./200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm |szt.| 0.2000
0.2 szt./200m -1 préb.
9* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 2.7000
kami i podkfadkami
2.7 kg/200m -1 préb.
10* materiaty pomocnicze % | 10.0000
10 %(od M)
- S --
11* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 3.1600
3.16 m-g/200m -1 préb. g
12* sprezarka m- 3.2500
3.25 m-g/200m -1 préb. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNNR 4 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci | 20
d.5/1608-01 |wodociagowych z rur o $r. do 110 mm |Om
przedmiar = 2.000 [200m -1 préb.] -1
pré
b.
-R --
1* robocizna r-g| 14.6800
7.34 r-g/200m -1 prob.
- M --
2* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 |m3| 0.0500
mm KLII
0.025 m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.11I m3| 0.0300

0.015 m3/200m -1 préb.
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
4* klamry ciesielskie kg | 12.4000
6.2 kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 3.0000
$r.50 mm
1.5 m/200m -1 prob.
6* krocce zeliwne jednokotnierzowe o ér.  |szt.| 0.2000
do 110 mm
0.1 szt./200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo- |szt.| 0.4000
wych
0.2 szt./200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm |szt.| 0.4000
0.2 szt./200m -1 préb.
9* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 5.4000
kami i podkfadkami
2.7 kg/200m -1 préb.
10* materiaty pomocnicze % | 10.0000
10 %(od M)
- S --
11* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 6.3200
3.16 m-g/200m -1 préb. g
12* sprezarka m- 6.5000
3.25 m-g/200m -1 préb. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodocig- |odc
d.5|1611-03 |gowych o $r.nominalnej 300 mm - Ana- |.20
logia Om
przedmiar = 3.000 odc.200m
-R --
1* robocizna r-g| 20.1600
6.72 r-g/odc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg | 10.8000
3.6 kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 4.5000
$r.50 mm
1.5 m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3| 121.2000
40.4 m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 4.7400
1.58 m-g/odc.200m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodocig- |odc
d.5/1611-01 |gowych o $r.nominalnej do 150 mm .20
przedmiar = 3.000 odc.200m Om
-R --
1* robocizna r-g| 12.2700
4.09 r-g/odc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg 1.5000




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 4.5000
$r.50 mm
1.5 m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3| 21.1800
7.06 m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 4.7400
1.58 m-g/odc.200m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|KNNR 4  |Jednokrotne plukanie sieci wodociggo- |odc
d.5/1612-04 |wej 0 $r. nominalnej 300 mm .20
przedmiar = 3.000 odc.200m Om
-R --
1* robocizna r-g 7.9500
2.65 r-g/odc.200m
- M --
2* woda z rurociggu m3| 51.0000
17 m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNNR 4  |Jednokrotne plukanie sieci wodociggo- |odc
d.5/1612-01 |wej o $r. nominalnej do 150 mm .20
przedmiar = 3.000 odc.200m Om
-R --
1* robocizna r-g 1.9800
0.66 r-g/odc.200m
- M --
2* woda z rurociggu m3| 12.7200
4.24 m3/odc.200m
3* materialty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozone- | m
d.5|19 0102- |go w ziemi tasma ostrzegawcza z
01 wktadkg stalowg szer. 20 cm, 50 cm
nad rurg - Analogia
przedmiar =98.000 m
-R --
1* robocizna r-g 0.7350
0.0075 r-g/m
- M --
2* tasma ostrzegawcza z wktadkg stalowg | m | 104.8600
szer.20 cm
1.07 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
- S --
4* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.1078
0.0011 m-g/m g
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczka- |kpl.
d.5|0315-02 |mi na stupku betonowym
przedmiar = 10.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 18.0000
1.8 r-g/kpl.
- M --
2* tablica informacyjna do znakowania ru- |szt.| 10.0000
rociggow'
1 szt./kpl.
3* stupki zelbetowe znacznikowe szt.| 10.0000
1 szt./kpl.
4* mieszanka betonowa klasy B 10 m3 1.0000
0.1 m3/kpl.
5* farba ftalowa nawierzchniowa dm 1.0000
0.1 dm3/kpl. 3
6* materialy pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
--S --
7* zuraw samochodowy 4 t m- 3.3000
0.33 m-g/kpl. g
8* samochod dostawczy 0,9 t m- 1.9000
0.19 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78 KNNR 6  |Plyty betonowe o wymiarach 50x50x10 | m2
d.5|0503-06 |cm na podsypce piaskowej pod zasuwy
- Analogia
przedmiar = 3.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.6275
0.465 r-g/m?2
- M --
2* ptyty betonowe 50x50x10 cm szt.| 14.0000
4 szt./m2
3* piasek m3| 0.2202
0.0629 m3/m2
4* woda m3| 0.0315
0.009 m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/ KNNR 6  |Plyty betonowe prefabrykowane na pod- | m2
d.5/0503-06 |sypce piaskowej wokot skrzynek do za-
suw i hydrantu - Analogia
przedmiar =2.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.9300
0.465 r-g/m?2
- M --
2* ptyty betonowe prefabrykowane szt.| 8.0000




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
3* piasek m3| 0.1258
0.0629 m3/m?2
4* woda m3| 0.0180
0.009 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80/KNNR 6 |Piyty betonowe prefabrykowane na pod- | m2
d.5|0503-06 |sypce piaskowej pod skrzynki uliczne
do zasuw - Analogia
przedmiar = 6.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.8830
0.465 r-g/m2
- M --
2* ptyty betonowe prefabrykowane szt.| 3.0000
3 szt.
3* piasek m3| 0.3900
0.0629 m3/m?2
4* woda m3| 0.0558
0.009 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNNR 4 |Ukladanie mieszanki betonowej w kons- | m3
d.5|1408-01 |trukcjach - bloki oporowe z przektadkg
folii budowlanej - transport mieszanki
betonowej japonkami - Analogia
przedmiar = 0.330 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.6501
1.97 r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa natu- |m3| 0.3366
ralnego
1.02 m3/m3
3* folia PE m2 1.1200
1.12 m2
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty montazowe sieci
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
6|45111200: |Obstuga geodezyjna
0
82 kalk. whas- |Obstuga archeologiczna kpl.
d.6|na przedmiar = 1.000 kpl.
- M --
1* obstuga archeologiczna kpl.| 1.0000
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
83|kalk. wtas- |Obstuga geodezyjna kpl.
d.6|na przedmiar = 1.000 kpl.
- M --
1* obstuga geodezyjna i inwentaryzacja po-|kpl.| 1.0000
wykonawcza
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Obstuga geodezyjna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét
Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty towarzyszace

Roboty rozbiérkowe i odtwa-
rzanie nawierzchni

Roboty montazowe sieci

Obstuga geodezyjna

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|[robocizna

r-g

6082.6517

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto §¢
1.|asfalt drogowy kg 4.3350
2.|bale iglaste obrzynane nasycane Kl.I1I m3 0.1230
3.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 3.7284
4.|drewno okragte na stemple budowlane, okorowane $r. m3 0.2800

16-18 cm
5.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 224.0000
6./farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1.0000
7./folia aluminiowa kg 1.2600
8.|folia PE m2 1.1200
9.|glina budowlana m3 3.3759
10. hydrant zeliwny nadziemny o $r. 80 mm szt. 4.0000
11. klamry ciesielskie kg 40.2000
12. kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw DN 80|szt. 4.0000
13.|kolano/tuk ci$nieniowy PE z uszczelkg o sr. 40 mm 0-30 |szt 4.0000
st.
14. kotnierze zaslepiajace o $r. 300 mm szt. 0.6000
15.|kotnierze zaslepiajgce o s$r. do 110 mm Szt. 0.6000
16. konstrukcja podwieszen I=4,0 m kpl. 1.7000
17./koryto drewniane szt. 5.6000
18. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 208.7736
19. krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KL.II m3 2.4460
20. kraweznik betonowy 20x30 cm m 76.5000
21. kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN 80 L = 300mm szt 3.0000
22. krdciec zeliwny dwukotnierzowy FF 0 $r.80 mm, L=800 |szt 1.0000
mm
23.|kracce zeliwne jednokotnierzowe o $r. 300 mm Szt. 0.3000
24. krééce zeliwne jednokotnierzowe o $r. do 110 mm szt. 0.3000
25.|ksztattki cisnieniowe PE $r. 40 mm szt 16.0000
26. ksztattki cisnieniowe PE $r. 50 mm szt 3.0000
27. ksztattki segmentowe PE $r. 110 mm Szt. 2.0000
28.|ksztattki segmentowe PE $r. 315 mm szt. 23.0000
29. ksztattki zeliwne "F" 0 $r.100 mm Szt. 2.0000
30. ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt. 2.0000
31. ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 200 mm  |szt. 2.0000
32. ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm_ |szt. 27.0000
33. ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm Szt. 1.0000
34.tacznik kielichowo-kotnierzowy do rur PE DN 80 mm szt 4.0000
35./manszety na rure przew. sr. 110 mm w szt 2.0000
rurze ochr. $r. 180 mm
36.|manszety na rure przew. $r. 315 mm w rurze ochr. $r. szt 20.0000
450 mm
37./manszety na rure przew. sr. 40 mm w rurze szt 8.0000
ochr. ér. 90 mm
38./miat kamienny t 0.1216
39./mieszanka betonowa klasy B 10 m3 1.0000
40. /mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.3366
41./mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 2.1361
42./obstuga archeologiczna kpl. 1.0000
43.|obsluga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1.0000
44. obudowa wykopu szt. 3.0000
45. obudowy Zeliwne teleskopowe do zasuw o §r. 100 mm__ |szt 1.0000
46./obudowy Zeliwne teleskopowe do zasuw o $ér. 300 mm  |szt. 5.0000
47./obudowy Zeliwne teleskopowe do zasuw o $r. 80 mm Szt. 4.0000
48.|obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw o $r. szt 11.0000
40150 mm
49.|olej (paliwo technologiczne) dm3 0.1530
50.|opaska spinajgca - bednarka 20/1,5 mm kg 7.5360
51.|piasek m3 23.6445
52.|piasek m3 452.1515
53.|piasek m3 1.1204
54.|ptozy na rure przew. $r. 110 mm w rurze ochr. $r. 180 szt 9.0000
mm
55.|ptozy na rure przew. ér. 315 mm w rurze ochr. $r. 450 szt 67.0000
mm
56.|ptozy na rure przew. $r. 40 mm w rurze ochr. $r. 90 mm szt 20.0000
57.ptuczka samoutwardzalna m3 18.2754
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto §¢
58. | ptyty betonowe 50x50x10 cm szt. 14.0000
59. | piyty betonowe prefabrykowane szt. 11.0000
60.|podchloryn sodowy kg 12.3000
61. rura ochronna HDPE dwudzielna $r. 110 mm m 56.0000
62./rury PE100 RC SDR11 o $r. 315x28,6 mm z dodatko- m 500.8200

wym ptaszczem ochronnym i wktadka detekcyjng
63./rury PE100 RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm m 35.7000
64./rury PE100 RC SDR17 o $ér. 180x10,7 mm (ostonowe) m 12.2400
65.rury PE100 RC SDR17 o $r. 450x26,5 mm (ostonowe) m 87.1692
66./rury PE100 RC SDR17 o $r. 90x5,4 mm (ostonowe) m 16.3200
67.rury przewodowe z PCW m 48.0000
68.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 18.0000
69.|skrzynki zeliwne do zasuw szt. 9.0000
70.|skrzynki zeliwne do zasuw domowych szt 11.0000
71.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i waléw m3 0.0602
72.|stupki zelbetowe znacznikowe szt. 10.0000
73./$ruby mocujgce z nakretek M12 kg 0.8304
74./$ruby stalowe doktadne M-20 [=300 mm kg 123.7600
75.|$ruby stalowe Sredniodokitadne z nakretkami i podktadka- kg 34.5300
mi
76.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadka- kg 0.7700
mi M12
77.|Sruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i podktadka- kg 1.5700
mi M14
78.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadka- kg 48.7600
mi M16
79.|$ruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i podktadka- kg 163.5700
mi M20
80. tablica informacyjna do znakowania rurociggow' szt. 10.0000
81./taSma ostrzegawcza z wktadkg stalowg szer.20 cm m 104.8600
82.|ttuczen kamienny t 4.,5050
83./tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 1.2000
84.|ury PE100 RC SDR11 z dodatkowym ptaszczem ochron- |m 1.0200
nym i wktadkg detekcyjng o $r. 200 mm
85.|ury PE100 RC SDR11 z dodatkowym m 20.4000
ptaszczem ochronnym i wkiadka detekcyjng o $r.
110x10,0 mm
86.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 2.0000
§r. 110 mm
87.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 2.0000
$r. 200 mm
88.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 59.0000
§r. 300 mm
89.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 1.0000
$r. 50 mm
90.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 24.0000
§r. 80 mm
91.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 2.0000
$r.100 mm
92.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 2.0000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
93.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 23.0000
sr.zewnetrznej 315-355 mm
94./\woda m3 8.5048
95./woda przemystowa m3 1.5620
96./woda z rurociggu m3 206.1000
97.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm Szt. 1.0000
98.|zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczel. krétka  |szt 5.0000
DN 300 mm
99.|zasuwa zeliwna kotnierzowa z migkkim uszczel. krétka  |szt. 4.0000
DN 80 mm
100.|zestaw przytaczeniowy dla PE DN 40 na istniejacy ruro- |szt 11.0000
cigg o $r. 315 mm
101.|zwir sortowany m3 4.2970
102. materialy pomocnicze zt
RAZEM

-36-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




ZESTAWIENIE MATERIALOW

\ Lp. \ Nazwa \ Jm \ llo §¢ \Cenajedn. \ Warto §¢

Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto §¢
1.|agregat pradotworczy m-g 141.2700
2.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.3185
3./ciagnik kotowy m-g 0.6969
4.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.4222
5./ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 29.6534
6. kociot do podgrzewania asfaltu m-g 23.3400
7.koparka 0.25 m3 m-g 55.0090
8./maszyna do wierceh poziomych WP 15/25 m-g 52.9750
9./maszyna do wierceh poziomych WP 30/60 m-g 421.1550

10.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 2.3864
11.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 36.0822
12.|pompa zatapiana elektryczna 80 m3/h H=4-70 m m-g 36.0822
13.|prosciarka do rur PE m-g 1.4875
14.|przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 53.3250
15.|przyczepa skrzyniowa m-g 1.3939
16.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.1505
17./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0476
18.|samochéd dostawczy 0,9 t m-g 21.9715
19.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 331.4108

20.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 99.2520

21.|skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 0.1037

22.|sprezarka m-g 30.5413

23.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1838

24.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5365

25.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.7612

26.|walec statyczny samojezdny m-g 0.7191

27.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3399

28.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.1505

29.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 \m-g 35.0300

t

30.|wibrator powierzchniowy m-g 33.2605

31.|\wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18t |m-g 474.1300

32.|zgrzewarka do zgrzewania czolowego rur PE m-g 141.2700

33.|zrywarka przyczepna m-g 0.0450

34.|zuraw samochodowy 4 t m-g 599.6989

RAZEM

Slownie:
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