PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadza-
nia sciekéw
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe]

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja/przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Pitsudskie-
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ADRES INWESTYCJI . Hrubieszow, ul. Pitsudskiego

INWESTOR : PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZ-
KANIOWEJ SP. Z O.0.

ADRES INWESTORA : UL. KRUCZA 20, 22-500 HRUBIESZOW

SPORZADZIt. KALKULACJE : SANITPROJ TERESA WAJSZCZUK, UAN-II-8387/68/86

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Modernizacja/przebudowa sieci wodoci
ulic 3 Mickiewicza t gcznie z zaprojektowaniem zasilenia wodoci

Krzy za w miejscowo $ci Hrubieszéw

agowej w ulicy Pitsudskiego od ulicy Zamojskiej do s
agow w ulicach Podzamcze i Czerwonego

krzy zowania z

1/45111200- |Roboty przygotowawcze
0
1)KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog |km
d.1/0111-01 |w terenie réwninnym
0.61-0.063 km 0.547
RAZEM 0.547
2l[KNNR 1  |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich od 10% do |ha
d.1/0102-06  |30% powierzchni
0.008 ha 0.008
RAZEM 0.008
3|[KNNR 1  |Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.1/0107-02,
0107-05
0.4 mp 0.400
RAZEM 0.400
4/KNNR 1 |Wywozenie galezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0107-03,
0107-05
1.044 mp 1.044
RAZEM 1.044
2|45111200- |Roboty ziemne
0
5/KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.2|0113-01 |cm za pomoca spycharek
46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500
6/KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m?2
d.2|0113-02 |rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500
7/KNNR 1  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.2|0307-04 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V z recznym wy-
uw.p.tab. |dobyciem urobku (grunty nawodnione)
213.60 m3 213.600
RAZEM 213.600
8/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.2|0210-03 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
146.2-25.25 m3 120.950
RAZEM 120.950
9/KNNR 1  |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.2|0212-02  |biernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
38.4 m3 38.400
RAZEM 38.400
10/KNNR 10 |Szalowanie $cian wykopéw - Analogia m?2
d.2/0407-02
457.4-24.75 m2 432.650
RAZEM 432.650
11lKNNR 1 |Obsypka i zasypka reczna rurociggéw piaskiem pon. 1,2 m w dét |m3
d.2|0318-03 |wykopu z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi - wspotczynnik
z.0.2.11.4. |zageszczenia Js= 1.0 - Analogia
9911-03
306.066-17.8 m3 288.266
RAZEM 288.266
12/KNNR 1  |Obsypka i zasypka reczna rurociggéw piaskiem do wysokosci 30 |m3
d.2|0318-03 |cm nad rurg z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi - Analogia
82.35 m3 82.350
RAZEM 82.350
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13lKNNR 1 |Zasypanie wykopéw fund. podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.2|0214-05 |pow obiekto-m3 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
15.5-4.592 m3 10.908
RAZEM 10.908
14|KNR-W 4- \Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1/m3
d.2|01 0109-06 km (grunt kat. 111)
398.2 m3 398.200
RAZEM 398.200
15/KNNR 4  |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2/1206-02 |WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.IlI-1V-Analogia
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
16/KNNR 4  |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2|1207-02 |WP 30/60 rura-m mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V - Ana-
logia
108.5 m 108.500
RAZEM 108.500
17/KNNR 4  |Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2/1207-04 |WP 30/60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-1V - Analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
18/KNNR 4  |Przewierty o dugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2/1207-06 |WP 30/60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat.IlI-1V-Analogia
74 m 74.000
RAZEM 74.000
19/KNNR 4  |Przewierty o dlugosci powyzej 40 m maszyng do wiercen pozio- |m
d.2|1207-06  |mych WP 30/60
rurami o $r.300 - 600mm w gruntach kat.lll - IV - Analogia
110.5 m 110.500
RAZEM 110.500
20/KNR 2-10 |Wypehienie pustki powstatej pomiedzy otworem przewiertowym a |m3
d.2|0505-01 |rurg przewdowg ptuczkg samoutwardzalng - Analogia
15.62 m3 15.620
RAZEM 15.620
3|45111200: |Roboty towarzysz ace
0
21|KNNR 4  |Przecigganie rurociggdéw o $r. 100-300 mm w rurach ochronnych -\m
d.3|1209-01 |z ptozami, bez kosztu rur przewodowych - Analogia
73 m 73.000
RAZEM 73.000
22|KNNR 4  |Przecigganie rurociggdéw o $r. 100-300 mm w rurach ochronnych |m
d.3|1209-01  |przy skrzyzowaniach z gazociagiem- z ptozami, bez kosztu rur
przewodowych - Analogia
10*4 m 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 400 mm szt.
d.3/0122-07
4+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 180 mm szt.
d.3|/0122-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.90 mm manszeta- |szt.
d.3|0122-01 |mi - Analogi
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 1  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.3|0527-01 |kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
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27\KNNR 1  |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl.
d.3|0527-06 |munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
28/KNNR 1  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; elemento  |kpl.
d.3|0529-01 |rozpietosci 4 m - kolizje z gazociggiem, wodq i kanalizacjg
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
29/ KNNR 1  |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element |kpl.
d.3|0529-06 |o rozpietosci 4 m - kolizje z wodg i kanalizacjg
kpl. 34.000
RAZEM 34.000
30/KNNR 5  |Utozenie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie (1 szt. - kazda 2,|m
d.3|0705-01 |0 m) -zabezpieczenie kabli telekom. i enn - Analogia
28.0*2 m 56.000
RAZEM 56.000
31/KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych w wykopie - zabezpieczenie wodociggu, |m
d.3|0705-01 |kanalizacji - Analogia
24.0*2 m 48.000
RAZEM 48.000
4|45233200: Roboty rozbiérkowe i odtwarzanie nawierzchni
1
32|[KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$s¢ 5 |m
d.4/0721-01 |cm
Krotnos¢ = 2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
33/KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm |m?2
d.4/0802-04 | mechanicznie
Krotno$¢ = 2.5
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
34/KNNR 6 |Rozebranie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego gr. 10 |m?2
d.4/0801-02 |cm mechanicznie
Krotnos¢ = 0,67
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
35/KNNR 6 |Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanegogr. 15 |m?2
d.4|0801-01 |cm recznie
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
36/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.4/0113-01
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
37/KNNR 6  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.4/0113-05
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
38/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.4|0308-03  |grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
39/KNNR 6  |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4/1005-07
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
40/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.4|0309-02 |grubosci 4 cm (warstwa sScieralna)
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
41/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na  |m?2
d.4|0803-05 |podsypce cementowo-piaskowej
288.85-33.0 m2 255.850
RAZEM 255.850
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42/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.4|0502-03 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% kost-
ka nowa
288.85-33.0 m2 255.850
RAZEM 255.850
43/KNNR 6  |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.4|0806-02 |piaskowej
153-3 m 150.000
RAZEM 150.000
44/ KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm beztaw |m
d.4/0401-04 |na podsypce cementowo-piaskowej - 50% Kraweznikdw nowych
153-3 m 150.000
RAZEM 150.000
45/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci |m?2
d.4/0804-01 |20 cm
0804-02
16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500
46/ KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie -\m?2
d.4/0202-03, |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
0202-04
16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500
47/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o zigczach typu' |m
d.4/0122-06 |Simplex' o $r. nominalnej 300 mm
58 m 58.000
RAZEM 58.000
48|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.4/01 0109-18|nych konstrucji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 5 km
0109-20
33.941 m3 33.941
RAZEM 33.941
5/45231300: |Roboty monta zowe sieci
8
49/KNNR 4  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych RC (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.5/1009-13  |wnetrznej 315 mm
491 m 491.000
RAZEM 491.000
50/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE,|m
d.5/1009-09 |PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE,|m
d.5/1009-04 |PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
52/KNNR 4  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych RC (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.5/1009-01 |wnetrznej 40 mm - Analogia
74-39 m 35.000
RAZEM 35.000
53/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.5/1010-16  |PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
54/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.5/1010-13 |PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
87 ztacz. 87.000
RAZEM 87.000
55/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.5/1010-08 |PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
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56|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ziacz.
d.5/1010-04 |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
6 zZlacz. 6.000
RAZEM 6.000
57\KNNR 4  |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 300 mm - Analogia  |kpl.
d.5/1112-06
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
58/KNNR 4  |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o kpl.
d.5/1106-03  |8r.100 mm montowane w komorach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - Analogia kpl.
d.5/1119-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
60 KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - Analogia |szt.
d.5/1014-07
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
61 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.5/1014-05 |8r. 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.5/1014-03  |$r. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63/ KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Analogia |szt.
d.5/1014-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.5/1014-01  |8r. 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4  |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrze- |szt.
d.5/1012-05 |wanych o $r.315 mm - Analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
66/ KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o |szt.
d.5|1012-02 |potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o ér.zewnetrznej 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67/ KNNR 4  |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrze- |szt.
d.5/1012-01 |wanychi
zaciskowych o $r.zewnetrznej do 90 mm
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
68/ KNNR 4  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej o ér. 315 mm - Ana- |szt.
d.5|1702-04 |logia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
69/KNNR 4  |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r.  |200m
d.5/1608-05 |300 mm - Analogia -1
prob.
3 200m 3.000
-1
préb.
RAZEM 3.000
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70/KNNR 4 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r. |[200m
d.5/1608-01 {110 mm -1
prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
71/KNNR 4  |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r. |200m
d.5/1608-01 |do 110 mm -1
prob.
2 200m 2.000
-1
proéb.
RAZEM 2.000
72|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300 |odc.2
d.5/1611-03 |mm - Analogia 00m
3 odc.2 3.000
00m
RAZEM 3.000
73|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.2
d.5/1611-01 {150 mm 00m
3 odc.2 3.000
00m
RAZEM 3.000
74 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 odc.2
d.5/1612-04 |mm 00m
3 odc.2 3.000
00m
RAZEM 3.000
75/KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.2
d.5/1612-01 |mm 00m
3 odc.2 3.000
00m
RAZEM 3.000
76| KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg ostrze- |m
d.5|19 0102-01|gawczg z wktadka stalowg szer. 20 cm, 50 cm nad rurg - Analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
77|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.5/0315-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
78 KNNR 6  |Plyty betonowe o wymiarach 50x50x10 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.5|0503-06 |pod zasuwy - Analogia
0.25*14 m2 3.500
RAZEM 3.500
79/ KNNR 6  |Plyty betonowe prefabrykowane na podsypce piaskowej wokot m?2
d.5|0503-06 |skrzynek do zasuw i hydrantu - Analogia
0.25*8 m2 2.000
RAZEM 2.000
80/KNNR 6  |Piyty betonowe prefabrykowane na podsypce piaskowej pod m?2
d.5|0503-06  |skrzynki uliczne do zasuw - Analogia
0.31*20 m2 6.200
RAZEM 6.200
81/KNNR 4 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe z |m3
d.5|1408-01 |przektadka folii budowlanej - transport mieszanki betonowej japon-
kami - Analogia
0.03*11 m3 0.330
RAZEM 0.330
6|45111200: |Obstuga geodezyjna
0
82 kalk. whas- |Obstuga archeologiczna kpl.
d.6/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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83| kalk. whas- |Obstuga geodezyjna kpl.
d.6/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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