
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadza-

nia ścieków
45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
  
NAZWA INWESTYCJI   : Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskie-

go od ulicy Zamojskiej do skrzyŜowania z ulicą Mickiewicza łącz-
nie z zaprojektowaniem zasilenia wodociągów w ulicach Podzam-
cze i Czerwonego KrzyŜa w miejscowości Hrubieszów

ADRES INWESTYCJI   : Hrubieszów, ul. Piłsudskiego
INWESTOR   : PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZ-

KANIOWEJ SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA   : UL. KRUCZA 20, 22-500 HRUBIESZÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : SANITPROJ TERESA WAJSZCZUK, UAN-II-8387/68/86

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Modernizacja/przebudowa sieci wodoci ągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej do s krzy Ŝowania z
ulic ą Mickiewicza ł ącznie z zaprojektowaniem zasilenia wodoci ągów w ulicach Podzamcze i Czerwonego
Krzy Ŝa w miejscowo ści Hrubieszów

1 45111200-
0

Roboty przygotowawcze

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym

km

0.61-0.063 km 0.547
RAZEM 0.547

2
d.1

KNNR 1
0102-06

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do
30% powierzchni

ha

0.008 ha 0.008
RAZEM 0.008

3
d.1

KNNR 1
0107-02 ,
0107-05

WywoŜenie karpiny na odległość do 2 km mp

0.4 mp 0.400
RAZEM 0.400

4
d.1

KNNR 1
0107-03,
0107-05

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2 km mp

1.044 mp 1.044
RAZEM 1.044

2 45111200-
0

Roboty ziemne

5
d.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500

6
d.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha-
rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500

7
d.2

KNNR 1
0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wy-
dobyciem urobku (grunty nawodnione)

m3

213.60 m3 213.600
RAZEM 213.600

8
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

146.2-25.25 m3 120.950
RAZEM 120.950

9
d.2

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyŜki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

38.4 m3 38.400
RAZEM 38.400

10
d.2

KNNR 10
0407-02

Szalowanie ścian wykopów - Analogia m2

457.4-24.75 m2 432.650
RAZEM 432.650

11
d.2

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-03

Obsypka i zasypka ręczna rurociągów piaskiem pon. 1,2 m w dół
wykopu z ubijaniem warstwami ubijakami ręcznymi - współczynnik
zagęszczenia Js= 1.0 - Analogia

m3

306.066-17.8 m3 288.266
RAZEM 288.266

12
d.2

KNNR 1
0318-03

Obsypka i zasypka ręczna rurociągów piaskiem do wysokości 30
cm nad rurą z ubijaniem warstwami ubijakami ręcznymi - Analogia

m3

82.35 m3 82.350
RAZEM 82.350

2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fund. podłuŜnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiekto-m3 wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współ-
czynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

15.5-4.592 m3 10.908
RAZEM 10.908

14
d.2

KNR-W 4-
01 0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km (grunt kat. III)

m3

398.2 m3 398.200
RAZEM 398.200

15
d.2

KNNR 4
1206-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach kat.III-IV-Analogia

m

32.5 m 32.500
RAZEM 32.500

16
d.2

KNNR 4
1207-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 30/60 rura-m mi o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV - Ana-
logia

m

108.5 m 108.500
RAZEM 108.500

17
d.2

KNNR 4
1207-04

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych
WP 30/60 rurami o śr.300-600 mm w gruntach kat.III-IV - Analogia

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

18
d.2

KNNR 4
1207-06

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych
WP 30/60 rurami o śr.300-600 mm w gruntach kat.III-IV-Analogia

m

74 m 74.000
RAZEM 74.000

19
d.2

KNNR 4
1207-06

Przewierty o długości powyŜej 40 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 30/60
rurami o śr.300 - 600mm w gruntach kat.III - IV  -  Analogia

m

110.5 m 110.500
RAZEM 110.500

20
d.2

KNR 2-10
0505-01

Wypełnienie pustki powstałej pomiędzy otworem przewiertowym a
rurą przewdową płuczką samoutwardzalną - Analogia

m3

15.62 m3 15.620
RAZEM 15.620

3 45111200:
0

Roboty towarzysz ące

21
d.3

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów o śr. 100-300 mm w rurach ochronnych  -
z płozami, bez kosztu rur przewodowych - Analogia

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

22
d.3

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów o śr. 100-300 mm w rurach ochronnych
przy skrzyŜowaniach z gazociagiem- z płozami, bez kosztu rur
przewodowych - Analogia

m

10*4 m 40.000
RAZEM 40.000

23
d.3

KNR 2-19
0122-07

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. 400 mm szt.

4+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000

24
d.3

KNR 2-19
0122-02

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. 180 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.90 mm manszeta-
mi - Analogi

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.3

KNNR 1
0527-01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomuni-
kacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

3
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

27
d.3

KNNR 1
0527-06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

28
d.3

KNNR 1
0529-01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o
rozpiętości 4 m - kolizje z gazociągiem, wodą i kanalizacją

kpl.

34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000

29
d.3

KNNR 1
0529-06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element
o rozpiętości 4 m -  kolizje z wodą i kanalizacją

kpl.

34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000

30
d.3

KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie (1 szt. - kaŜda 2,
0 m) -zabezpieczenie kabli telekom. i enn -  Analogia

m

28.0*2 m 56.000
RAZEM 56.000

31
d.3

KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych w wykopie - zabezpieczenie wodociągu,
kanalizacji - Analogia

m

24.0*2 m 48.000
RAZEM 48.000

4 45233200:
1

Roboty rozbiórkowe i odtwarzanie nawierzchni

32
d.4

KNNR 5
0721-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5
cm
Krotność = 2

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

33
d.4

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm
mechanicznie
Krotność = 2.5

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

34
d.4

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego gr. 10
cm mechanicznie
Krotność = 0,67

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

35
d.4

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanegogr. 15
cm ręcznie

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

36
d.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

37
d.4

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

38
d.4

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 6 cm (warstwa wiąŜąca)

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

39
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

40
d.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

41
d.4

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

288.85-33.0 m2 255.850
RAZEM 255.850

4
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

42
d.4

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 80% kost-
ka nowa

m2

288.85-33.0 m2 255.850
RAZEM 255.850

43
d.4

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

153-3 m 150.000
RAZEM 150.000

44
d.4

KNNR 6
0401-04

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław
na podsypce cementowo-piaskowej - 50% KrawęŜników nowych

m

153-3 m 150.000
RAZEM 150.000

45
d.4

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości
20 cm

m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

46
d.4

KNR 2-31
0202-03 ,
0202-04

Nawierzchnia Ŝwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie -
kaŜdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

47
d.4

KNR 4-05I
0122-06

DemontaŜ rurociągu azbestowo-cementowego o złączach typu '
Simplex' o śr. nominalnej 300 mm

m

58 m 58.000
RAZEM 58.000

48
d.4

KNR-W 4-
01 0109-18
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrucji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość 5 km

m3

33.941 m3 33.941
RAZEM 33.941

5 45231300:
8

Roboty monta Ŝowe sieci

49
d.5

KNNR 4
1009-13

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych RC (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 315 mm

m

491 m 491.000
RAZEM 491.000

50
d.5

KNNR 4
1009-09

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 200 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

51
d.5

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

52
d.5

KNNR 4
1009-01

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych RC (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 40 mm - Analogia

m

74-39 m 35.000
RAZEM 35.000

53
d.5

KNNR 4
1010-16

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 450 mm

złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

54
d.5

KNNR 4
1010-13

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 315 mm

złącz.

87 złącz. 87.000
RAZEM 87.000

55
d.5

KNNR 4
1010-08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 180 mm

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

5
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

56
d.5

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

57
d.5

KNNR 4
1112-06

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 300 mm - Analogia kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

58
d.5

KNNR 4
1106-03

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o
śr.100 mm montowane w komorach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.5

KNNR 4
1119-03

Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 80 mm - Analogia kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

60
d.5

KNNR 4
1014-07

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - Analogia szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

61
d.5

KNNR 4
1014-05

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 200 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.5

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 110 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.5

KNNR 4
1014-02

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - Analogia szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.5

KNNR 4
1014-01

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.5

KNNR 4
1012-05

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrze-
wanych o śr.315 mm - Analogia

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

66
d.5

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luź-
ny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.5

KNNR 4
1012-01

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrze-
wanych i
zaciskowych o śr.zewnętrznej do 90 mm

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

68
d.5

KNNR 4
1702-04

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej o śr. 315 mm - Ana-
logia

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

69
d.5

KNNR 4
1608-05

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur o śr.
300 mm - Analogia

200m
-1
prób.

3 200m
-1
prób.

3.000

RAZEM 3.000

6
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wa
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70
d.5

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur o śr.
110 mm

200m
-1
prób.

1 200m
-1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
71
d.5

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur o śr.
do 110 mm

200m
-1
prób.

2 200m
-1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
72
d.5

KNNR 4
1611-03

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 300
mm - Analogia

odc.2
00m

3 odc.2
00m

3.000

RAZEM 3.000
73
d.5

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc.2
00m

3 odc.2
00m

3.000

RAZEM 3.000
74
d.5

KNNR 4
1612-04

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300
mm

odc.2
00m

3 odc.2
00m

3.000

RAZEM 3.000
75
d.5

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150
mm

odc.2
00m

3 odc.2
00m

3.000

RAZEM 3.000
76
d.5

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą ostrze-
gawczą z wkładką stalową szer. 20 cm, 50 cm nad rurą - Analogia

m

98 m 98.000
RAZEM 98.000

77
d.5

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

78
d.5

KNNR 6
0503-06

Płyty betonowe o wymiarach 50x50x10 cm na podsypce piaskowej
pod zasuwy - Analogia

m2

0.25*14 m2 3.500
RAZEM 3.500

79
d.5

KNNR 6
0503-06

Płyty betonowe prefabrykowane na podsypce piaskowej wokół
skrzynek do zasuw i hydrantu - Analogia

m2

0.25*8 m2 2.000
RAZEM 2.000

80
d.5

KNNR 6
0503-06

Płyty betonowe prefabrykowane na podsypce piaskowej pod
skrzynki uliczne  do zasuw  - Analogia

m2

0.31*20 m2 6.200
RAZEM 6.200

81
d.5

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe z
przekładką folii budowlanej - transport mieszanki betonowej japon-
kami - Analogia

m3

0.03*11 m3 0.330
RAZEM 0.330

6 45111200:
0

Obsługa geodezyjna

82
d.6

kalk. włas-
na

Obsługa archeologiczna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

83
d.6

kalk. włas-
na

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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