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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia ij. H’oszcz. fRazem
Modernizacja/przebudowa sieci wodoci  ggowej w ulicy Basaja w miejscowo  $ci Hrubieszéw
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1/01 drég w terenie rowninnym
1.135-(0.1477+0.0025+0.0005+0.0565+0.038+0.0025) km 0.887
RAZEM 0.887
2|45111200-0 |Roboty ziemne
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15|m?2
d.2|01 cm za pomocg spycharek
108.5+21+2.73-2.6 m2 129.630
RAZEM 129.630
3/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2
d.2|02 charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
108.5+21+2.73-2.6 m2 129.630
RAZEM 129.630
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3
d.2|04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym
wydobyciem urobku (grunty nawodnione)
47.817 m3 47.817
RAZEM 47.817
5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.2|03 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
321.066-28.9 m3 292.166
RAZEM 292.166
6|KNNR 1 0212- \Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.2|02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
107.798 m3 107.798
RAZEM 107.798
7/KNNR 10 Szalowanie scian wykopow - Analogia m?2
d.2/0407-02
624.935-25.5 m2 599.435
RAZEM 599.435
8/KNNR 4 1411- |Podtoza pod studnie z piasku grub. 10 cm m3
d.2|01
0.625 m3 0.625
RAZEM 0.625
9/KNNR 1 0318- |Obsypka i zasypka reczna rurociggéw piaskiem pon. 1,2 mw |m3
d.2|03 dot wykopu z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98 - Analogia
199.427-(9.301+17.5) m3 172.626
RAZEM 172.626
10/KNNR 1 0318-|Obsypka i zasypka reczna rurociggdw piaskiem pow. 1,2 mw |m3
d.2|03 gore wykopu z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi -
wspoitczynnik zageszczenia Js=1.00 - Analogia
ubijaniem warstwami ubijakami recznymi - wspétczynnik za-
geszczenia Js=1
239.63 m3 239.630
RAZEM 239.630
11/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.2|05 wykopéw obiekto-m3 wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
15.5-(4.592+4.25) m3 6.658
RAZEM 6.658
12/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym |m3
d.2|05 ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV -
wspoitczynnik zageszczenia Js=1.00)
215 m3 21.500
RAZEM 21.500
13|/KNNR 1 0526-|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie |m3
d.2|01 ptaskim
132.23*0.2-2.6 m3 23.846
RAZEM 23.846
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14/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce m3
d.2|0109-06 wskazane przez Inwestora (grunt kat. )
455.181 m3 455.181
RAZEM 455.181
15/KNNR 4 1206- | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych \m
d.2|02 WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.lll-IV-Analo-
gia
<rura ostonowa PE 110 - 1 szt.>16.0 m 16.000
<rura ostonowa PE 90 - 1 szt.>19.0 m 19.000
<rura przewodowa PE RC 50 - 1 szt.>22.5 m 22.500
RAZEM 57.500
16/KNNR 4 1207-|Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m
d.2|02 WP 30/60 rura-m mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV -
Analogia
<rura ostonowa PE 450 - 14 szt.>69.5 m 69.500
<rura przewodowa PE RC 315 - 16 szt.>220.5 m 220.500
RAZEM 290.000
17/KNNR 4 1207-|Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych |m
d.2|04 WP 30/60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-1V - Ana-
logia
<rura ostonowa PE 450 - 1 szt.>25.5 m 25.500
<rura przewodowa PE RC 315 - 5 szt.>125.5 m 125.500
RAZEM 151.000
18/KNNR 4 1207-|Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych |m
d.2|06 WP 30/60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV-Analo-
gia
<rura ostonowa PE 450 - 1 szt.>33.0 m 33.000
<rura przewodowa PE RC 315 - 1 szt.>30.0 m 30.000
RAZEM 63.000
19/KNNR 4 1207-|Przewierty o dtugosci powyzej 40 m maszyng do wiercen po- |m
d.2|06 ziomych WP 30/60
rurami o $r.300 - 600mm w gruntach kat.Ill - IV - Analogia
<rura przewodowa PE RC 315 - 5 szt.>341.0-147.70 m 193.300
RAZEM 193.300
20|KNR 2-10 Wypelnienie pustki powstatej pomiedzy otworem przewierto- |m3
d.2|0505-01 wym a rurg przewdowg ptuczkg samoutwardzalng - Analogia
36.01-5.89 m3 30.120
RAZEM 30.120
3/45111200:0 |Roboty towarzysz ace
21|KNNR 4 1209- Przecigganie rurociggéw o $r. 100-300 mm w rurach ochron- |m
d.3|01 nych (w tym przy skrzyzowaniach z gazociggiem) - z ptozami,
bez kosztu rur przewodowych - Analogia
20.0+27.0+20.5 m 67.500
RAZEM 67.500
22|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw o $r. 400-800 mm w rurach ochron- |m
d.3|02 nych (w tym przy skrzyzowaniach z gazociggiem) - z ptozami,
bez kosztu rur przewodowych - Analogia
143.5 m 143.500
RAZEM 143.500
23|KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o §r.nom.450 mm man- |szt.
d.3|0122-06 szetami - Analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.110 mm man- |szt.
d.3|0122-01 szetami - Analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-19 Uszczelnianie koncdéw rur ochronnych o §r.nom.90 mm man-  |szt.
d.3|0122-01 szetami - Analogi
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.3|01 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 7.000
RAZEM 7.000
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27|KNNR 1 0527- | Demontaz konstrukcji podwieszeh kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.3|06 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 7.000
RAZEM 7.000
28/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element |kpl.
d.3/01 0 rozpietosci 4 m - kolizje z wodg i kanalizacjg
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
29/KNNR 1 0529- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; ele-  |kpl.
d.3/06 ment o rozpietosci 4 m - kolizje z wodg i kanalizacjg
kpl. 8.000
RAZEM 8.000
30/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie (1 szt. - kaz- |m
d.3|01 da 2,0 m) -zabezpieczenie kabli telekom. i enn - Analogia
7.0*%2 m 14.000
RAZEM 14.000
31/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych w wykopie - zabezpieczenie wodocig- |m
d.3|01 gu, kanalizacji - Analogia
8.0*2 m 16.000
RAZEM 16.000
4 Remont komory zasuw
32/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i |m2
d.4|2611-01 zmycie
32.392 m2 32.392
RAZEM 32.392
33|/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie scian o grubosci do 30 cm lub zamurowanie m3
d.4|0317-06 otwordéw w $cianach z kamieni na zaprawie cementowej
26.35*0.15 m3 3.953
RAZEM 3.953
34/KNR 7-11 Wykonanie powtok asfaltowych na zimno w zbiornikach m?2
d.4/0102-01
32.392 m2 32.392
RAZEM 32.392
35/KNNR 4 2017- |Przejscie przez $ciane betonowg komory zasuw wraz z przej- |przej-
d.4|04 $ciem szczelnym scie
dla rurociggu o $r. 250 mm - Analogia
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 0227- |\Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego - wymiana szt.
d.4|05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/45233200:1  |Roboty rozbiérkowe i odtwarzanie nawierzchni
37|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtiebokos¢ |m
d.5|01 5cm
Krotnosé = 2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
38|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 |m?2
d.5|04 cm mechanicznie
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
39|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy zasadniczej z kruszywa gr. 10 cm me- |m?2
d.5|02 chanicznie
Krotnosé = 0,67
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
40/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.5/02
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
41 /KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/01
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
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42|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.5/05
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
43/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.5/03 wych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
44/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5/07
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
45/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.5|02 wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
46|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  |m?2
d.5|05 na podsypce cementowo-piaskowej
98.02-2.5 m2 95.520
RAZEM 95.520
47/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.5|02 cementowo-piaskowej
0.9*14 m 12.600
RAZEM 12.600
48/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez m
d.5|04 taw na podsypce cementowo-piaskowej - Krawezniki z odzysku
0.9*14 m 12.600
RAZEM 12.600
49/KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.5|03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
30% kostka nowa
98.02-2.5 m2 95.520
RAZEM 95.520
50|KNR 4-05I Demontaz rurociggu DN 300 mm o dtug. 70,5 m - kolizyjne szt.
d.5|0124-05 uzbrojenie podziemne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie-\m3
d.5|0109-18 0109- [ranych konstrucji gruzo- i zuzlobetonowych w miejsce wskaza-
20 ne przez Inwestora
0.525+2.352+4.981 m3 7.858
RAZEM 7.858
6/45231300:8 |Roboty monta zowe sieci
52/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych RC (PE, PEHD) o m
d.6|13 $r.zewnetrznej 315 mm
2425 m 242.500
RAZEM 242.500
53/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych |m
d.6|11 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm
25 m 2.500
RAZEM 2.500
54/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m
d.6|07 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
7.0-2.5 m 4.500
RAZEM 4.500
55/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych RC (PE, PEHD) o m
d.6|01 $r.zewnetrznej 50 mm - Analogia
45.0-(15+23) m 7.000
RAZEM 7.000
56/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych RC (PE, PEHD) o m
d.6|01 $r.zewnetrznej 40 mm - Analogia
98.0-(2.5+56.5) m 39.000
RAZEM 39.000
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57/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cidnienio- |zigcz.
d.6|13 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
315 mm
21-10 zZlacz. 11.000
RAZEM 11.000
58/KNNR 4 1112- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowag o $r. 300 mm - Analo- |kpl.
d.6|06 gia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
59/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowag o $r. 250 mm - Analo- |kpl.
d.6|06 gia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60/ KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm - Analo- |kpl.
d.6|04 gia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe bez obudowy o $r. 80 mm monto- |kpl.
d.6|02 wane w komorach - Analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - Analogia kpl.
d.6|03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
63/KNNR 4 1014- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 300 mm - Ana- |szt.
d.6|07 logia
<lgcznik kielichowo&kotnierzowy do rur PE DN 300>17 szt. 17.000
<tgcznik rurowo-rurowy do rur PE DN 300>2 szt. 2.000
<trojnik kotnierzowy T 300>2 szt. 2.000
<trojnik kotnierzowy T 300/250>1 szt. 1.000
<trojnik kotnierzowy T 300/150>1 szt. 1.000
<tréjnik kotnierzowy T 300/80>4-1 szt. 3.000
<zwezka dwukotnierzowa FFR DN 300/250>1 szt. 1.000
<zwezka dwukotnierzowa FFR DN 300/150>1 szt. 1.000
<kolano dwukotnierzowe Q DN 300>2 szt. 2.000
<kotnierz slepy X DN 300>1 szt. 1.000
RAZEM 31.000
64 KNNR 4 1014- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 250 mm - Ana- |szt.
d.6|06 logia
<lgcznik kielichowo&kotnierzowy do rur PE DN 250>2 szt. 2.000
<zwezka dwukotnierzowa FFR DN 250/150>1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
65 /KNNR 4 1014- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - Ana- |szt.
d.6|04 logia
<lgcznik kielichowo&kotnierzowy do rur PE DN 150>7 szt. 7.000
<lgcznik kielichowo&kotnierzowy do rur PVC DN 150>1 szt. 1.000
<tréjnik kotnierzowy T 150/80>1 szt. 1.000
<krociec dwukotnierzowy FF DN 150 L=1000>1 szt. 1.000
<kolano dwukotnierzowe Q DN 150>2 szt. 2.000
RAZEM 12.000
66|KNNR 4 1013- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig alu- |szt.
d.6/06 miniowg o $r. 300 mm - Analogia
<lacznik kielichowy do rur PE DN 300>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67/KNNR 4 1012- Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.6/05 zgrzewanych o $r.315 mm - Analogia
<kolano/tuk PE 315 0-30 st.>3 szt. 3.000
<kolano/tuk PE 315 31-60 st.>2 szt. 2.000
<kolano/tuk PE 315 61-90 st.>11 szt. 11.000
RAZEM 16.000
68/ KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej o $r. 300 mm - |szt.
d.6|04 Analogia
<obejma do nawiercania DN 300 GW 1 1/2" z odcieciem>1 szt. 1.000
<zestaw przylaczeniowy/nawiertka DN 300 GW 5/4">9-5 szt. 4.000
<zestaw przytgczeniowy/nawiertka DN 300 GW 1">3 szt. 3.000
RAZEM 8.000
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69/ KNNR 4 1012- Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.6/01 zgrzewano-kotnrzowych o $r. do 90 mm - Analogia
<kolano/tuk PE 50 61-90 st.>3 szt. 3.000
<kolano/tuk PE 40 0-30 st.>4 szt. 4.000
<kolano/tuk PE 40 31-60 st.>2 szt. 2.000
<kolano/tuk PE 40 61-90 st.>5 szt. 5.000
<korek/zaslepka PE 50>2 szt. 2.000
<korek/zaslepka PE 40>6-5 szt. 1.000
<adapter/ztgcze o $r. 50 GZ 1 1/2">2 szt. 2.000
<adapter/ztgcze o $r. 40 GZ 5/4">9-5 szt. 4.000
<adapter/ztgcze o $r. 32 GZ 1">1 szt. 1.000
<trojnik PE 50>2 szt. 2.000
<trojnik PE 50/40>2 szt. 2.000
<ksztattki zaciskowe na przepieciach>8 szt. 8.000
RAZEM 36.000
70|KNNR 4 1101- | Zasuwy domowe zeliwne kielichowe z obudowg - Analogia kpl.
d.6|01
<zasuwa domowa DN 40 z obustronnym kielichem do rur PE  |kpl. 2.000
50>2
<zasuwa domowa DN 32 z obustronnym kielichem do rur PE  |kpl. 2.000
40>2
RAZEM 4.000
71/KNNR 4 1608- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur o |200m
d.6/01 $r. do 110 mm -1
prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 1608- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur o |200m
d.6/05 $r. 160-300 mm - Analogia -1
prob.
5 200m 5.000
-1
préb.
RAZEM 5.000
73|/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej |odc.2
d.6|01 do 150 mm 00m
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
74/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej |odc.2
d.6|03 250-300 mm - Analogia 00m
5 odc.2 5.000
00m
RAZEM 5.000
75/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do |odc.2
d.6/01 150 mm 00m
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
76/ KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 |odc.2
d.6/04 mm 00m
5 odc.2 5.000
00m
RAZEM 5.000
77/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag m
d.6/0102-01 ostrzegawczg z wkladka stalowg szer. 20 cm, 50 cm nad rurg -
Analogia
79.0 m 79.000
RAZEM 79.000
78|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betono- kpl.
d.6/0315-02 wym
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
79|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.6/0315-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 6 0503- |Plyty betonowe o wymiarach 50x50x10 cm na podsypce pias- |m?2
d.6|06 kowej pod zasuwy - Analogia
0.25*27 m2 6.750
RAZEM 6.750
81/KNNR 6 0503- |Plyty betonowe prefabrykowane na podsypce piaskowej wokét |m?2
d.6|06 skrzynek do zasuw i hydrantu - Analogia
0.25*15 m2 3.750
RAZEM 3.750
82|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporo- |m3
d.6|01 we z przektadka folii budowlanej - transport mieszanki betono-
wej japonkami - Analogia
0.023*12+0.196*3+0.28*2+1.23*11 m3 14.954
RAZEM 14.954
7 Roboty monta zowe studni pomiarowej SP2
83/KNNR 4 1413- |Studnia pomiarowa SP2 betonowa o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.7|03 wykopie - Analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
84/KNR-W 2-02 |Podpory z katownika 40x40 mm - Analogia m
d.7|/1217-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
85/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowag o $r. 150 mm - Analo- |kpl.
d.7|04 gia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
86/KNNR 4 1014- Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - Ana- |szt.
d.7|04 logia
<lacznik kielichowo&kotnierzowy do rur PE DN 150>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87/KNNR 4 0141- \Wodomierz o $r. nominalnej 100 mm z naktadka radiowg do  |kpl.
d.7|03 zdalnego odczytu - Analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/45111200:0 |Obstuga geodezyjna
88|kalk. wtasna |Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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