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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
CHARAKTERYSTYKA BUDOWY

Rozpatrywana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w miescie
Hrubieszéw,
w ulicy Basaja.

Kosztorys zawiera wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu modernizacje/przebudowe sieci wodociggo-
wej
z odgatezieniami do granic posesji na wyzej wymienionym obszarze.

Projektowany system obejmuje kanaty cisnieniowe o tacznej dlugosci 984,30 m i nastepujacych srednicach:
PE100 RC SDR11 fi 315x28,6 mm o dtugosci 811,8 m;
PE100 RC SDR11 fi 250x22,7 mm o dtugosci 2,5 m;
PE100 RC SDR11 fi 160x14,6 mm o dtugosci 7,0 m;
PE100 RC SDR11 fi 50x4,6 mm o dtugosci 67,5 m;
PE100 RC SDR11 fi 40x3,7 mm o dtugosci 95,5 m.

W zakres robét objetych niniejszym kosztorysem wchodza;

. roboty przygotowawcze

. roboty ziemne

. roboty towarzyszace

. remont komory zasuw

. roboty rozbiérkowe i odtwarzanie nawierzchni

. roboty montazowe sieci

. roboty montazowe studni pomiarowej SP2

. obstuga geodezyjna.

O~NO U WN P

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie:
1. Ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579);

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadza-
nia kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych

w programie funkcjonalno&uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389);

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy do-
kumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno&uzytko-
wego

(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129);

4. Projektu budowlanego i wykonawczego "Modernizacja/przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Basaja w miejs-
cowosci Hrubieszéw";

5. Przedmiaru robé6t do w/w projektu;
6. Cen jednostkowych z | kwartatu 2020 r.;
7. Kalkulacji cen jednostkowych, w przypadku braku jednostkowych cen od dostawcow towaréw i ustug.

Koncowa warto$¢ kosztorysowa robét jest wartoscig brutto.
Wszystkie materiaty z rozbiorki podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy o ile Zamawiajacy nie zazada ich ztozenia
na wskazanym
placu skladowym.

NOTATKA DOTYCZACA SPOSOBOW OSZACOWANIA POZYCJI WYCENIONYCH NA PODSTAWIE KAL-
KULACJI WLASNEJ
1. Obstuga geodezyjna & oszacowano na podstawie rozpoznania rynku, po przeprowadzonych rozmowach telefo-
nicznych z biurami
geodezyjnymi, podczas ktérych uzyskano wycene ustugi geodezyjnej dla realizowanej inwestycji; przyjeto srednig
cene z wycen.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R
wa jedn.
Modernizacja/przebudowa sieci wodoci  ggowej w ulicy Basaja w miejscowo  $ci Hrubieszéw
1/45111200- [Roboty przygotowawcze
0
1) KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- |km
d.1/0111-01 |tach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym
przedmiar = 0.887 km
-R --
1* robocizna r-g| 49.6720
56 r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla | m3 0.0976
drég i watéw
0.11 m3/km
--S -
3* samochdd dostawczy m- 1.3305
1.5 m-g/km g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|45111200- |Roboty ziemne
0
2|KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-| m2
d.2|0113-01 |musu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek
przedmiar = 129.630 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.6352
0.0049 r-g/m?2
--S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m- 0.2981
KM) g
0.0023 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-| m2
d.2|0113-02 |musu) za pomocg spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm
przedmiar = 129.630 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1944
0.0015 r-g/m?2
--S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m- 0.0907
KM) g
0.0007 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i| m3
d.2|0307-04 |gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-

wych w gruntach suchych kat. IlI-1V z
recznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)

przedmiar =47.817 m3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
-R --
1* robocizna r-g| 143.4510
3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m | m3
d.2|0210-03 |wyk.na odktad koparkami podsiebierny-
mi 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
H-1v
przedmiar =292.166 m3
-R --
1* robocizna r-g| 83.8516
0.287 r-g/m3
-8 -
2* koparka 0.25 m3 m-| 14.6959
0.0503 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNNR 1 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2|0212-02 |odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
przedmiar = 107.798 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.4679
0.06 r-g/m3
-8 -
2* koparka 0.25 m3 m- 6.7805
0.0629 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 10 |Szalowanie $cian wykopéw - Analogia | m2
d.2|0407-02 |przedmiar =599.435 m?2
-R --
1* robocizna r-g| 257.7571
0.43 r-g/m2
- M --
2* obudowa wykopu szt.| 3.0000
3 szt.
-8 -
3* koparka 0.25 m3 m-| 64.4393
0.1075 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 4  |Podtoza pod studnie z piasku grub. 10 | m3
d.2|1411-01 |cm
przedmiar = 0.625 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.3125
2.1r-g/m3
- M --
2* piasek m3 0.7625
1.22 m3/m3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m- 0.4813
0.77 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1 |Obsypka i zasypka reczna rurociggéw | m3
d.2|0318-03 |piaskiem pon. 1,2 m w d6t wykopu z ubi-
janiem warstwami ubijakami recznymi -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 -
Analogia
przedmiar = 172.626 m3
-R --
1* robocizna r-g | 189.8886
1.1 r-g/m3
- M --
2* piasek m3| 172.6260
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10lKNNR 1 |Obsypka i zasypka reczna rurociggébw | m3
d.2|0318-03 |piaskiem pow. 1,2 m w gére wykopu z
ubijaniem warstwami ubijakami reczny-
mi - wspétczynnik zageszczenia Js=
1.00 - Analogia
przedmiar =239.630 m3
-R --
1* robocizna r-g | 308.4038
1.1*1.17=1.287 r-g/m3
- M --
2* piasek m3| 239.6300
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fund. podtuznych, |m3
d.2|0214-05 |punktowych, rowow, wykopow obiekto-
m3 wych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar = 6.658 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.7683
0.227*1.17=0.26559 r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m- 1.0750
0.138*1.17=0.16146 m-g/m3 g
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m- 0.1122
0.0144*1.17=0.016848 m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
12/KNNR 1 |Zasypanie wykopéw spycharkami z za- | m3
d.2|0214-05 |geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. IlI-1V - wspotczynnik zageszcze-
nia Js=1.00)
przedmiar =21.500 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.7102
0.227*1.17=0.26559 r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m- 3.4714
0.138*1.17=0.16146 m-g/m3 g
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m- 0.3622
0.0144*1.17=0.016848 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13lKNNR 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) | m3
d.2|0526-01 |spycharkg na terenie ptaskim
przedmiar = 23.846 m3
-R --
1* robocizna r-g 4.7692
0.2 r-g/m3
-8 -
2* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) | m- 0.9538
0.04 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/ KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowyta- | m3
d.2|01 0109- |dowczymiw miejsce wskazane przez
06 Inwestora (grunt kat. 1)
przedmiar = 455.181 m3
-R --
1* robocizna r-g | 464.2846
1.02 r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy 5 t m- | 300.4195
0.63+1*0.03=0.66 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 4  |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng | m
d.2|1206-02 |do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
0 $r.150-250 mm w gruntach kat.IlI-1V-
Analogia
przedmiar =57.500 m
-R --
1* robocizna r-g | 356.5000
6.2 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 110x6,6 m | 16.3200
mm (ostonowe)
16.0*1.02=16.32 m
3* rury PE100 RC SDR17 o $ér. 90x5,4 mm| m | 19.3800

(ostonowe)
19.0*1.02=19.38 m
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
4* rury PE100 RC SDR11 o $ér. 50x4,6 mm| m | 22.9500
z dodatkowym ptaszczem ochronnym i
wkiadka detekcyjng
22.5*1.02=22.95m
5* materialy pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy m- 4.0250
0.07 m-g/m g
7* przyczepa dtuzycowa do samochodu m- 4.0250
0.07 m-g/m g
8* maszyna do wiercen poziomych WP 15/ m-| 93.7250
25 g
1.63 m-g/m
9* wyciag do urobku ziemi z napedem m-| 93.7250
elektrycznym 0.18 t g
1.63 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 4 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng | m
d.2|1207-02 |do wiercen poziomych WP 30/60 rura-m
mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.lllI-
IV - Analogia
przedmiar =290.000 m
-R --
1* robocizna r-g |12154.700
7.43 r-g/m 0
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 450x26,5 | m | 70.8900
mm (ostonowe)
1.02*69.5=70.89 m
3* rury PE100 RC SDR11 o $r. 315x28,6 | m | 224.9100
mm z dodatkowym ptaszczem ochron-
nym i wktadkg detekcyjng
1.02*220.5=224.91 m
4* materialy pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m-| 23.2000
0.08 m-g/m g
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-| 23.2000
0.08 m-g/m g
7* zuraw samochodowy 4 t m- | 466.9000
1.61 m-g/m g
8* maszyna do wiercen poziomych WP 30/| m- | 452.4000
60’ g
1.56 m-g/m
9* wyciag do urobku ziemi z napedem m- | 452.4000
elektrycznym 0.18 t g
1.56 m-g/m
10* zgrzewarka do zgrzewania czolowego |m-| 13.9000
rur PE g
1.7+12.2=13.9 m-g
11* agregat pradotwérczy m-| 13.9000
1.7+12.2=13.9 m-g o]

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
17/KNNR 4  |Przewierty o diugosci do 30 m maszyng | m
d.2|1207-04 |do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
0 $r.300-600 mm w gruntach kat.IlI-1V -
Analogia
przedmiar =151.000 m
-R --
1* robocizna r-g | 810.8700
5.37 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 450x26,5 | m | 26.0100
mm (ostonowe)
1.02*25.5=26.01 m
3* rury PE100 RC SDR11 o $r. 315x28,6 | m | 128.0100
mm z dodatkowym ptaszczem ochron-
nym i wktadkg detekcyjng
1.02*125.5=128.01 m
4* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m-| 15.1000
0.1 m-g/m g
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-| 15.1000
0.1 m-g/m g
7* zuraw samochodowy 4 t m-| 176.6700
1.17 m-g/m g
8* maszyna do wiercen poziomych WP 30/| m- | 169.1200
60’ g
1.12 m-g/m
9* wyciag do urobku ziemi z napedem m- | 169.1200
elektrycznym 0.18 t g
1.12 m-g/m
10* zgrzewarka do zgrzewania czolowego |m-| 13.9000
rur PE g
1.7+12.2=13.9 m-g
11* agregat pradotwérczy m-| 13.9000
1.7+12.2=13.9 m-g o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 4 |Przewierty o diugosci do 40 m maszyng | m
d.2|1207-06 |do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
0 $r.300-600 mm w gruntach kat.IlI-IV-
Analogia
przedmiar =63.000 m
-R --
1* robocizna r-g| 273.4200
4.34 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 450x26,5 | m | 33.6600
mm (ostonowe)
1.02*33.0=33.66 m
3* rury PE100 RC SDR11 o $r. 315x28,6 | m | 30.6000
mm z dodatkowym ptaszczem ochron-
nym i wktadkg detekcyjng
1.02*30.0=30.6 m
4* materialy pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
-S -
5* samochdd skrzyniowy m- 8.8200
0.14 m-g/m g
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m- 8.8200
0.14 m-g/m g
7* zuraw samochodowy 4 t m-| 60.4800
0.96 m-g/m g
8* maszyna do wiercen poziomych WP 30/ m-| 57.3300
60’ g
0.91 m-g/m
9* wyciag do urobku ziemi z napedem m-| 57.3300
elektrycznym 0.18 t g
0.91 m-g/m
10* zgrzewarka do zgrzewania czolowego | m- 5.8400
rur PE g
3.4+2.44=5.84 m-g
11* agregat pradotwérczy m- 5.8400
3.4+2.44=5.84 m-g o]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4  |Przewierty o diugosci powyzej 40 m ma-| m
d.2|1207-06 |szyng do wiercen poziomych WP 30/60
rurami o $r.300 - 600mm w gruntach
kat.lll - IV - Analogia
przedmiar =193.300 m
-R --
1* robocizna r-g | 838.9220
4.34 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR11 o $r. 315x28,6 | m | 197.1660
mm z dodatkowym ptaszczem ochron-
nym i wktadkg detekcyjng
1.02*(341.0-147.7)=197.166 m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-| 27.0620
0.14 m-g/m g
5* przyczepa dituzycowa do samochodu m-| 27.0620
0.14 m-g/m g
6* zuraw samochodowy 4 t m- | 185.5680
0.96 m-g/m g
7* maszyna do wiercen poziomych WP 30/| m- | 175.9030
60 g
0.91 m-g/m
8* wyciag do urobku ziemi z napedem m-| 175.9030
elektrycznym 0.18 t g
0.91 m-g/m
9* zgrzewarka do zgrzewania czolowego | m-| 30.5000
rur PE g
30.5 m-g
10* agregat pradotwérczy m-| 30.5000
30.5 m-g g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-10 |Wypetienie pustki powstatej pomiedzy | m3
d.2|0505-01 |otworem przewiertowym a rurg prze-
wdowg ptuczka samoutwardzalng - Ana-
logia
przedmiar =30.120 m3
-R --
1* robocizna r-g | 199.3387

6.93*0.955=6.61815 r-g/m3
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
- M --
2* ptuczka samoutwardzalna m3| 35.2404
1.17 m3/m3
3* woda m3 3.0120
0.1 m3/m3
-8 -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 |m-| 69.5772
m3/h g
2.31 m-g/m3
5* pompa zatapiana elektryczna 80 m3/h | m-| 69.5772
H=4-70 m g
2.31 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty ziemne
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|45111200: |Roboty towarzysz ace
0
21|KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw o $r. 100-300 | m
d.3|1209-01 |mm w rurach ochronnych (w tym przy
skrzyzowaniach z gazociggiem) - z pto-
zami, bez kosztu rur przewodowych -
Analogia
przedmiar =67.500 m
-R --
1* robocizna r-g| 79.6500
1.18 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 110x6,6 m 4.0800
mm (ostonowe)
4.0*1.02=4.08 m
3* rury PE100 RC SDR17 o $r. 90x5,4 mm | m 8.1600
(ostonowe)
8.0*1.02=8.16 m
4* ptozy na rure przew. $r. 50 mm w rurze |szt| 13.0000
ochr.ér. 110 mm
13 szt
5* ptozy na rure przew. $r. 40 mm w rurze |szt| 18.0000
ochr.sr. 90 mm
18 szt
6* ptozy na rure przew. $r. 50 mm w rurze |szt| 14.0000
ochr.ér. 160 mm
14 szt
7* materialy pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy m- 5.4000
0.08 m-g/m g
9* przyczepa dtuzycowa do samochodu m- 5.4000
0.08 m-g/m g
10* zuraw samochodowy 4 t m-| 24.3000
0.36 m-g/m g
11* wciggarka mechaniczna z napedem m-| 20.9250
elektrycznym 1.6-3.2 t g

0.31 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-10 -
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wa jedn.
22|KNNR 4  |Przeciaganie rurociggéw o $r. 400-800 | m
d.3|1209-02 |mm w rurach ochronnych (w tym przy
skrzyzowaniach z gazociggiem) - z pto-
zami, bez kosztu rur przewodowych -
Analogia
przedmiar = 143.500 m
-R --
1* robocizna r-g | 190.8550
1.33 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR17 o $r. 450x26,5 | m | 15.8100
mm (ostonowe)
1.02*15.5=15.81 m
3* ptozy na rure przew. $r. 315 mm w rurze szt.| 96.0000
ochr. $r. 450 mm
96 szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m-| 14.3500
0.1 m-g/m g
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-| 14.3500
0.1 m-g/m g
7* zuraw samochodowy 4 t m-| 57.4000
0.4 m-g/m g
8* wciggarka mechaniczna z napedem m-| 50.2250
elektrycznym 1.6-3.2 t g
0.35 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-19 |Uszczelnianie kohcow rur ochronnych o |szt.
d.3|0122-06 |$r.nom.450 mm manszetami - Analogia
przedmiar = 18.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 44.3502
2.58*0.955=2.4639 r-g/szt.
- M --
2* manszety na rure przew. $r. 315 mmw |szt| 36.0000
rurze ochr. $r. 450 mm
2 szt/szt.
-8 -
3* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 1.2600
0.07 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-19 |Uszczelnianie kohcow rur ochronnych o |szt.
d.3|0122-01 |$r.nom.110 mm manszetami - Analogia
przedmiar = 2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.2538
1.18*0.955=1.1269 r-g/szt.
- M --
2* manszety na rure przew. $r. 50 mmw | szt 4.0000

rurze ochr. $r. 110 mm
2 szt/szt.

-11 -
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
-8 -
3* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.1000
0.05 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-19 |Uszczelnianie kohcow rur ochronnych o |szt.
d.3|0122-01 |$r.nom.90 mm manszetami - Analogi
przedmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.3807
1.18*0.955=1.1269 r-g/szt.
- M --
2* manszety na rure przew. $r. 40 mmw | szt 6.0000
rurze
ochr. $r. 90 mm
2 szt/szt.
-8 -
3* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.1500
0.05 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3|0527-01 |energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 7.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 16.1000
2.3 r-g/kpl.
- M --
2* drewno okragte na stemple budowlane, | m3 0.0700
okorowane $r. 16-18 cm
0.01 m3/kpl.
3* koryto drewniane szt.| 1.4000
0.2 szt./kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 | m3 0.1400
mm KL.1I
0.02 m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg | 56.0000
8 ka/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27\KNNR 1  |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli |kpl.
d.3|0527-06 |energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 7.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 14.7000
2.1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 1  |Montaz konstrukcji podwieszen rurocig- |kpl.

d.3|0529-01 |gbéw i kanatéw; element o rozpietosci 4
m - kolizje z wodg i kanalizacjg
przedmiar = 8.000 kpl.

-12 -
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-R --
1* robocizna r-g| 28.0000
3.5 r-g/kpl.
- M --
2* konstrukcja podwieszenh 1=4,0 m kpl.| 0.4000
0.05 kpl./kpl.
3* sruby stalowe doktadne M-20 I=300 mm | kg | 29.1200
3.64 kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 | m3 0.4000
mm KL.1I
0.05 m3/kpl.
-8 -
5* zuraw samochodowy 4 t m- 8.8000
1.1 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen ruro- |kpl.
d.3|0529-06 |ciggow i kanatow; element o rozpietosci
4 m - kolizje z wodg i kanalizacjg
przedmiar = 8.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 16.0000
2 r-g/kpl.
-8 -
2* zuraw samochodowy 4 t m- 6.4000
0.8 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNNR 5  |Ulozenie rur ochronnych dwudzielnych | m
d.3|0705-01 |w wykopie (1 szt. - kazda 2,0 m) -zabez-
pieczenie kabli telekom. i enn - Analo-
gia
przedmiar = 14.000 m
-R --
1* robocizna r-g 1.7920
0.128 r-g/m
- M --
2* rura ochronna HDPE dwudzielna sr. m | 14.0000
110 mm
1.0 m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4* srodek transportowy m- 0.1960
0.014 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 5  |Ulozenie rur ostonowych w wykopie - m
d.3|0705-01 |zabezpieczenie wodociagu, kanalizaciji -
Analogia
przedmiar = 16.000 m
-R --
1* robocizna r-g 2.0480
0.128 r-g/m
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- M --
2* rury przewodowe z PCW m | 16.0000
1 m/m
3* opaska spinajaca - bednarka 20/1,5 kg 2.5120
mm
0.157 kg/m
4* $ruby mocujgace z nakretek M12 kg 0.2768
0.0173 kg/m
5* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
6* srodek transportowy m- 0.2240
0.014 m-g/m g
7* zuraw samochodowy 4 t m- 0.1120
0.007 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty towarzyszace
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4 Remont komory zasuw
32|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza - m?2
d.4|2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przedmiar = 32.392 m?2
-R --
1* robocizna r-g 8.8106
0.272 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 4- |Uzupenienie scian o grubosci do 30 cm | m3
d.4/01 0317- |lub zamurowanie otworéw w scianach z
06 kamieni na zaprawie cementowej
przedmiar = 3.953 m3
-R --
1* robocizna r-g| 55.3420
14 r-g/m3
- M --
2* kamien tupany rzedowy Kl.I m3| 4.5460
1.15 m3/m3
3* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 0.3178
datkow
0.0804 t/m3
4* piasek m3 1.5298
0.387 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* betoniarka 150 dm3 m- 1.6603
0.42 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNR 7-11 |Wykonanie powtok asfaltowych na zim- | m2
d.4/0102-01  |no w zbiornikach

przedmiar = 32.392 m?2

~R--
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1* robocizna r-g| 12.9924
0.42*0.955=0.4011 r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 10.3654
0.32 kg/m?2
3* roztwor asfaltowy izolacyjny kg | 40.8139
1.26 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* srodek transportowy m- 0.3239
0.01 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 4  |Przejscie przez $ciane betonowg komo- |prz
d.4|2017-04 |ry zasuw wraz z przejsciem szczelnym | ej-
dla rurociggu o $r. 250 mm - Analogia | Sci
przedmiar = 1.000 przejscie e
-R --
1* robocizna r-g 5.9200
5.92 r-g/przejscie
- M --
2* przejscia szczelne z uszczelkg o $r. 250 | szt 1.0000
mm
1 szt/przejscie
3* tlen techniczny sprezony m3 0.2800
0.28 m3/przejscie
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0500
0.05 kg/przejscie
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* srodek transportowy m- 0.2400
0.24 m-g/przejscie g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 4  |Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu  |szt.
d.4|0227-05 |ciezkiego - wymiana
przedmiar = 1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.6400
2.64 r-g/szt.
- M --
2* wiaz o $r. 600 mm klasy D zamykany na|szt.| 1.0000
zatrzask
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Remont komory zasuw
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

5

45233200:

1

Roboty rozbidrkowe i odtwarzanie nawierzchni
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wa jedn.

37/KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-as- | m

d.5|0721-01 |faltowych na gtebokos¢ 5 cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar =5.000 m
-R --

1* robocizna r-g 0.3950
0.0395*2=0.079 r-g/m
- M --

2* woda m3 0.0800
0.008*2=0.016 m3/m

3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)

-8 -

4* pita do ciecia szczelin wraz z tarczg, m- 0.6280
11kwW g
0.0628*2=0.1256 m-g/m

5* srodek transportowy m- 0.0940
0.0094*2=0.0188 m-g/m g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineral- | m2
d.5|0802-04 |no-bitumicznych gr. 10 cm mechanicz-
nie
przedmiar = 1.500 m2
-R --

1* robocizna r-g 0.4245
0.283 r-g/m2
-8 -

2* sprezarka m- 0.1335
0.089 m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNNR 6 |Rozebranie podbudowy zasadniczejz | m2
d.5|0801-02 |kruszywa gr. 10 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 0,67
przedmiar = 1.500 m2
-R --

1* robocizna r-g 0.2040
0.203*0.67=0.13601 r-g/m?2
-8 -

2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m- 0.0079
KM) g
0.0079*0.67=0.005293 m-g/m?2

3* zrywarka przyczepna m- 0.0079
0.0079*0.67=0.005293 m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. | m2
d.5/0801-02 |15 cm mechanicznie
przedmiar = 1.500 m2
-R --

1* robocizna r-g 0.3045
0.203 r-g/m2
-S -
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2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m- 0.0119
KM) g
0.0079 m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m- 0.0119
0.0079 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/ KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw | m2
d.5/0113-01 tamanych gr. 15 cm
przedmiar = 1.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0399
0.0266 r-g/m2
- M --
2* ttuczen kamienny t 0.4770
0.318 t/m2
3* woda m3 0.0225
0.015 m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m- 0.0041
0.0027 m-g/m2 g
6* walec statyczny samojezdny m- 0.0581
0.0387 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw | m2
d.5/0113-05 |tamanych gr. 10 cm
przedmiar = 1.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0392
0.0261 r-g/m2
- M --
2* ttuczen kamienny t 0.3180
0.212 t/m2
3* miat kamienny t 0.0215
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.0150
0.01 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m- 0.0044
0.0029 m-g/m?2 g
7* walec statyczny samojezdny m- 0.0423
0.0282 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- | m2
d.5|0308-03 |bitumicznych asfaltowych o grubosci 6
cm (warstwa wigzaca)
przedmiar = 1.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0684

0.0456 r-g/m2
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- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa stan- t 0.2240
dard |
0.1493 t/m2
3* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. | m- 0.0153
40m g
0.0102 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m- 0.0153
0.0102 m-g/m?2 g
6* walec statyczny samojezdny ogumiony | m- 0.0153
0.0102 m-g/m?2 g
7* samochdéd samowytadowczy 5 t m- 0.0537
0.0358 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogo- | m2
d.5/1005-07 |wych
przedmiar = 1.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0114
0.0076 r-g/m2
- M --
2* asfalt drogowy kg 0.7650
0.51 kg/m?2
3* olej (paliwo technologiczne) dm| 0.0270
0.018 dm3/m2 3
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompg | m- 0.0183
250-500 dm3 g
0.0122 m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m- 0.0183
0.0122 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- | m2
d.5|0309-02 |bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
cm (warstwa $cieralna)
przedmiar = 1.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0599
0.0399 r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa stan- t 0.1530
dard |
0.102 t/m2
3* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. | m- 0.0113
40m g
0.0075 m-g/m2
-18 -
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5* walec statyczny samojezdny m- 0.0113
0.0075 m-g/m2 g
6* walec statyczny samojezdny ogumiony | m- 0.0113
0.0075 m-g/m?2 g
7* samochdéd samowytadowczy 5 t m- 0.0375
0.025 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki | m2
d.5|0803-05 |brukowej betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
przedmiar = 95.520 m?2
-R --
1* robocizna r-g| 73.6459
0.771 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47\KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych m
d.5|0806-02 |na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 12.600 m
-R --
1* robocizna r-g 2.9988
0.238 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wy- m
d.5|0401-04 |miarach 20x30 cm bez taw na podsypce
cementowo-piaskowej - Krawezniki z
odzysku
przedmiar = 12.600 m
-R --
1* robocizna r-g 5.7834
0.459 r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.1663
0.0132 m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 0.0617
datkow
0.0049 t/m
4* woda m3 0.0542
0.0043 m3/m
5* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej | m2
d.5|0502-03 |grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - 30% kostka nowa
przedmiar = 95.520 m?2
-R --
1* robocizna r-g| 117.4896
1.23 r-g/m?2
- M --
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2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 m2| 29.2291
cm, szara
1.02*0.3=0.306 m2/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 7.8135
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 1.1176
datkow
0.0117 t/m2
5* woda m3 2.5790
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-| 12.4176
0.13 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/KNR 4-05I |Demontaz rurociggu DN 300 mm o szt.
d.5/0124-05 |dlug. 70,5 m - kolizyjne uzbrojenie po-
dziemne
przedmiar = 4.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6960
0.174 r-g/szt.
-8 -
2* samochdd skrzyniowy m- 0.1040
0.026 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowyta- | m3
d.5|01 0109- |dowczymi gruzu z rozbieranych konstru-
18 0109- |cji gruzo- i zuzlobetonowych w miejsce
20 wskazane przez Inwestora
przedmiar = 7.858 m3
-R --
1* robocizna r-g| 11.7084
1.49 r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy 5 t m- 7.4651
0.91+1*0.04=0.95 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i odtwarzanie nawierzchni
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
6|45231300: |[Roboty monta zowe sieci
8
52/KNNR 4  |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.6/1009-13 |wych RC (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
315 mm
przedmiar =242.500 m
-R --
1* robocizna r-g| 95.3025
0.393 r-g/m
- M --
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2* rury PE100 RC SDR11 o $r. 315x28,6 | m | 247.3500
mm z dodatkowym ptaszczem ochron-
nym i wktadkg detekcyjng
1.02 m/m
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-| 14.3075
0.059 m-g/m g
5* zuraw samochodowy 4 t m-| 15.3260
0.0632 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw| m
d.6/1009-11 |z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 250 mm
przedmiar =2.500 m
-R --
1* robocizna r-g 0.8550
0.342 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR11 o $r. 250x22,7 | m 2.5500
mm z dodatkowym ptaszczem ochron-
nym i wktadkg detekcyjng
1.02 m/m
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw samochodowy 4 t m- 0.1580
0.0632 m-g/m g
5* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m- 0.1475
0.059 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw| m
d.6/1009-07 |z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 160 mm
przedmiar =4.500 m
-R --
1* robocizna r-g 1.2240
0.272 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR11 o $r. 160x14,6 | m 4.5900
mm z dodatkowym ptaszczem ochron-
nym i wktadkg detekcyjng
1.02 m/m
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m- 0.1481
0.0329 m-g/m g
5* zuraw samochodowy 4 t m- 0.1674
0.0372 m-g/m g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-21 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
55/KNNR 4  |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.6/1009-01 |wych RC (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
50 mm - Analogia
przedmiar =7.000 m
-R --
1* robocizna r-g 1.5680
0.224 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR11 o $r. 50x4,6 mm | m 7.1400
z dodatkowym ptaszczem ochronnym i
wkiadka detekcyjng
1.02 m/m
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m- 0.0994
0.0142 m-g/m g
5* prosciarka do rur PE m- 0.2975
0.0425 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56/KNNR 4  |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.6/1009-01 |wych RC (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
40 mm - Analogia
przedmiar =39.000 m
-R --
1* robocizna r-g 8.7360
0.224 r-g/m
- M --
2* rury PE100 RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm | m | 19.3800
z dodatkowym ptaszczem ochronnym i
wkiadka detekcyjng
1.02*19=19.38 m
3* rury PE100 RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm | m | 20.4000
z dodatkowym ptaszczem ochronnym
1.02*20.0=20.4 m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m- 0.5538
0.0142 m-g/m g
6* prosciarka do rur PE m- 1.6575
0.0425 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur po- |ztg
d.6/1010-13 |lietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |cz.
metodq zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 315 mm
przedmiar = 11.000 ziacz.
-R --
1* robocizna r-g| 26.8400

2.44 r-glztacz.

~-S--
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2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy | m-| 13.4200
pow. 280 do 500 mm g
1.22 m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-| 13.4200
1.22 m-g/zigcz. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa |kpl.
d.6/1112-06 |0 $r. 300 mm - Analogia
przedmiar =5.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 39.7000
7.94 r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim |szt| 5.0000
uszczel. krétka DN 300 mm
1 szt/kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt.| 10.0000
kotnierzowych o $r. 300 mm
2 szt./kpl.
4* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg | 44.5000
kretkami i podktadkami M20
8.9 kg/kpl.
5* obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw|szt.| 5.0000
0 $8r. 300 mm
1 szt./kpl.
6* skrzynki zeliwne do zasuw szt.| 5.0000
1 szt./kpl.
7* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy m- 1.5000
0.3 m-g/kpl. g
9* zuraw samochodowy 4 t m-| 13.1000
2.62 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa |kpl.
d.6/1105-06 |0 $r. 250 mm - Analogia
przedmiar = 1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 7.5400
7.54 r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim | szt 1.0000
uszczel. krétka DN 250 mm
1 szt/kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt., 2.0000
kotnierzowych o $r. 250 mm
2 szt./kpl.
4* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 8.1500
kretkami i podktadkami M16
8.15 kg/kpl.
5* folia aluminiowa kg 3.3300
3.33 kg/kpl.
6* obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.250 szt.| 1.0000

mm
1 szt./kpl.
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7* skrzynki zeliwne do zasuw szt.| 1.0000
1 szt./kpl.
8* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
9* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.3500
0.35 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNNR 4 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa |kpl.
d.6/1105-04 |0 $r.150 mm - Analogia
przedmiar = 1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 5.3400
5.34 r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim | szt 1.0000
uszczel. krétka DN 150 mm
1 szt/kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 2.0000
kotnierzowych o $r. 150 mm
2 szt./kpl.
4* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 5.4400
kretkami i podktadkami M16
5.44 kg/kpl.
5* folia aluminiowa kg 1.7100
1.71 kg/kpl.
6* obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.150 szt.| 1.0000
mm
1 szt./kpl.
7* skrzynki zeliwne do zasuw szt.| 1.0000
1 szt./kpl.
8* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
9* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.3000
0.3 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNNR 4 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe bez obudo- |kpl.
d.6/1106-02 |wy o $r. 80 mm montowane w komo-
rach - Analogia
przedmiar = 1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 2.4200
2.42 r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim |szt.| 1.0000
uszczel. krétka DN 80 mm
1 szt./kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 2.0000
kotnierzowych o $r. 80 mm
2 szt./kpl.
4* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 1.5700
kretkami i podktadkami M14
1.57 kg/kpl.
5* folia aluminiowa kg 0.9600
0.96 kg/kpl.
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6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.2500
0.25 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 |kpl.
d.6/1119-03 |mm - Analogia
przedmiar = 3.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 14.0400
4.68 r-g/kpl.
- M --
2* hydrant zeliwny nadziemny o ér. 80 mm |szt.| 3.0000
1 szt./kpl.
3* krociec zeliwny dwukotnierzowy FF DN | szt 2.0000
80 mm, L=1000 mm
2 szt
4* krociec zeliwny dwukotnierzowy FF DN | szt 1.0000
80 L =300mm
1 szt
5* zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim |szt.| 3.0000
uszczel. krétka DN 80 mm
1 szt./kpl.
6* obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw|szt.| 3.0000
0 $r. 80 mm
1 szt./kpl.
7* skrzynki zeliwne do zasuw szt.| 3.0000
1 szt./kpl.
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do |szt., 3.0000
hydrantow DN 80
1 szt./kpl.
9* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 15.0000
kotnierzowych o $r. 80 mm
5 szt./kpl.
10* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 6.1200
kretkami i podktadkami M16
2.04 kg/kpl.
11* Zwir sortowany m3 1.1400
0.38 m3/kpl.
12* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
13* samochdd skrzyniowy m- 3.1500
1.05 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63/ KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.6/1014-07 |we o $r. 300 mm - Analogia
przedmiar = 31.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 57.9700
1.87 r-g/szt.
- M --
2* tacznik kielichowo-kotnierzowy do rur szt| 17.0000
PE DN 300 mm
17 szt
-25-
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3* tacznik rurowo-rurowy z zabezpiecze- |szt 2.0000
niem przed przesunieciem do rur PE
DN 300 mm
2 szt
4* trojnik kotnierzowy T 300 mm szt 2.0000
2 szt
5* trojnik kotnierzowy T 300/250 mm szt 1.0000
1 szt
6* trojnik kotnierzowy T 300/150 mm szt 1.0000
1 szt
7* trojnik kotnierzowy T 300/80 mm szt| 4.0000
4 szt
8* zwezka dwukotnierzowa FFR DN 300/ | szt 1.0000
250 mm
1 szt
9* zwezka dwukotnierzowa FFR DN 300/ | szt 1.0000
150 mm
1 szt
10* kolano dwukotnierzowe Q DN 300 mm | szt 2.0000
2 szt
11* kotnierz slepy X DN 300 mm szt 1.0000
1 szt
12* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt.| 31.0000
kotnierzowych o $r. 300 mm
1 szt./szt.
13* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg | 136.7100
kretkami i podktadkami M20
4.41 kg/szt.
14* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
15* samochdd skrzyniowy m-| 10.2300
0.33 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNNR 4  |Ksztatki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.6/1014-06 |we o $r. 250 mm - Analogia
przedmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.3500
1.45 r-g/szt.
- M --
2* tacznik kielichowo&kotnierzowy do rur  [szt.| 2.0000
PE DN 250 mm
2 szt.
3* zwezka dwukotnierzowa FFR DN 250/ | szt 1.0000
150 mm
1 szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 3.0000
kotnierzowych o $r. 250 mm
1 szt./szt.
5* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg | 12.1200
kretkami i podktadkami M16
4.04 kg/szt.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* samochdéd skrzyniowy m- 0.5400
0.18 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
65/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.6/1014-04 |we o $r. 150 mm - Analogia
przedmiar = 12.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 11.4000
0.95 r-g/szt.
- M --
2* lacznik kielichowo&kotnierzowy do rur  |szt.| 7.0000
PE DN 150 mm
7 szt.
3* lacznik kielichowo&kotnierzowy do rur | szt 1.0000
PVC DN
150 mm
1 szt
4* trojnik kotnierzowy T 150/80 mm szt 1.0000
1 szt
5* krociec zeliwny dwukotnierzowy FF DN | szt 1.0000
150 mm, L=1000 mm
1 szt
6* kolano dwukotnierzowe Q DN 150 mm | szt 2.0000
2 szt
7* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 12.0000
kotnierzowych o ér. 150 mm
1 szt./szt.
8* Sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg | 32.2800
kretkami i podktadkami M16
2.69 kg/szt.
9* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
--S -
10* samochdd skrzyniowy m- 0.8400
0.07 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe |szt.
d.6/1013-06 |uszczelniane folig aluminiowg o $r. 300
mm - Analogia
przedmiar = 1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.4800
3.48 r-g/szt.
- M --
2* lacznik kielichowy do rur PE DN 300 szt.| 1.0000
mm
1 szt./szt.
3* folia aluminiowa kg 1.3100
1.31 kg/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
--S -
5* samochdd skrzyniowy m- 0.3300
0.33 m-g/szt. g
6* zuraw samochodowy 4 t m- 0.9900
0.99 m-g/szt. g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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67|KNNR 4 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, szt.
d.6/1012-05 |PEHD o potaczeniach zgrzewanych o
$r.315 mm - Analogia
przedmiar = 16.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 24.6400
1.54 r-g/szt.
- M --
2* kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o|szt.| 3.0000
§r.315 mm 0-30 st.
3 szt.
3* kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o | szt 2.0000
§r. 315 mm 31-60 st.
2 szt
4* kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o|szt| 11.0000
§r.315 mm 61-90 st.
11 szt
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt.| 16.0000
kotnierzowych o $r. 300 mm
1 szt./szt.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy m- 4.3200
0.27 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNNR 4 |Podiaczenie instalacji do sieci wodocia- |szt.
d.6|1702-04 |gowej o $r. 300 mm - Analogia
przedmiar = 8.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 41.2000
5.15 r-g/szt.
- M --
2* zestaw przytaczeniowy/nawiertka DN szt 1.0000
300 GW 6/4"
1 szt
3* zestaw przytaczeniowy/nawiertka DN szt.| 9.0000
300 GW 5/4"
9 szt.
4* zestaw przytaczeniowy/nawiertka DN szt 2.0000
300 GW 1"
2 szt
5* obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw|szt| 8.0000
o $r.
40150 mm
8 szt
6* skrzynki zeliwne do zasuw domowych |szt| 8.0000
8 szt
7* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt.| 16.0000
kotnierzowych o $r. 300 mm
2 szt./szt.
8* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg | 19.6800
kretkami i podktadkami M16
2.46 kg/szt.
9* materialy pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

~-S--
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10* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 4.4000
0.55 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNNR 4 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, szt.
d.6/1012-01 |PEHD o potaczeniach zgrzewano-koin-
rzowych o ér. do 90 mm - Analogia
przedmiar = 36.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 20.5200
0.57 r-g/szt.
- M --
2* kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o|szt| 3.0000
§r. 50 mm 61-90 st.
3 szt
3* kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o|szt| 4.0000
§r. 40 mm 0-30 st.
4 szt
4* kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o | szt 2.0000
§r. 40 mm 31-60 st.
2 szt
5* kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o|szt| 4.0000
8r. 40 mm 61-90 st.
4 szt
6* korek/zaslepka PE 50 szt 2.0000
2 szt
7* korek/zaslepka PE 40 szt 1.0000
1 szt
8* adapter/ztgcze o $r. 50 GZ 1 1/2" szt 2.0000
2 szt
9* adapter/zlgcze o s$r. 40 GZ 5/4" szt| 4.0000
4 szt
10* adapter/ztgcze o ér. 32 GZ 1" szt 1.0000
1 szt
11* trojnik PE 50 szt 2.0000
2 szt
12* tréjnik PE 50/40 szt| 2.0000
2 szt
13* ksztattki zaciskowe na przepieciach szt| 8.0000
8 szt
14* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
15* samochdd skrzyniowy m- 6.1200
0.17 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNNR 4  |Zasuwy domowe zeliwne kielichowe z  |kpl.
d.6/1101-01 |obudowg - Analogia
przedmiar = 4.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 13.8400
3.46 r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa domowa zeliwna DN 40 z obus- | szt 2.0000

tronnym kielichem do rur PE 50
2 szt
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt
wa jedn.
3* zasuwa domowa zeliwna DN 32 z obus- | szt 2.0000
tronnym kielichem do rur PE 40
2 szt
4* obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw| szt 1.0000
o $r.
40150 mm
1 szt
5* skrzynki zeliwne do zasuw domowych |szt| 4.0000
1 szt/kpl.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.8000
0.2 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNNR 4  |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci | 20
d.6/1608-01 |wodociggowych z rur 0 ér. do 110 mm |Om
przedmiar = 1.000 [200m -1 prob.] -1
pré
b.
-R --
1* robocizna r-g 7.3400
7.34 r-g/200m -1 prob.
- M --
2* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 | m3 0.0250
mm KL.1I
0.025 m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kLIl | m3 0.0150
0.015 m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 6.2000
6.2 kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 1.5000
$r.50 mm
1.5 m/200m -1 préb.
6* krocce zeliwne jednokotnierzowe o ér.  |szt.| 0.1000
do 110 mm
0.1 szt./200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo- [szt.| 0.2000
wych
0.2 szt./200m -1 préb.
8* kolnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm |szt., 0.2000
0.2 szt./200m -1 préb.
9* sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 2.7000
kretkami i podktadkami
2.7 kg/200m -1 préb.
10* materialy pomocnicze % | 10.0000
10 %(od M)
-8 -
11* samochdd skrzyniowy m- 3.1600
3.16 m-g/200m -1 préb. g
12* sprezarka m- 3.2500
3.25 m-g/200m -1 préb. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 4  |Pr6ba pneumatyczna szczelnosci sieci | 20
d.6/1608-05 |wodociggowych z rur o $r. 160-300 mm |Om
- Analogia -1
przedmiar =5.000 [200m -1 prob.] pré
b.
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-R --
1* robocizna r-g| 63.5000
12.7 r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 | m3 0.1850
mm KL.1I
0.037 m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kLIl | m3 0.1300
0.026 m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg | 36.0000
7.2 kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 7.5000
$r.50 mm
1.5 m/200m -1 préb.
6* krocce zeliwne jednokotnierzowe o ér.  |szt.| 0.5000
300 mm
0.1 szt./200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo- [szt.| 1.0000
wych
0.2 szt./200m -1 préb.
8* kolnierze zaslepiajace o $r. 300 mm szt.| 1.0000
0.2 szt./200m -1 préb.
9* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg | 44.0500
kretkami i podktadkami
8.81 kg/200m -1 préb.
10* materialy pomocnicze % | 10.0000
10 %(od M)
-8 -
11* samochdéd skrzyniowy m-| 15.8000
3.16 m-g/200m -1 préb. g
12* sprezarka m-| 31.5000
6.3 m-g/200m -1 préb. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodocia- | od
d.6/1611-01 |gowych o $r.nominalnej do 150 mm c.2
przedmiar = 1.000 odc.200m 00
m
-R --
1* robocizna r-g 4.0900
4.09 r-g/odc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg 0.5000
0.5 kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 1.5000
$r.50 mm
1.5 m/odc.200m
4* woda m3 7.0600
7.06 m3/odc.200m
5* materialy pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
6* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 1.5800
1.58 m-g/odc.200m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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74|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodocia- | od
d.6|1611-03 |gowych o $r.nominalnej 250-300 mm - |c.2
Analogia 00
przedmiar =5.000 odc.200m m
-R --
1* robocizna r-g| 33.6000
6.72 r-g/odc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg | 18.0000
3.6 kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 7.5000
$r.50 mm
1.5 m/odc.200m
4* woda m3| 202.0000
40.4 m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 7.9000
1.58 m-g/odc.200m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggo- | od
d.6/1612-01 |wej o0 $r. nominalnej do 150 mm c.2
przedmiar = 1.000 odc.200m 00
m
-R --
1* robocizna r-g 0.6600
0.66 r-g/odc.200m
- M --
2* woda m3| 4.2400
4.24 m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggo- | od
d.6|1612-04 |wej 0 $r. nominalnej 300 mm c.2
przedmiar =5.000 odc.200m 00
m
-R --
1* robocizna r-g| 13.2500
2.65 r-g/odc.200m
- M --
2* woda m3| 85.0000
17 m3/odc.200m
3* materialy pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozone- | m
d.6/19 0102- |go w ziemi tasmg ostrzegawczg z
01 wkiadka stalowa szer. 20 cm, 50 cm
nad rurg - Analogia
przedmiar =79.000 m
-32-
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-R --
1* robocizna r-g 0.5925
0.0075 r-g/m
- M --
2* tasma ostrzegawcza z wktadkg stalowg | m | 84.5300
szer.20 cm
1.07 m/m
3* materialy pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.0869
0.0011 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczka- |kpl.
d.6|0315-02 |mi na stupku betonowym
przedmiar = 6.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 10.8000
1.8 r-g/kpl.
- M --
2* tablica informacyjna do znakowania ru- |szt.| 6.0000
rociggow
1 szt./kpl.
3* stupki zelbetowe znacznikowe szt.| 6.0000
1 szt./kpl.
4* mieszanka betonowa klasy B 10 m3 0.6000
0.1 m3/kpl.
5* farba ftalowa nawierzchniowa dm| 0.6000
0.1 dms3/kpl. 3
6* materialy pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
7* zuraw samochodowy 4 t m- 1.9800
0.33 m-g/kpl. g
8* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 1.1400
0.19 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczka- |kpl.
d.6/0315-01 |mina murze
przedmiar = 2.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.2000
0.6 r-g/kpl.
- M --
2* tablica informacyjna do znakowania ru- |szt.| 2.0000
rociggow
1 szt./kpl.
3* materialy pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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80/KNNR 6  |Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x10 | m2
d.6/0503-06 |cm na podsypce piaskowej pod zasuwy
- Analogia
przedmiar = 6.750 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.1388
0.465 r-g/m2
- M --
2* piyty betonowe 50x50x10 cm szt.| 27.0000
4 szt./m?2
3* piasek m3 0.4246
0.0629 m3/m2
4* woda m3 0.0608
0.009 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNNR 6 |Ptyty betonowe prefabrykowane na pod- | m2
d.6|0503-06 |sypce piaskowej wokét skrzynek do za-
suw i hydrantu - Analogia
przedmiar = 3.750 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.7438
0.465 r-g/m2
- M --
2* piyty betonowe prefabrykowane szt.| 15.0000
4 szt./m?2
3* piasek m3 0.2359
0.0629 m3/m2
4* woda m3 0.0338
0.009 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82/KNNR 4  |Ukfadanie mieszanki betonowej w kons-| m3
d.6|1408-01 |trukcjach - bloki oporowe z przektadkg
folii budowlanej - transport mieszanki
betonowej japonkami - Analogia
przedmiar = 14.954 m3
-R --
1* robocizna r-g| 29.4594
1.97 r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa natu- |m3| 15.2531
ralnego
1.02 m3/m3
3* folia PE m2 1.1200
1.12 m2
4* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty montazowe sieci
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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7 Roboty monta zowe studni pomiarowej SP2
83|/KNNR 4  |Studnia pomiarowa SP2 betonowa o $r. |stu
d.7|1413-03 1200 mm w gotowym wykopie - Analo- | d.
gia
przedmiar = 1.000 stud.
-R --
1* robocizna r-g| 27.2000
27.2 r-g/stud.
- M --
2* czes$¢ denna studni wys. 500 mm o ér. |szt.| 1.0000
1200 mm
1 szt./stud.
3* kregi betonowe wys. 1000 mm o Sr. szt 1.0000
1200 mm
1 szt/stud.
4* kregi betonowe wys. 500 mm o $r. 1200 | szt 1.0000
mm
1 szt/stud.
5* zwezka redukcyjna studni wys. 600 mm | szt 1.0000
0 $r.1200/625 mm
1 szt/stud.
6* wiaz o $r. 600 mm klasy D zamykany na|szt., 1.0000
zatrzask
1 szt./stud.
7* stopnie wlazowe zeliwne szt.| 7.0000
7 szt./stud.
8* uszczelki miedzykregowe szt| 3.0000
3 szt/stud.
9* klej na bazie zywicy epoksydowej kg 1.0000
1 kg/stud.
10* kruszywo m3| 0.1600
0.160 m3/stud.
11* beton B15 m3| 0.0530
0.053 m3/stud.
12* przejscie szczelne z uszczelkg o $r. 150 |szt.| 2.0000
mm
2 szt./stud.
13* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
14* samochdd skrzyniowy m- 2.4200
2.42 m-g/stud. g
15* zuraw samochodowy 4 t m- 3.8800
3.88 m-g/stud. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84/KNR-W 2- |Podpory z katownika 40x40 mm - Ana- | m
d.7|02 1217- |logia
03 przedmiar =2.000 m
-R --
1* robocizna r-g 1.8400
0.92 r-g/m
- M --
2* katownik 40x40 mm m 2.0000
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0080
0.004 m3/m
4* lakier asfaltowy dm| 0.0320
0.016 dm3/m 3
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5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* srodek transportowy m- 0.0060
0.003 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa |kpl.
d.7|1105-04 |0 $r. 150 mm - Analogia
przedmiar = 2.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g| 10.6800
5.34 r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim | szt 2.0000
uszczel. krétka DN 150 mm
1 szt/kpl.
3* ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.150 mm szt.| 4.0000
2 szt./kpl.
4* nasuwki zeliwne o $r.150 mm szt.| 2.0000
1 szt./kpl.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 4.0000
kotnierzowych o $r. 150 mm
2 szt./kpl.
6* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg | 21.7600
kretkami i podktadkami M16
5.44+5.44=10.88 kg/kpl.
7* obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.150 szt.| 2.0000
mm
1 szt./kpl.
8* skrzynki zeliwne do zasuw szt.| 4.0000
1+1=2 szt./kpl.
9* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 4.0000
kotnierzowych o $r. 150 mm
2 szt./kpl.
10* folia aluminiowa kg 6.8400
1.71+1.71=3.42 kg/kpl.
11* obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw| szt 2.0000
0 $r. 150 mm
1 szt/kpl.
12* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
13* samochdéd dostawczy 0,9 t m- 0.6000
0.3 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86/KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.7/1014-04 |we o $r. 150 mm - Analogia
przedmiar = 6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.7000
0.95 r-g/szt.
- M --
2* tacznik kielichowo&kotnierzowy do rur  [szt.| 6.0000

PE DN 150 mm
1 szt./szt.
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3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt.| 6.0000
kotnierzowych o $r. 150 mm
1 szt./szt.
4* sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg | 16.1400
kretkami i podktadkami M16
2.69 kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy m- 0.4200
0.07 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87/KNNR 4  |Wodomierz o $r. nominalnej 100 mm z |kpl.
d.7|0141-03 |naktadka radiowg do zdalnego odczytu -
Analogia
przedmiar = 1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 6.0700
6.07 r-g/kpl.
- M --
2* wodomierz o $r. nominalnej 100 mm, szt.| 1.0000
Qn=100 m3/h, Qmin=0,2 m3/h
1 szt./kpl.
3* kroéce zeliwne dwukotnierzowe FF o $r. |szt.| 2.0000
nominalnej 100 mm
2 szt./kpl.
4* nakfadka radiowa na wodomierz do szt 1.0000
zdalnego odczytu
1 szt/kpl.
5* zwezka dwukotnierzowa FFR DN 150/ |szt.| 2.0000
100 mm, L=300
2 szt./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty montazowe studni pomiarowej SP2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
8/45111200: |Obstuga geodezyjna
0
88|kalk. wtas- |Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja  |kpl.
d.8|na powykonawcza
przedmiar = 1.000 kpl.
- M --
1* obstuga geodezyjna i inwentaryzacja kpl.| 1.0000
powykonawcza
1 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Obstuga geodezyjna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty towarzyszace

Remont komory zasuw

A WNE

Roboty rozbiérkowe i odtwa-
rzanie nawierzchni

Roboty montazowe sieci

~N O

Roboty montazowe studni po-
miarowej SP2

o]

Obstuga geodezyjna

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|[robocizna

r-g

7452.4506

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto §¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0500
2.|adapter/zlacze 0 $r. 32 GZ 1" szt 1.0000
3.|adapter/zigcze o $r. 40 GZ 5/4" szt 4.0000
4.|adapter/ztacze 0 $r. 50 GZ 1 1/2" szt 2.0000
5.|asfalt drogowy kg 0.7650
6./ bale iglaste obrzynane nasycane Kl.I1I m3 0.1450
7./ beton B15 m3 0.0530
8./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 1.4971
9.|czes¢ denna studni wys. 500 mm o $r. 1200 mm Szt. 1.0000

10./drewno okragte na stemple budowlane, okorowane ér. |m3 0.0700
16-18 cm
11.|drut stalowy okragty miekki §r.5 mm kg 56.0000
12.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.6000
13.|folia aluminiowa kg 14.1500
14.|folia PE m2 1.1200
15. hydrant Zzeliwny nadziemny o $r. 80 mm Szt. 3.0000
16. kamien tupany rzedowy K.l m3 4.5460
17. katownik 40x40 mm m 2.0000
18. klamry ciesielskie kg 42.2000
19. klej na bazie zywicy epoksydowej kg 1.0000
20. kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw DN |szt. 3.0000
80
21.|kolano dwukotnierzowe Q DN 150 mm szt 2.0000
22./kolano dwukotnierzowe Q DN 300 mm szt 2.0000
23.|kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o ér. 315 mm 31- |szt 2.0000
60 st.
24. kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o $r. 40 mm 0-30 |szt 4.0000
st.
25.|kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o $r. 40 mm 31-60 szt 2.0000
st.
26. kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o $r. 40 mm 61-90|szt 4.0000
st.
27.|kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o $r. 50 mm 61-90 szt 3.0000
st.
28./kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o $r.315 mm 0-30 |szt. 3.0000
st.
29. kolano/tuk cisnieniowy PE z uszczelkg o $r.315 mm 61- |szt 11.0000
90 st.
30. kotnierz $lepy X DN 300 mm szt 1.0000
31.|kotnierze zaslepiajgce o $r. 300 mm Szt. 1.0000
32.|kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt. 0.2000
33.|konstrukcja podwieszeh 1=4,0 m kpl. 0.4000
34. korek/zaslepka PE 40 szt 1.0000
35.|korek/zaslepka PE 50 szt 2.0000
36. koryto drewniane szt. 1.4000
37./kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 29.2291
38. krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KLl m3 0.7500
39.|kregi betonowe wys. 1000 mm o $r. 1200 mm szt 1.0000
40. kregi betonowe wys. 500 mm o $r. 1200 mm szt 1.0000
41.|kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN 150 mm, L=1000 |szt 1.0000
mm
42. kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN 80 L = 300mm  |szt 1.0000
43.|kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN 80 mm, L=1000 |szt 2.0000
mm
44, krécéce zeliwne dwukotnierzowe FF o $r. nominalnej 100 |szt. 2.0000
mm
45. krééce zeliwne jednokotnierzowe o $r. 300 mm Szt. 0.5000
46. krocce zeliwne jednokotnierzowe o $r. do 110 mm szt. 0.1000
47. kruszywo m3 0.1600
48. ksztaltki zaciskowe na przepieciach szt 8.0000
49. ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.150 mm Szt. 4.0000
50.|lakier asfaltowy dm3 0.0320
51. tacznik kielichowo-kotnierzowy do rur PE DN 300 mm szt 17.0000
52.tacznik kielichowo&kotnierzowy do rur PE DN 150 mm  |szt. 13.0000
53.{acznik kielichowo&kotnierzowy do rur PE DN 250 mm  |szt. 2.0000
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54.|tgcznik kielichowo&kotnierzowy do rur PVC DN szt 1.0000
150 mm
55. facznik kielichowy do rur PE DN 300 mm szt. 1.0000
56.|tgcznik rurowo-rurowy z zabezpieczeniem przed przesu- |szt 2.0000
nieciem do rur PE DN 300 mm
57./manszety na rure przew. sr. 315 mm w rurze ochr. $r. szt 36.0000
450 mm
58.|manszety na rure przew. sr. 40 mm w rurze szt 6.0000
ochr. r. 90 mm
59./manszety na rure przew. sr. 50 mm w rurze ochr. $r. 110 |szt 4.0000
mm
60.|miat kamienny t 0.0215
61. mieszanka betonowa klasy B 10 m3 0.6000
62.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 15.2531
63.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0.3770
64. naktadka radiowa na wodomierz do zdalnego odczytu szt 1.0000
65.|nasuwki zeliwne o0 $r.150 mm Szt. 2.0000
66./obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1.0000
67./obudowa wykopu szt. 3.0000
68.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt. 3.0000
69. obudowy Zeliwne do zasuw o0 $r.250 mm Szt. 1.0000
70.|obudowy Zeliwne teleskopowe do zasuw o $r. 150 mm  |szt 2.0000
71.obudowy Zeliwne teleskopowe do zasuw o $r. 300 mm__ |szt. 5.0000
72.|obudowy Zeliwne teleskopowe do zasuw o $r. 80 mm szt. 3.0000
73.|obudowy zZeliwne teleskopowe do zasuw o $r. szt 9.0000
40150 mm
74.|0lej (paliwo technologiczne) dm3 0.0270
75.|opaska spinajaca - bednarka 20/1,5 mm kg 2.5120
76.|piasek m3 415.3751
77.|piasek uszlachetniony m3 7.8135
78.|ptozy na rure przew. $r. 315 mm w rurze ochr. $r. 450 szt. 96.0000
mm
79.|ptozy na rure przew. $r. 40 mm w rurze ochr.$r. 90 mm__ |szt 18.0000
80.|ptozy na rure przew. $r. 50 mm w rurze ochr.$r. 110 mm |szt 13.0000
81.|ptozy na rure przew. $r. 50 mm w rurze ochr.$r. 160 mm |szt 14.0000
82.|ptuczka samoutwardzalna m3 35.2404
83. |plyty betonowe 50x50x10 cm szt. 27.0000
84. |ptyty betonowe prefabrykowane szt. 15.0000
85.|podchloryn sodowy kg 18.5000
86.|przejscia szczelne z uszczelkg o $ér. 250 mm szt 1.0000
87.|przejscie szczelne z uszczelkg o $r. 150 mm Szt. 2.0000
88.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 10.3654
89.|roztwor asfaltowy izolacyjny kg 40.8139
90.|rura ochronna HDPE dwudzielna $r. 110 mm m 14.0000
91./rury PE100 RC SDR11 o $r. 160x14,6 mm z dodatko- m 4.5900
wym ptaszczem ochronnym i wktadka detekcyjng
92.|rury PE100 RC SDR11 o $r. 250x22,7 mm z dodatko- m 2.5500
wym ptaszczem ochronnym i wktadka detekcyjng
93.|rury PE100 RC SDR11 o $r. 315x28,6 mm z dodatko- m 828.0360
wym ptaszczem ochronnym i wktadka detekcyjng
94.|rury PE100 RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm z dodatkowym |m 20.4000
ptaszczem ochronnym
95.|rury PE100 RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm z dodatkowym |m 19.3800
ptaszczem ochronnym i wkladkg detekcyjna
96.|rury PE100 RC SDR11 o $r. 50x4,6 mm z dodatkowym |m 7.1400
ptaszczem ochronnym i wktadkg detekcyjna
97./rury PE100 RC SDR11 o $r. 50x4,6 mm z dodatkowym |m 22.9500
ptaszczem ochronnym i wkladkg detekcyjna
98.|rury PE100 RC SDR17 0 $r. 110x6,6 mm (ostonowe) m 20.4000
99.|rury PE100 RC SDR17 o $r. 450x26,5 mm (ostonowe) |m 146.3700
100. rury PE100 RC SDR17 0 $r. 90x5,4 mm (ostonowe) m 27.5400
101.|rury przewodowe z PCW m 16.0000
102.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 18.0000
103.|skrzynki zeliwne do zasuw szt. 14.0000
104. skrzynki zeliwne do zasuw domowych szt 12.0000
105.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0976

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto §¢

106. stupki zelbetowe znacznikowe szt. 6.0000

107.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 7.0000

108.|$ruby mocujace z nakretek M12 kg 0.2768

109.|$ruby stalowe dokfadne M-20 [=300 mm kg 29.1200

110.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktad- |kg 46.7500
kami

111.|8ruby stalowe $redniodokfadne z nakretkami i podktad- |kg 1.5700
kami M14

112.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktad- |kg 121.6900
kami M16

113.|8ruby stalowe $redniodokfadne z nakretkami i podktad- |kg 181.2100
kami M20

114./tablica informacyjna do znakowania rurociagéw szt. 8.0000

115./tasma ostrzegawcza z wkiadkg stalowg szer.20 cm m 84.5300

116./tlen techniczny sprezony m3 0.2800

117./thuczen kamienny t 0.7950

118.|tréjnik kotnierzowy T 150/80 mm szt 1.0000

119. trojnik kotnierzowy T 300 mm szt 2.0000

120.|tréjnik kotnierzowy T 300/150 mm szt 1.0000

121. trojnik kotnierzowy T 300/250 mm szt 1.0000

122./tréjnik kotnierzowy T 300/80 mm szt 4.0000

123./trojnik PE 50 szt 2.0000

124.|tréjnik PE 50/40 szt 2.0000

125.tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 1.2000

126.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 28.0000
§r. 150 mm

127.|\uszczelki gumowe ptaskie do potagczen kotnierzowych o |szt. 5.0000
$r. 250 mm

128.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 73.0000
$r. 300 mm

129.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o |szt. 17.0000
$r. 80 mm

130.|uszczelki miedzykregowe szt 3.0000

131./wiaz o $r. 600 mm klasy D zamykany na zatrzask szt. 2.0000

132.|\woda m3 304.1572

133.|wodomierz o $r. nominalnej 100 mm, Qn=100 m3/h, Szt. 1.0000
Qmin=0,2 m3/h

134.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0080

135.|zasuwa domowa zeliwna DN 32 z obustronnym kieli- szt 2.0000
chem do rur PE 40

136.|zasuwa domowa zeliwna DN 40 z obustronnym Kkieli- szt 2.0000
chem do rur PE 50

137.|zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczel. krétka  |szt 3.0000
DN 150 mm

138.|zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczel. krotka  |szt 1.0000
DN 250 mm

139.|zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczel. krétka  |szt 5.0000
DN 300 mm

140.|zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczel. krotka  |szt. 4.0000
DN 80 mm

141. zestaw przylaczeniowy/nawiertka DN 300 GW 1" szt 2.0000

142.|zestaw przytaczeniowy/nawiertka DN 300 GW 5/4" szt. 9.0000

143.|zestaw przylaczeniowy/nawiertka DN 300 GW 6/4" szt 1.0000

144. zwezka dwukotnierzowa FFR DN 150/100 mm, L=300  |szt. 2.0000

145.|zwezka dwukotnierzowa FFR DN 250/150 mm szt 1.0000

146./zwezka dwukotnierzowa FFR DN 300/150 mm szt 1.0000

147./zwezka dwukotnierzowa FFR DN 300/250 mm szt 1.0000

148.|zwezka redukcyjna studni wys. 600 mm o $r.1200/625  |szt 1.0000
mm

149.|zwir sortowany m3 1.1400

150. materialy pomocnicze z

RAZEM
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1./agregat pradotworczy m-g 77.5600
2.|betoniarka 150 dm3 m-g 1.6603
3./ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.0183
4.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 14.6031
5./koparka 0.25 m3 m-g 85.9157
6./maszyna do wierceh poziomych WP 15/25 m-g 93.7250
7./maszyna do wiercenh poziomych WP 30/60 m-g 175.9030
8./maszyna do wiercen poziomych WP 30/60' m-g 678.8500
9.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 0.6280

10.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 69.5772
11.|pompa zatapiana elektryczna 80 m3/h H=4-70 m m-g 69.5772
12.|pros$ciarka do rur PE m-g 1.9550
13.|przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 97.9570
14.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0266
15.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0084
16.|samochéd dostawczy m-g 1.3305
17./samochéd dostawczy 0,9 t m-g 18.9169
18.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 307.9758
19.|samochdd skrzyniowy m-g 147.5442

20.|skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 0.0183

21.|sprezarka m-g 34.8835

22.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0.9538

23.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4744

24.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4087

25.|8rodek transportowy m-g 1.0839

26.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.5464

27.|\walec statyczny samojezdny m-g 0.1269

28.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0266

29.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 \/m-g 71.1500

t

30.|wibrator powierzchniowy m-g 12.4176

31.|\wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18t |m-g 948.4780

32.|zageszczarka wibracyjna m-g 0.4813

33.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 280 do 500 |m-g 13.4200

mm

34.|zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 64.1400

35.|zrywarka przyczepna m-g 0.0198

36.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1022.2314

RAZEM
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