PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zasilenie w energie elektryczng budowanej plywalni przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz obiektu Szkoty
Podstawowej nr 2 i hali sportowej

ADRES INWESTYCJI : ul. Zeromskiego dz nr 73/7, 73/5, 73/2, 882/4, 67/5, 68/8 , 22-500 Hrubieszéw

INWESTOR : Gmina Miejska Hrubieszéw

ADRES INWESTORA : ul. Dobrzanskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszéw

BRANZA : instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z wybranych pomieszczen technicznych na poziomie pod-
basenia

SPORZADZIt. KALKULACJE mgr inz. Jacek Wesotowski

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2020 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.11.2020 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar wentylacja.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1/Pomieszczenie 0.26
1/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm- |m2
d.1)0122-03 udzial ksztaltek do 35 % D=315 L=1,8 mb
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
2|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm- |m2
d.1)0122-03 kanat typu "Z'
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
3|KNR 2-17 Thumiki akustyczne D=250 mm L=0,6 mb. szt.
d.1/0155-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-17  |Wentylatory kanatowy $r 250 mm 230 V + 2 x zlgcze przeciwdrganiowe, z ter-  |szt.
d.1/0201-02 mostatem, czujnikiem i rozigcznikiem sierwisowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 | Czerpnie $cienna D=315 mm zabezpieczona siatkg szt.
d.1)0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17 | Wyrzutnia $cienna D=315 mm zabezpieczona siatkg szt.
d.1)0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17  |Krdcie¢ z siatkg ocynkowang szt.
d.1/0140-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8| KNR-W 2-16| Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggdéw |m2
d.1/0304-05 0 $r.zew.315 mm
4.56 m2 4.560
RAZEM 4.560
9| KNR-W 2-16| Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggdéw |m2
d.1/0303-09 0 $r.zew.315 mm
analogia
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
10 Uruchomienie wentylatora wraz z doprowadzeniem przewodéw elektrycznych kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2| Pomieszczenie 0.27
11|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 450 mm- |m2
d.2|0122-04 udzial ksztattek do 35 % D=1,5 mb.
1.9 m2 1.900
RAZEM 1.900
12| KNR 2-17 Thumiki akustyczne D=355 mm L=0,6 mb szt.
d.2|0155-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17  |Wentylatory kanatowy $r. 355 mm, 230 V + 2 x zlgcze przeciwdrganiowe, z ter- |szt.
d.2(0201-02 mostatem, czujnikiem i rozigcznikiem sierwisowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17  |Wyrzutnia Scienna D=450 mm zabezpieczona siatkg szt.
d.2|0147-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-17  |Kréciec¢ z siatkg ocynkowang 450 mm szt.
d.2|0140-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-16|Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z welny mineralnej rurociggéw | m2
d.2|0303-09 0 $r.zew.315 mm
analogia
2.9 m2 2.900
RAZEM 2.900
17| KNR-W 4-01|Wyciecie otworéw w drzwiach: 2 otwér o wym 0,55 mx 0,45 m m
d.2|0409-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18| KNR 2-17 Kratki transferowe szt.
d.2|0138-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 Uruchomienie wentylatora wraz z doprowadzeniem przewodéw elektrycznych kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3| Pomieszczenie 0.28
20{KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm- |m2
d.3|0122-02 udzial ksztattek do 35 % D=200 mm - L=1,6 mb
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-17 Thumiki akustyczne D=160 mm L=0,6 mb szt.
d.3/0155-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17  |Wentylatory kanatowy $r. 160 mm, 230 V + 2 x zlgcze przeciwdrganiowe, z ter- |szt.
d.3|0201-02 mostatem, czujnikiem i rozigcznikiem sierwisowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17  |Wyrzutnia $cienna D=200 mm zabezpieczona siatkg szt.
d.3|0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-17  |Krdcieé z siatkg ocynkowang 200 szt.
d.3/0140-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-16|Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z welny mineralnej rurociggéw | m2
d.3/0303-09 0 $r.zew.315 mm
analogia
1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200
26| KNR-W 4-01|Wyciecie otworéw w drzwiach: 1 otwér o wym 0,4 mx 0,1 m m
d.3|0409-01
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-17 Kratki transferowe szt.
d.3|0138-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Uruchomienie wentylatora wraz z doprowadzeniem przewodéw elektrycznych kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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