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przedmiar wentylacja.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pomieszczenie 0.26
1

d.1
KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm -
udzial kształtek do 35 % D=315 L=1,8 mb

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

2
d.1

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm-
kanał typu "Z"

m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

3
d.1

KNR 2-17
0155-03

Tłumiki akustyczne D=250 mm L=0,6 mb. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR 2-17
0201-02

Wentylatory kanałowy śr 250 mm 230 V + 2 x złącze przeciwdrganiowe, z ter-
mostatem, czujnikiem i rozłącznikiem sierwisowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 2-17
0147-01

Czerpnie ścienna D=315 mm zabezpieczona siatką szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 2-17
0147-01

Wyrzutnia ścienna D=315 mm zabezpieczona siatką szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 2-17
0140-03

Krócieć z siatką ocynkowaną szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR-W 2-16
0304-05

Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów
o śr.zew.315 mm

m2

4.56 m2 4.560
RAZEM 4.560

9
d.1

KNR-W 2-16
0303-09
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów
o śr.zew.315 mm

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1 kalk. własna

Uruchomienie wentylatora wraz z doprowadzeniem przewodów elektrycznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Pomieszczenie 0.27
11

d.2
KNR 2-17
0122-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 450 mm -
udzial kształtek do 35 % D=1,5 mb.

m2

1.9 m2 1.900
RAZEM 1.900

12
d.2

KNR 2-17
0155-04

Tłumiki akustyczne D=355 mm L=0,6 mb szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 2-17
0201-02

Wentylatory kanałowy śr. 355 mm, 230 V + 2 x złącze przeciwdrganiowe, z ter-
mostatem, czujnikiem i rozłącznikiem sierwisowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR 2-17
0147-02

Wyrzutnia ścienna D=450  mm zabezpieczona siatką szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR 2-17
0140-03

Krócieć z siatką ocynkowaną 450 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR-W 2-16
0303-09
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów
o śr.zew.315 mm

m2

2.9 m2 2.900
RAZEM 2.900

17
d.2

KNR-W 4-01
0409-01
analogia

Wycięcie otworów w drzwiach: 2 otwór o wym  0,55 mx 0,45 m m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



przedmiar wentylacja.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR 2-17
0138-04

Kratki transferowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2 kalk. własna

Uruchomienie wentylatora wraz z doprowadzeniem przewodów elektrycznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Pomieszczenie 0.28
20

d.3
KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm -
udzial kształtek do 35 % D=200 mm - L=1,6 mb

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne D=160 mm L=0,6 mb szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR 2-17
0201-02

Wentylatory kanałowy śr. 160 mm,  230 V + 2 x złącze przeciwdrganiowe, z ter-
mostatem, czujnikiem i rozłącznikiem sierwisowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNR 2-17
0147-01

Wyrzutnia ścienna D=200 mm zabezpieczona siatką szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.3

KNR 2-17
0140-03

Krócieć z siatką ocynkowaną 200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3

KNR-W 2-16
0303-09
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów
o śr.zew.315 mm

m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

26
d.3

KNR-W 4-01
0409-01
analogia

Wycięcie otworów w drzwiach: 1 otwór o wym  0,4 mx 0,1 m m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

27
d.3

KNR 2-17
0138-04

Kratki transferowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.3 kalk. własna

Uruchomienie wentylatora wraz z doprowadzeniem przewodów elektrycznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


