INSTALACJE WENWETRZNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych do projektu
zasilania w energie elektryczng budowanej ptywalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz obiektu Szkoty
Podstawowej Nr 2 i hali sportowej przy ul. Zeromskiego w Hrubieszowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza STWIOR jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- zalicznikowej linii kablowej n.n. 0,4 kV

- oSwietlenia podstawowego

- oSwietlenia awaryjnego

- instalacji gniazd 230/400V

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robodt z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z zaleceniami Kierownika Budowy i projektanta Architekta. Wykonawca powinien posiadaé¢ odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie w realizacji robdt ujetych w zakresie niniejszego
opracowania.

1.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA EWAKUACYIJNA.

Oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne przewidziano przy braku zasilania podstawowego. System
osSwietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i Projektantem.

llosci do wykonania robét elektrycznych stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowsq i opisami technicznymi.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy i uzgodnione z uzytkownikiem obiektu. Roboty
elektryczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Kierownika Budowy. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt, Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robdt. Roboty elektryczne prowadzone
bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

- elektronarzedzia,

- rusztowania ramowe.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby uprawnione do jego uzycia. Przechowywanie sprzetu
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne, itp.).

Materiaty przewidziane do wykonania robdét mogag byé przewozione dowolnym srodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu ruchu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem w czasie transportu. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych
nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
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- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowa¢d, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok.

Miejsce i sposéb przechowywania sprzetu, urzagdzen i materiatéw transportowanych na plac budowy nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem
przez osoby do tego nieuprawnione.

5.1 DOSTARCZENIE MATERIALtOW

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczedn magazynowych. Jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takize zabezpiecza¢ materiaty przed
zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktdrych wymaga sie sSwiadectw jakosci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na
zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5.2 MONTAZ URZADZEN ROZDZIELCZYCH | OSPRZETU

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable i
przewody nalezy uktadaé zgodnie z PBUE.

5.3 POLACZENIA ELEKTRYCZNE KABLI | PRZEWODOW

Zyty jednodrutowe mogg mieé zakorczenia:

- proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych,

- oczkowe, dla przewodéw podtgczanych pod srube lub wkret, oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej o 0,5
mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,

- sprasowane korice zyt przystosowane do podtgczenia pod Srube z koricéwka kablowg faczy sie z przewodem
przez lutowanie lub zaprasowanie.

5.4 PRZYLACZANIE GNIAZD WTYKOWYCH | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie, przewdd fazowy nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym,
a przewdd neutralny z gwintem (oprawka). Gniazda wtykowe oraz tgczniki mocowaé nalezy do podtoza za
pomocg kotkédw rozporowych. Podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny z uwzglednieniem zabezpieczen przed ostabieniem sity docisku.

5.5 PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. Préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i sprawdzenia urzadzen. Po uruchomieniu i zaprogramowaniu systemu
nalezy wykona¢ 100% sprawdzenia elementéw tego systemu.

Jakos¢ wykonanych robdt montazowych i elementéw instalacji powinna odpowiada¢ obowigzujgcym
warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robat.

6.1 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki.

6.2 BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje
izolacji, zachowania ciggtosci zyt, a takze zgodnosci faz na odbiornikach, jak réwniez pomiary rezystancji i
napiec razenia skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujgce badania urzagdzen. Po uruchomieniu i
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zaprogramowaniu systemu nalezy wykona¢ 100% sprawdzenia elementéw tego systemu. Z wykonanych
pomiardw i préb powinny by¢ wykonane protokoty.

Jednostka obmiaru jest:

m - utozenia przewododw

m - utozenia kabla

szt. - montazu tablic rozdzielczych

szt. - montazu opraw oswietleniowych

szt. - montazu gniazd wtykowych, tacznikdéw i odgateznikow

m - montazu ztgczy i wspornikdéw.

Podane w opisach kalkulacyjnych naktady rzeczowe, robocizny, materiatéw i pracy sprzetu uwzgledniajg catosc¢
procesow technologicznych przy zatozeniu wtasciwej organizacji i przecietnych warunkéw wykonania robét
oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt. W naktadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania
normowanych elementéw i robdt. Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen
wynikajacych z projektdw organizacji robdt montazowych dla wybranych reprezentantéw. Naktady na roboty
nie ujete w katalogach rzeczowych ustala sie na podstawie kalkulacji wtasnej indywidualnej.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, sieci uziemiajgcej, przepustow i kanatdw oraz pozostatych
instalacji, dokona¢ wg zasad odbioru robot:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot
— Dziennik Budowy

— Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany w trakcie robot

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

— Protokoty czes$ciowych odbioréw poprzednich faz robdét

— Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawce urzadzen i materiatéw

— Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

— DTR-ki urzadzen

— Instrukcje eksploatacji odbieranej instalacji oraz zainstalowanych na state urzadzen elektrycznych.

Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty wymienione w dokumentacjach projektowych i
opracowaniach kosztorysowych, okresla dokumentacja przetargowa oraz umowa z Wykonawca.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

—roboty przygotowawcze i pomiarowe

— transport materiatéw na miejsce wbudowania

— wykonanie robdt montazowych

— wykonanie potgczen urzadzen

— wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich niezbednych i koniecznych badan

— montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét

— préby montazowe.

- PN-IEC 60364 (komplet) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-92/E-05009/56 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

- PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Komplet

- PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecia znamionowe 0,6/1 kV

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia)

- PN-IEC 364-4-481, 199492/-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo — Dobdr Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych — Wybor
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
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- PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

- PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia wspdlne

- PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

P- N-EN 50310:2002 Stosowanie potqczeri wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

- PN-92/01256.02 Znaki bezpieczeristwa

Opracowat:
mgr inz. Artur Golonka
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