
Biopolinex Sp. z. o. o. 20-417 Lublin ul. Ku-
nickiego 45

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
  
NAZWA INWESTYCJI :   :     Docieplenie ścian zewnętrznych i kolorystyka elewacji budynku administracyjnego Urzę-

du Miasta i Powiatu Hrubieszowskiego w Hrubieszowie przy ul.Mjr. H. Dobrzyńskiego "
HUBALA" 1

ADRES INWESTYCJI:   :     ul. Mjr. H. Dobrzyńskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów
INWESTOR:   :     1.Gmina Miejska w Hrubieszowie i Powiat Hrubieszowski. 2.Zamawiający : Gmina miejs-

ka w Hrubieszowie
ADRES INWESTORA:   :     1.ul. Mjr. H. Dobrzyńskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów i ul. Narutowicza 34. 2. Za-

mawiający : ul. Mjr. H. Dobrzyńskiego  "HUBALA" 1
   :     Wykonawca:Biopolinex Sp. z. o. o.
   :     Adres wykonawcy: 20-417 Lublin ul. Kunickiego 45 

  :     Branża: Roboty budowlane 

   :     Włodzimierz Ciota 
DATA OPRACOWANIA    :     31.03.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1.kpTermom.gmin.Hrub.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizolacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta  i Powiatu w Hrubieszowie

1 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN  - NADZIEMIA
1.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające

1
d.1.1

KNR 4-01 0535-
05
 

Rozebranie rur nadającej się do użytku rury z budynku sąsiedniego do
ponownego wbudowania

m

8.30+8.70 m 17.000
A  (suma częściowa) ----------------

m 17.000
 

RAZEM 17.000
2

d.1.1
KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9.75*(3+2+2+3)+11.20 m 108.700
A  (suma częściowa) ----------------

m 108.700
RAZEM 108.700

3
d.1.1

KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
okrągłym i obwodzie do 1000 mm - elewacjapółnocna

m

12.50 m 12.500
RAZEM 12.500

4
d.1.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

okna nadziemie 
elw. połud.
[(1.50)*12+(1.50)*12]*0.27 m2 9.720
elew. półn.
[(1.50)*3+(1.50)*3+(2.25*2)+(1.06)*1+(0.47)*2+(0.47)*1]*0.27 m2 4.312
(1.40)*1*0.27 m2 0.378
elew.zachodnia
[(1.50*1)*10+(0.51*1)*2+(0.55*1)*2+(0.42)*2+(2.90*1)*1+2.20]*0.27 m2 6.226
okna w cokole

03 i oo [(1.12)*5+(0.42)*1+(0.55)*1]*0.27 m2 1.774
drzwi zewnętrzne
[1.18*1+2*(2.28-1.03)*1]*0.16 m2 0.589

winda (1.44)*1*0.33 m2 0.475
elew. wschodnia
[(1.50)*15*0.14+(1.47*1)*1*0.14+(1.50)*1*0.14+(1.47)*1*0.14+(1.03)*3*
0.32+(1.03)*3*0.32+(1.40*0.57*1+2*1.60)*2*0.71]

m2 11.426

okna w cokole
03 i 01 [(1.12)*6]*0.12+[(0.80*0.45)*5*1] m2 2.606

[1.66*0.0+2*(2.50-0.68)*2*0.71] m2 5.169
drzwi zewnętrzne
ościeża balkonów 
[(4.20+1.21*1)+(1.96*1+2*0.50)*2]*0.21 m2 2.379
(3.07+2.60+0.50*4)*0.10 m2 0.767
A  (suma częściowa) ----------------

m2 45.821
Mur  ogniowy dach 
(5.25*2+3.50*2+2.00*2+7.00*2)*0.33 m2 11.715
obróbki nad daszkami balkonami
(4.20+1.21)*0.25 m2 1.353
(3.07+2.60+1.96*2-1.40*2)*0.33 m2 2.241
B  (suma częściowa) ----------------

m2 15.309
RAZEM 61.130

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-15
 

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego -
uchwyty na flagi

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 -piwniczne - coko-
le

szt.

(11+3+11+12) szt. 37.000
RAZEM 37.000

7
d.1.1

KNR-W 4-01
1305-08
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20 mm
- demontaż krat w oknach R=wsp.2

szt.

12*(12+6+10+12)+4*(1+1) szt. 488.000
RAZEM 488.000

8
d.1.1

KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 12 km

t

poz.2*2.05*0.001 0.223
poz.3*4.00*0.001 0.050
poz.4*5.60*0.001 0.342
poz.5*3.00*0.001 0.066

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 11077



1.kpTermom.gmin.Hrub.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.6*7.00*0.001 0.259
A  (suma częściowa) ----------------

0.940
 
okna nadziemie 
elw. połud.
[(1.50*2.37)*12+(1.50*1.90)*12+(1.33*1.60)*1] 78.988
Minus otwory

04 [(0.80*0.45)]*12*0.00 0.000
elew. półn.
[(1.50*2.37)*3+(1.50*1.96)*3+(2.20*1.96)*1+(2.20*2.37)*1+(1.06*2.37)*
1+(0.47*1.96)*2+(0.47*2.37)*1]

34.480

okna w cokole
04 i 06 [(0.80*0.45)*1+(1.20*0.45)*2]*0.00 0.000

drzwi zewnętrzne
elew.zachodnia
[(1.50*1.91)*10+(0.51*1.91)*2+(0.55*1.91)*2+(0.42*1.10)*2+(2.90*4.58)
*1+(2.20*1.06)*1]

49.237

okna w cokole
03 i oo [(1.12*0.92)*5+(0.42*0.92)*1+(0.55*0.92)*1]*0.00 0.000

elew. wschodnia
[(1.50*1.91)*15+(1.47*1.91)*1+(1.50*2.40)*1+(1.47*2.40)*1+(1.03*2.36)
*3+(1.03*2.40)*3+(1.40*1.60)*2]

72.099

okna w cokole
03 i 01 [(1.12*0.92)*6]*0.00+[(0.80*0.45)*5]*0.00 0.000

B  (obliczenia pomocnicze) =========
235.744

poz.8A t 0.940
poz.8B*15.50*0.001 t 3.654
 

RAZEM 4.594
9

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

piwnica elew. półn i wsch.
2+5 szt. 7.000
poddasze 
5 szt. 5.000

RAZEM 12.000
10

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.20*2.37*1 m2 5.214
RAZEM 5.214

12
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- daszek
nad oknem elew. północna

m3

(2.10*0.50)*0.12 m3 0.126
RAZEM 0.126

13
d.1.1

KNR 0-23 2611-
04
kalk. własna 

Sprawdzenie powierzchni ścian przez opukiwanie w celu lokalizacji do
usunięcia odspojonych tynków

m2

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18)]*9.16 m2 306.952
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)*9.16+(3.52+1.54*2)*9.86]+(1.20*0.60*
0.5)*2

m2 245.057

[(2.00+4.40)*0.5*13.21] m2 42.272
elew. zachodnia 
[(21.56)*8.79]+(4.60*2.20*0.5+4.20*1.80*0.5) m2 198.352
elewacja wschodnia
(13.86*2.66) m2 36.868
[(16.64*8.62)+(5.61*9.16)+(1.67*2+11.33)*9.76+(3.50*0.60*0.5)*2] m2 340.104
Minus otwory
okna nadziemie 
elw. połud.
-[(1.50*2.37)*12+(1.50*1.90)*12+(1.33*1.60)*1] m2 -78.988
drzwi zewnętrzne
-[1.50*(4.00-0.68)*1+(1.50*2.70)*1] m2 -9.030
elew. półn.
-[(1.50*2.37)*3+(1.50*1.96)*3+(2.20*1.96)*1+(2.20*2.37)*1+(1.06*2.37)*
1+(0.47*1.96)*2+(0.47*2.37)*1]

m2 -34.480

-(1.40*6.72)*1 m2 -9.408
drzwi zewnętrzne
-[1.45*(2.30-0.40)*1] m2 -2.755
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1.kpTermom.gmin.Hrub.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
winda -1.44*(7.90-0.65) m2 -10.440

elew.zachodnia
-[(1.50*1.91)*10+(0.51*1.91)*2+(0.55*1.91)*2+(0.42*1.10)*2+(2.90*4.58)
*1]

m2 -46.905

drzwi zewnętrzne
okna w cokole
-[1.10*(2.30-1.03)*1] m2 -1.397

winda -1.44*(7.90-1.03)*1 m2 -9.893
elew. wschodnia
-[(1.50*1.91)*15+(1.47*1.91)*1+(1.50*2.40)*1+(1.47*2.40)*1+(1.03*2.36)
*3+(1.03*2.40)*3+(1.40*1.60)*2]

m2 -72.099

drzwi zewnętrzne
-[1.66*(4.10-0.68)*2] m2 -11.354
A  (suma częściowa) ----------------

m2 882.856
ościeża 
elw. połud.
[(1.50*1+2*2.37)*12+(1.50*1+2*1.90)*12+(1.33*1+2*1.60)*1]*0.14 m2 20.021
otwory wcokole
drzwi zewnętrzne
[1.50*1+2*(4.00-0.68)]*0.61+[(1.50*1+2*2.70)*1*0.14] m2 5.931
elew. półn.
[(1.50*1+2*2.37)*3+(1.50*1+2*1.96)*3+(2.20*1+2*1.96)*1+(2.20*2.37)*
1+(1.06*1+2*2.37)*1+(0.47*1+2*1.96)*2+(0.47*1+2*2.37)*1]*0.14

m2 9.255

(1.40*1+2*6.72)*1*0.14 m2 2.078
drzwi zewnętrzne
[1.45*1+2*(2.30-0.40)*1]*0.16 m2 0.840

winda 1.44*(7.90-0.65)*0.00 m2 0.000
elew.zachodnia
[(1.50*1+2*1.91)*10+(0.51*1+2*1.91)*2+(0.55*1+2*1.91)*2+(0.42*1.10)*
2*0.00+(2.90*1+2*4.58)*1+(2.20*1+2*1.06)]*0.14

m2 12.177

drzwi zewnętrzne
[1.18*1+2*(2.28-1.03)*1]*0.16 m2 0.589

winda 1.44*(7.90-1.03)*1*0.00 m2 0.000
elew. wschodnia
[(1.50*1+2*1.91)*15*0.14+(1.47*1+2*1.91)*1*0.14+(1.50*1+2*2.40)*1*
0.14+(1.47*1+2*2.40)*1*0.14+(1.03*1+2*2.36)*3*0.32+(1.03*1+2*2.40)*
3*0.32+(1.40*0.57*1+2*1.60)*2*0.71]

m2 30.466

drzwi zewnętrzne
[1.66*0.0+2*(4.10-0.68)*2*0.71] m2 9.713
pilastry
(2.11*10+1.59*6+0.60*2*2+1.20*6+1.40*2+0.82*3+1.03+0.83+0.81)*
0.14

m2 6.744

ościeża balkonów 
[(4.20+1.21*1)+(1.96*1+2*0.50)*2]*0.21 m2 2.379
(3.07+2.60+0.50*4)*0.10 m2 0.767
B  (suma częściowa) ----------------

m2 100.960
balkony od spodu siatka + wyprawa cienkowarstwowa 
(4.20*1.21*1)+(1.96*0.50)*2 m2 7.042
daszki wejściowe
(3.07+2.60)*0.50 m2 2.835
C  (suma częściowa) ----------------

m2 9.877
cokół - płytki klinkierowe na  styropianie
[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18)]*0.68 m2 22.787
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)*0.65+(3.52+1.54*2)*0.65] m2 17.011
elew. zachodnia 
[(21.56)*1.03] m2 22.207
elewacja wschodnia
(13.86*0.65) m2 9.009
[(16.64*1.04)+(5.61*0.68)+(1.67*2+11.33)*0.68] m2 31.096
Minus otwory
[(elew. południowa-

01A -[(0.80*0.45)]*12 m2 -4.320
drzwi zewnętrzne
-[1.50*(0.68)*1] m2 -1.020
elew. półn.
okna w cokole

01A -[(0.80*0.45)*3] m2 -1.080
drzwi zewnętrzne
-[1.45*(0.40)*1] m2 -0.580

winda -1.44*(0.65) m2 -0.936
elew.zachodnia
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1.kpTermom.gmin.Hrub.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
okna w cokole

01A -[(0.80*0.45)*7] m2 -2.520
drzwi zewnętrzne
-[1.10*(1.03)*1] m2 -1.133

winda -1.44*(1.03)*1 m2 -1.483
elew. wschodnia
okna w cokole
drzwi zewnętrzne
-[1.66*(0.68)*2] m2 -2.258
D  (suma częściowa) ----------------

m2 86.780
ościeża płytki klinkierowe
[(elew. południowa-

01A [(0.80*2+2*0.45)]*12*0.16 m2 4.800
drzwi zewnętrzne
[(0.61)*2*0.53] m2 0.647
elew. półn.
okna w cokole

01A [(0.80*2+2*0.45)*3] m2 7.500
drzwi zewnętrzne
[(0.40)*0.16*2] m2 0.128
elew.zachodnia
okna w cokole

01A [(0.80*2+0.45*2)*7+(0.42*2+2*0.92)*1+(0.55*2+2*0.92)*1]*0.16 m2 3.699
drzwi zewnętrzne
-[(1.03-0.15)*2*0.16] m2 -0.282
elew. wschodnia
drzwi zewnętrzne
[(0.68-0.15)*2*0.71*2] m2 1.505
E  (suma częściowa) ----------------

m2 17.997
RAZEM 1098.470

14
d.1.1

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu 10 %

m2

poz.13*0.10 m2 109.847
RAZEM 109.847

15
d.1.1

KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.13*0.03 m2 32.954
RAZEM 32.954

16
d.1.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej z plyek klinkierowych m2

cokół - płytki klinkierowe na  styropianie
[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18)]*0.68 m2 22.787
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)*0.65+(3.52+1.54*2)*0.65] m2 17.011
elew. zachodnia 
[(21.56)*1.03] m2 22.207
(13.86*0.65) m2 9.009
elewacja wschodnia
[(16.64*1.04)+(5.61*0.68)+(1.67*2+11.33)*0.68] m2 31.096
Minus otwory
[(elew. południowa-

04 -[(0.80*0.45)]*12 m2 -4.320
drzwi zewnętrzne
-[1.33*(0.68)*1] m2 -0.904
elew. półn.
okna w cokole

04 i 06 -[(0.80*0.45)*1+(1.20*0.45)*2] m2 -1.440
drzwi zewnętrzne
-[1.44*(0.40)*1] m2 -0.576

winda -1.44*(0.65) m2 -0.936
elew.zachodnia
okna w cokole

03 i oo -[(1.12*0.92)*5+(0.42*0.92)*1+(0.55*0.92)*1] m2 -6.044
drzwi zewnętrzne
-[1.18*(1.03)*1] m2 -1.215

winda -1.44*(1.03)*1 m2 -1.483
elew. wschodnia
okna w cokole
-[(1.12*0.92)*6]+[(0.80*0.45)*5] m2 -4.382
drzwi zewnętrzne
-[1.66*(0.68)*2] m2 -2.258
A  (suma częściowa) ----------------

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m2 78.552

ościeża płytki klinkierowe
Minus otwory
[(elew. południowa-
[(0.80*2+2*0.45)]*12*0.16 m2 4.800
drzwi zewnętrzne
[(0.61)*2*0.53] m2 0.647
elew. półn.
okna w cokole
[(0.80*2+2*0.45)*1+(1.20*2+2*0.45)*2] m2 9.100
drzwi zewnętrzne
[(0.40)*0.16*2] m2 0.128

winda 1.44*(0.65)*0.00 m2 0.000
elew.zachodnia
okna w cokole
[(1.12*2+2*0.92)*5+(0.42*2+2*0.92)*1+(0.55*2+2*0.92)*1]*0.16 m2 4.163
drzwi zewnętrzne
-[(1.03-0.15)*2*0.16] m2 -0.282

winda 1.44*(1.03)*1*0.00 m2 0.000
elew. wschodnia
okna w cokole
[(1.12*2*2*0.92)*6]*0.16+[(0.80*2+2*0.45)*5*0.16] m2 5.957
drzwi zewnętrzne
[(0.68-0.15)*2*0.71*2] m2 1.505
B  (suma częściowa) ----------------

m2 26.018
RAZEM 104.570

17
d.1.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

prześwit [(2.20*2.37)]*0.25 m3 1.304
okienka piwnic [(1.20*0.97)-(0.80*0.45)]*0.71*7 m3 3.996

[(1.20*0.97)*0.71*6+(0.80*0.45)*0.71*5] m3 6.237
poddasze (0.30*0.60)*0.40*5 m3 0.360

RAZEM 11.897
18

d.1.1
KNR 4-01 0108-
09
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu i utylizacja na odległość do 1 km m3

 
piwnica elew. półn i wsch.
[2*(1.20*0.97)+5*(1.20*0.97)]*0.15 m3 1.222
poddasze 
5*(0.35*0.60)*0.15 m3 0.158
poz.10*1.20*0.97*0.10 m3 1.280
poz.11*0.10 m3 0.521
poz.12 m3 0.126
poz.14*0.028 m3 3.076
poz.16*0.06 m3 6.274

RAZEM 12.657
19

d.1.1
KNR 4-01 0108-
10
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.18 m3 12.657
RAZEM 12.657

20
d.1.1

KNR-W 2-02
1219-08
analiza indywi-
dualna

Uchwyty do flag - ze stali nierdzewnej R=wsp. 2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1.1

 
kalk. własna 

Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych po wykonaniu elewacji
(około 30 sztuk)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.1

 
kalk. własna 

Demontaż i ponowny montaż klimatyzorów  (sztuk 2) po wykonaniu ele-
wacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45410000-4 Docieplenie ścian nadziemia -nad cokołem 
23

d.1.2
ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

okna nadziemie 
elw. połud.
[(1.50*2.37)*12+(1.50*1.90)*12+(1.33*1.60)*1] m2 78.988
okna w cokole
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01A [(0.80*0.45)]*12 m2 4.320

drzwi zewnętrzne
[(1.50*4.00)*1+(1.50*2.70)*1] m2 10.050
elew. półn.
[(1.50*2.37)*3+(1.50*1.96)*3+(2.20*1.96)*1+(2.20*2.37)*1+(1.06*2.37)*
1+(0.47*1.96)*2+(0.47*2.37)*1]

m2 34.480

(1.40*6.72)*1 m2 9.408
okna w cokole
[(0.80*0.45)*3] m2 1.080
drzwi zewnętrzne
[(1.45*2.30)*1] m2 3.335

winda 1.44*7.90*1 m2 11.376
elew.zachodnia
[(1.50*1.91)*10+(0.51*1.91)*2+(0.55*1.91)*2+(0.42*1.10)*2+(2.90*4.58)
*1]

m2 46.905

okna w cokole
[(0.85*0.45)*7+(0.42*0.92)*1+(0.55*0.92)*1] m2 3.570
drzwi zewnętrzne
[(1.10*2.30)*1] m2 2.530

winda 1.44*7.90*1 m2 11.376
elew. wschodnia
[(1.50*1.91)*15+(1.47*1.91)*1+(1.50*2.40)*1+(1.47*2.40)*1+(1.03*2.36)
*3+(1.03*2.40)*3+(1.40*1.60)*2]

m2 72.099

okna w cokole
drzwi zewnętrzne
[(1.65*4.10)*2] m2 13.530

winda 1.44*7.90*1 m2 11.376
RAZEM 314.423

24
d.1.2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18)]*9.16 m2 306.952
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)*9.16+(3.52+1.54*2)*9.86]+(1.20*0.60*
0.5)*2

m2 245.057

[(2.00+4.40)*0.5*13.21] m2 42.272
elew. zachodnia 
[(21.56)*8.79]+(4.60*2.20*0.5+4.20*1.80*0.5) m2 198.352
elewacja wschodnia
(13.86*2.66) m2 36.868
[(16.64*8.62)+(5.61*9.16)+(1.67*2+11.33)*9.76+(3.50*0.60*0.5)*2] m2 340.104
Minus otwory
okna nadziemie 
elw. połud.
-[(1.50*2.37)*12+(1.50*1.90)*12+(1.33*1.60)*1] m2 -78.988
drzwi zewnętrzne
-[1.50*(4.00-0.68)*1+(1.50*2.70)*1] m2 -9.030
elew. półn.
-[(1.50*2.37)*3+(1.50*1.96)*3+(2.20*1.96)*1+(2.20*2.37)*1+(1.06*2.37)*
1+(0.47*1.96)*2+(0.47*2.37)*1]

m2 -34.480

-(1.40*6.72)*1 m2 -9.408
drzwi zewnętrzne
-[1.45*(2.30-0.40)*1] m2 -2.755

winda -1.44*(7.90-0.65) m2 -10.440
elew.zachodnia
-[(1.50*1.91)*10+(0.51*1.91)*2+(0.55*1.91)*2+(0.42*1.10)*2+(2.90*4.58)
*1]

m2 -46.905

drzwi zewnętrzne
okna w cokole
-[1.10*(2.30-1.03)*1] m2 -1.397

winda -1.44*(7.90-1.03)*1 m2 -9.893
elew. wschodnia
-[(1.50*1.91)*15+(1.47*1.91)*1+(1.50*2.40)*1+(1.47*2.40)*1+(1.03*2.36)
*3+(1.03*2.40)*3+(1.40*1.60)*2]

m2 -72.099

drzwi zewnętrzne
-[1.66*(4.10-0.68)*2] m2 -11.354
A  (suma częściowa) ----------------

m2 882.856
ościeża 
elw. połud.
[(1.50*1+2*2.37)*12+(1.50*1+2*1.90)*12+(1.33*1+2*1.60)*1]*0.14 m2 20.021
otwory wcokole
drzwi zewnętrzne
[1.50*1+2*(4.00-0.68)]*0.61+[(1.50*1+2*2.70)*1*0.14] m2 5.931
elew. półn.
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[(1.50*1+2*2.37)*3+(1.50*1+2*1.96)*3+(2.20*1+2*1.96)*1+(2.20*2.37)*
1+(1.06*1+2*2.37)*1+(0.47*1+2*1.96)*2+(0.47*1+2*2.37)*1]*0.14

m2 9.255

(1.40*1+2*6.72)*1*0.14 m2 2.078
drzwi zewnętrzne
[1.45*1+2*(2.30-0.40)*1]*0.16 m2 0.840

winda 1.44*(7.90-0.65)*0.00 m2 0.000
elew.zachodnia
[(1.50*1+2*1.91)*10+(0.51*1+2*1.91)*2+(0.55*1+2*1.91)*2+(0.42*1.10)*
2*0.00+(2.90*1+2*4.58)*1+(2.20*1+2*1.06)]*0.14

m2 12.177

drzwi zewnętrzne
[1.18*1+2*(2.28-1.03)*1]*0.16 m2 0.589

winda 1.44*(7.90-1.03)*1*0.00 m2 0.000
elew. wschodnia
[(1.50*1+2*1.91)*15*0.14+(1.47*1+2*1.91)*1*0.14+(1.50*1+2*2.40)*1*
0.14+(1.47*1+2*2.40)*1*0.14+(1.03*1+2*2.36)*3*0.32+(1.03*1+2*2.40)*
3*0.32+(1.40*0.57*1+2*1.60)*2*0.71]

m2 30.466

drzwi zewnętrzne
[1.66*0.0+2*(4.10-0.68)*2*0.71] m2 9.713
pilastry
(2.11*10+1.59*6+0.60*2*2+1.20*6+1.40*2+0.82*3+1.03+0.83+0.81)*
0.14

m2 6.744

ościeża balkonów 
[(4.20+1.21*1)+(1.96*1+2*0.50)*2]*0.21 m2 2.379
(3.07+2.60+0.50*4)*0.10 m2 0.767
B  (suma częściowa) ----------------

m2 100.960
balkony od spodu siatka + wyprawa cienkowarstwowa 
(4.20*1.21*1)+(1.96*0.50)*2 m2 7.042
daszki wejściowe
(3.07+2.60)*0.50 m2 2.835
C  (suma częściowa) ----------------

m2 9.877
cokół - płytki klinkierowe na  styropianie
[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18)]*0.68 m2 22.787
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)*0.65+(3.52+1.54*2)*0.65] m2 17.011
elew. zachodnia 
[(21.56)*1.03] m2 22.207
elewacja wschodnia
(13.86*0.65) m2 9.009
[(16.64*1.04)+(5.61*0.68)+(1.67*2+11.33)*0.68] m2 31.096
Minus otwory
[(elew. południowa-

01A -[(0.80*0.45)]*12 m2 -4.320
drzwi zewnętrzne
-[1.50*(0.68)*1] m2 -1.020
elew. półn.
okna w cokole

01A -[(0.80*0.45)*3] m2 -1.080
drzwi zewnętrzne
-[1.45*(0.40)*1] m2 -0.580

winda -1.44*(0.65) m2 -0.936
elew.zachodnia
okna w cokole

01A -[(0.80*0.45)*7] m2 -2.520
drzwi zewnętrzne
-[1.10*(1.03)*1] m2 -1.133

winda -1.44*(1.03)*1 m2 -1.483
elew. wschodnia
okna w cokole
drzwi zewnętrzne
-[1.66*(0.68)*2] m2 -2.258
D  (suma częściowa) ----------------

m2 86.780
ościeża płytki klinkierowe
[(elew. południowa-

01A [(0.80*2+2*0.45)]*12*0.16 m2 4.800
drzwi zewnętrzne
[(0.61)*2*0.53] m2 0.647
elew. półn.
okna w cokole

01A [(0.80*2+2*0.45)*3] m2 7.500
drzwi zewnętrzne
[(0.40)*0.16*2] m2 0.128
elew.zachodnia
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okna w cokole

01A [(0.80*2+0.45*2)*7+(0.42*2+2*0.92)*1+(0.55*2+2*0.92)*1]*0.16 m2 3.699
drzwi zewnętrzne
-[(1.03-0.15)*2*0.16] m2 -0.282
elew. wschodnia
drzwi zewnętrzne
[(0.68-0.15)*2*0.71*2] m2 1.505
E  (suma częściowa) ----------------

m2 17.997
RAZEM 1098.470

25
d.1.2

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi -  przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki silikonowej -   Styropian 0,031 gr. 13 cm

m2

ŚCIANY NADZIEMIA NAD COKOŁEM
[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18+2*0.13)]*9.16 m2 309.333
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)*9.16+(3.52+1.54*2)*9.86]+(1.20*0.60*
0.5)*2

m2 245.057

[(2.00+4.40)*0.5*13.21] m2 42.272
elew. zachodnia 
[(21.56+0.13)*8.79]+(4.60*2.20*0.5+4.20*1.80*0.5) m2 199.495
(13.86*2.66) m2 36.868
elewacja wschodnia
[(16.64*8.62)+(5.61*9.16)+(1.67*2+11.33)*9.76+(3.50*0.60*0.5)*2] m2 340.104
Minus otwory
okna nadziemie 
elw. połud.
-[(1.50*2.37)*12+(1.50*1.90)*12+(1.33*1.60)*1] m2 -78.988
Minus otwory
drzwi zewnętrzne
-[1.50*(4.00-0.68)*1+(1.50*2.70)*1] m2 -9.030
elew. półn.
-[(1.50*2.37)*3+(1.50*1.96)*3+(2.20*1.96)*1+(2.20*2.37)*1+(1.06*2.37)*
1+(0.47*1.96)*2+(0.47*2.37)*1]

m2 -34.480

-(1.40*6.72)*1 m2 -9.408
drzwi zewnętrzne
-[1.45*(2.30-0.40)*1] m2 -2.755

winda -1.44*(7.90-0.65) m2 -10.440
elew.zachodnia
-[(1.50*1.91)*10+(0.51*1.91)*2+(0.55*1.91)*2+(0.42*1.10)*2+(2.90*4.58)
*1+(2.20*1.06)*1]

m2 -49.237

drzwi zewnętrzne
-[1.10*(2.30-1.03)*1] m2 -1.397

winda -1.44*(7.90-1.03)*1 m2 -9.893
elew. wschodnia
-[(1.50*1.91)*15+(1.47*1.91)*1+(1.50*2.40)*1+(1.47*2.40)*1+(1.03*2.36)
*3+(1.03*2.40)*3+(1.40*1.60)*2]

m2 -72.099

drzwi zewnętrzne
-[1.66*(4.10-0.68)*2] m2 -11.354

RAZEM 884.048
26

d.1.2
KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi -  przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki silikonowej -   Styropian 0,031 gr. 2 cm - daszki i
balkony od spodu

m2

balkony od spodu siatka + wyprawa cienkowarstwowa 
(4.07*1.08*1)+(1.96*0.37)*2 m2 5.846
daszki wejściowe
(3.07+2.60)*0.37 m2 2.098
A  (suma częściowa) ----------------

m2 7.944
RAZEM 7.944

27
d.1.2

KNR 0-23 2614-
07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki tynku silikonowego

m2

ościeża 
elw. połud.
[(1.50*1+2*2.37)*12+(1.50*1+2*1.90)*12+(1.33*1+2*1.60)*1]*(0.14+
0.13)

m2 38.613

Minus otwory wcokole
drzwi zewnętrzne
[1.50*1+2*(4.10-0.68)]*(0.61+0.13)+[(1.50*1+2*2.70)*1*(0.14+0.13)] m2 8.035
elew. półn.
[(1.50*1+2*2.37)*3+(1.50*1+2*1.96)*3+(2.20*1+1.96*2)+(2.20*1+2*2.37)
*1+(1.06*1+2*2.37)*1+(0.47*1+2*1.96)*2+(0.47*1+2*2.37)*1]*(0.14+
0.13)

m2 18.314
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(1.40*1+2*6.72)*1*(0.14+0.13) m2 4.007
drzwi zewnętrzne
[1.45*1+2*(2.30-0.40)*1]*(0.16+0.13) m2 1.523
elew.zachodnia
[(1.50*1+2*1.91)*10+(0.51*1+2*1.91)*2+(0.55*1+2*1.91)*2+(2.90*1+2*
4.58)*1+(2.20*1+2*1.06)*1]*(0.14+0.13)

m2 23.485

drzwi zewnętrzne
[1.10*1+2*(2.30-1.03)*1]*(0.16+0.13) m2 1.056
elew. wschodnia
[(1.50*1+2*1.91)*15*(0.14+0.13)+(1.47*1+2*1.91)*1*(0.14+0.13)+(1.50*
1+2*2.40)*1*(0.14+0.13)+(1.47*1+2*2.40)*1*(0.14+0.13)+(1.03*1+2*
2.36)*3*(0.32+0.13)+(1.03*1+2*2.40)*3*(0.32+0.13)+(1.40*0.57*1+2*
1.60)*2*(0.71+0.13)]

m2 48.718

drzwi zewnętrzne
[1.66*0.0+2*(4.10-0.68)*2*(0.71+0.13)] m2 11.491
pilastry
(2.11*10+1.59*6+0.60*2*2+1.20*6+1.40*2+0.82*3+1.03+0.83+0.81)*
(0.14+0.13)

m2 13.006

ościeża balkonów 
[(4.07+1.08*1)+(1.96*1+2*0.37)*2]*(0.21+0.01) m2 2.321
(3.07+2.60+0.37*4)*0.11 m2 0.787
A  (suma częściowa) ----------------

m2 171.356
RAZEM 171.356

28
d.1.2

ZKNR C-2
0107-07

Wykonanie boni w styropianie m

elew. połud.
(1.18+0.81+0.77+0.83+0.81+0.80+1.08+0.08+0.85+0.80+0.86+0.87+
1.39+1.40)*4+(2.00*7+1.58*6+1.20*7)

m 82.000

elew. półn.
(0.78+1.54*2+0.13*2+1.06*2+0.64+0.89+1.54+0.13+0.13+0.82+1.31+
1.31+1.10+0.13)*4

m 56.960

elew. półn.
(1.57+0.73+1.17+0.47+0.67)*4+(0.87+13.86+0.18+0.13+1.20*2+1.99*
3+1.55*3+1.35*3)

m 50.550

elew. wschodnia
(1.35+1.00+0.26+0.84+0.82+0.82+0.83+0.81+0.82+0.08+0.85*6+0.99)*
4+(2.00*3+1.55*3+1.25*3)

m 69.280

 
RAZEM 258.790

29
d.1.2

KNR 0-23 2614-
10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

 
ościeża 
elw. połud.
[(1.50*2+2*2.37)*12+(1.50*2+2*1.90)*12+(1.33*2+2*1.60)*1] m 180.340
drzwi zewnętrzne
[1.50*1+2*(4.00)]+[(1.50*1+2*2.70)*1] m 16.400
elew. półn.
[(1.50*2+2*2.37)*3+(1.50*2+2*1.96)*3+(2.20*2+1.96*2)+(2.20*2+2*2.37)
*1+(1.06*2+2*2.37)*1+(0.47*2+2*1.96)*2+(0.47*2+2*2.37)*1]

m 83.700

(1.40*2+2*6.72)*1 m 16.240
drzwi zewnętrzne
[1.45*1+2*(2.30)*1] m 6.050
elew.zachodnia
[(1.50*2+2*1.91)*10+(0.51*2+2*1.91)*2+(0.55*2+2*1.91)*2+(0.42*2+2*
2.10)*2+(2.90*2+2*4.58)*1+(2.20*2+2*1.06)*1]

m 119.280

drzwi zewnętrzne
[1.10*1+2*(2.30)*1] m 5.700
elew. wschodnia
[(1.50*2+2*1.91)*15+(1.47*2+2*1.91)*1+(1.50*2+2*2.40)*1+(1.47*2+2*
2.40)*1+(1.03*2+2*2.36)*3+(1.03*2+2*2.40)*3+(1.40*1+2*1.60)*2]

m 174.720

drzwi zewnętrzne
[(1.65+4.10*2)*2] m 19.700
pilastry
(2.11*10+1.59*6+0.60*2*2+1.20*6+1.40*2+0.82*3+1.03+0.83+0.81) m 48.170
A  (suma częściowa) ----------------

m 670.300
Naroża pionowe 
[(elew. południowa-
9.16*3 m 27.480
elew. północna
9.16*2+9.86*1 m 28.180
4.40 m 4.400
elewacja wschodnia
[(8.62*1+9.16*2)] m 26.940
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RAZEM 757.300

30
d.1.2

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-z Okapnikiem m

ościeża balkonówi daszki 
[(4.07+1.08*1)+(1.96*1+2*0.37)*2] m 10.550
(3.07+2.60+0.37*4) m 7.150
A  (suma częściowa) ----------------

m 17.700
gzyms
[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18)] m 33.510
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)+(3.52+1.54*2)] m 26.170
elew. zachodnia 
[(21.56)] m 21.560
elewacja wschodnia
[(16.64)+(5.61)+(1.67*2+11.33)*2] m 51.590
 

RAZEM 150.530
31

d.1.2
KNR K-04
0602-04
analogia

Wwklejenie taśmy uszczelniającej pionowej w ościeżu okien i drzwi - sili-
kon

m

ościeża 
elw. połud.
[(1.50*2+2*2.37)*12+(1.50*2+2*1.90)*12+(1.33*2+2*1.60)*1] m 180.340
drzwi zewnętrzne
[1.50*1+2*(4.00)]+[(1.50*1+2*2.70)*1] m 16.400
elew. półn.
[(1.50*2+2*2.37)*3+(1.50*2+2*1.96)*3+(2.20*2+1.96*2)+(2.20*2+2*2.37)
*1+(1.06*2+2*2.37)*1+(0.47*2+2*1.96)*2+(0.47*2+2*2.37)*1]

m 83.700

(1.40*2+2*6.72)*1 m 16.240
drzwi zewnętrzne
[1.45*1+2*(2.30)*1] m 6.050
elew.zachodnia
[(1.50*2+2*1.91)*10+(0.51*2+2*1.91)*2+(0.55*2+2*1.91)*2+(0.42*2+2*
2.10)*2+(2.90*2+2*4.58)*1+(2.20*2+2*1.06)*1]

m 119.280

drzwi zewnętrzne
[1.10*1+2*(2.30)*1] m 5.700
elew. wschodnia
[(1.50*2+2*1.91)*15+(1.47*2+2*1.91)*1+(1.50*2+2*2.40)*1+(1.47*2+2*
2.40)*1+(1.03*2+2*2.36)*3+(1.03*2+2*2.40)*3+(1.40*1+2*1.60)*2]

m 174.720

drzwi zewnętrzne
[(1.65+4.10*2)*2] m 19.700
A  (suma częściowa) ----------------

m 622.130
RAZEM 622.130

32
d.1.2

KNR 0-33 0122-
01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18+2*0.13)]-1.33 m 32.440
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)+(3.52+1.54*2)]-(1.44*2) m 23.290
elew. zachodnia 
[(21.56+0.13)]-(1.18+1.44) m 19.070
(13.86) m 13.860
elewacja wschodnia
[(16.64)+(5.61)+(1.67*2+11.33)] m 36.920

RAZEM 125.580
33

d.1.2
ZKNR C-1
0114-06

Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową m2

przemalowanie dobudowy
166.50 m2 166.500

RAZEM 166.500
34

d.1.2
KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.1.2

KNR-W 2-17
0147-01 z.o.3.3.
9902 
analogia

Analogia - kanał nawiewny ścienny kołowe śr. 150 mm - obiekty moderni-
zowane Rura pcv fi. 150 z kratką zewnętrzną i wewnętrzną zabezpieczo-
ną siatką przeciw owadom wg. dokum. technicznej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.1.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

okna nadziemie 
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elw. połud.
[(1.50)*12+(1.50)*12]*0.40 m2 14.400
elew. półn.
[(1.50)*3+(1.50)*3+(2.25*2)+(1.06)*1+(0.47)*2+(0.47)*1]*0.40 m2 6.388
(1.40)*1*0.40 m2 0.560
elew.zachodnia
[(1.50*1+2*1.91)*10+(0.51*1+2*1.91)*2+(0.55*1+2*1.91)*2+(0.42*1.10)*
2*0.00+(2.90*1+2*4.58)*1+2.20*1.06]*0.14

m2 11.899

okna w cokole
03 i oo [(1.12*0.92)*5+(0.42*0.92)*1+(0.55*0.92)*1]*0.00 m2 0.000

drzwi zewnętrzne
[1.18*1+2*(2.28-1.03)*1]*0.42 m2 1.546
elew. wschodnia
[(1.50*1+2*1.91)*15*0.40+(1.47*1+2*1.91)*1*0.40+(1.50*1+2*2.40)*1*
0.40+(1.47*1+2*2.40)*1*0.40+(1.03*1+2*2.36)*3*0.40+(1.03*1+2*2.40)*
3*0.40]+0.30*5*0.40

m2 53.560

A  (suma częściowa) ----------------
m2 88.353

Mur  ogniowy dach 
(5.25*2+3.50*2+2.00*2+7.00*2)*0.33 m2 11.715
obróbki nad daszkami balkonami
(4.20+1.21)*0.25 m2 1.353
(3.07+2.60+1.96*2-1.40*2)*0.33 m2 2.241
B  (suma częściowa) ----------------

m2 15.309
RAZEM 103.662

37
d.1.2

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 11,0 cm m

[9.75*(3+2+2+3)+11.20]-1.40*11 m 93.300
A  (suma częściowa) ----------------

m 93.300
RAZEM 93.300

38
d.1.2

NNRNKB 202
0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej
okrągłych o śr. 12 cm - rury spustowe z demontażu

m

(8.30+8.70)-1.40*2 m 14.200
A  (suma częściowa) ----------------

m 14.200
RAZEM 14.200

39
d.1.2

NNRNKB 202
0517-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej -
zbiorniczki przy rynnach

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

40
d.1.2

KNR-W 4-02
0218-06

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem - ze względu na do-
cieplenie ścian nadziemia i piwnic

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

41
d.1.2

KNR-W 4-02
0218-02

Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana żeliwne szt.

13*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000

42
d.1.2

KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 3,07 m o wys. do 10 m

m2

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18+2*0.13)]*(9.16+0.65) m2 331.284
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)*(9.16+0.65)+(3.52+1.54*2)*(9.86+0.65)] m2 261.348
[(2.00+4.40)*0.5*13.21] m2 42.272
elew. zachodnia 
[(21.56+0.13)*(8.79+1.03)]+(4.60*2.20*0.5+4.20*1.80*0.5) m2 221.836
elewacja wschodnia
[16.64*(8.62+1.05)+5.61*(9.16+0.68)+(1.67*2+11.33)*(9.76+0.68)] m2 369.266

RAZEM 1226.006
43

d.1.2
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15
analiza indywi-
dualna

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,17,23,24,25,27,29,30,31,32,34,36,53)

44
d.1.2

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ra-
mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

(3.00*5) m 15.000
RAZEM 15.000

45
d.1.2

KNR-W 4-01
0434-03

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu m2

(7.50*2+5.00*2+2.50*2+7.00*2)*1.50 m2 66.000
RAZEM 66.000
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46

d.1.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pomostów na dachu folią m2

poz.45 m2 66.000
RAZEM 66.000

1.3 45410000-4 Docieplenie cokołu - wraz z okładziną płytek elewacyjnych
47

d.1.3
KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją- ścian i ościeży m2

cokół - płytki klinkierowe na  na płytach sturodur
[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.18)]*0.68 m2 22.787
elew. północna
[(0.87+8.96+1.54*1+4.53+3.67)*0.65+(3.52+1.54*2)*0.65] m2 17.011
[(21.56)*1.03] m2 22.207
elew. zachodnia 
(13.86*0.65) m2 9.009
elewacja wschodnia
[(16.64*1.04)+(5.61*0.68)+(1.67*2+11.33)*0.68] m2 31.096
Minus otwory
[(elew. południowa-

01A -[(0.80*0.45)]*12 m2 -4.320
drzwi zewnętrzne
-[1.50*(0.68)*1] m2 -1.020
elew. półn.
okna w cokole

01A -[(0.80*0.45)*3] m2 -1.080
drzwi zewnętrzne
-[1.45*(0.40)*1] m2 -0.580

winda -1.44*(0.65) m2 -0.936
elew.zachodnia
okna w cokole
-[(0.85*0.45)*7+(0.50*0.90)*2] m2 -3.578
drzwi zewnętrzne
-[1.10*(1.03)*1] m2 -1.133

winda -1.44*(1.03)*1 m2 -1.483
elew. wschodnia
okna w cokole
0.0 m2 0.000
drzwi zewnętrzne
-[1.66*(0.68)*2] m2 -2.258
A  (suma częściowa) ----------------

m2 85.722
ościeża płytki klinkierowe
[(elew. południowa-

01A [(0.80*2+2*0.45)]*12*(0.16) m2 4.800
drzwi zewnętrzne
[(0.61)*2*0.53] m2 0.647
elew. półn.
okna w cokole

01A [(0.80*2+2*0.45)*3] m2 7.500
drzwi zewnętrzne
[(0.40)*0.16*2] m2 0.128
elew.zachodnia
okna w cokole

01A [(0.85*2+0.45*2)*7+(0.50*2+2*0.90)*2]*0.16 m2 3.808
drzwi zewnętrzne
[(1.03-0.15)*2*0.16] m2 0.282
elew. wschodnia
drzwi zewnętrzne
[(0.68-0.15)*2*0.71*2] m2 1.505
B  (suma częściowa) ----------------

m2 18.670
RAZEM 104.392

48
d.1.3

KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.47*0.03 m2 3.132
RAZEM 3.132

49
d.1.3

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - cokół, przyklejenie
płyt styrodur gr. 10 cm wsp. = 0,027 W/mK

m2

poz.47A m2 85.722
RAZEM 85.722

50
d.1.3

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt
styropianowych gr 2 cm do ościeży

m2

ościeża płytki klinkierowe
[(elew. południowa-

01A [(0.80*2+2*0.45)]*12*(0.16+0.10) m2 7.800
drzwi zewnętrzne
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[(0.61)*2*(0.53+0.10)] m2 0.769
elew. półn.
okna w cokole

01A [(0.80*2+2*0.45)*3]*(0.16+0.10) m2 1.950
drzwi zewnętrzne
[(0.40)*(0.16+0.10)*2] m2 0.208
elew.zachodnia
okna w cokole

01A [(0.85*2+0.45*2)*7+(0.50*2+2*0.90)*2]*(0.16+0.10) m2 6.188
drzwi zewnętrzne
[(1.03-0.15)*2*(0.16+0.10)] m2 0.458
elew. wschodnia
drzwi zewnętrzne
[(0.68-0.15)*2*(0.71+0.10)]*2 m2 1.717
A  (suma częściowa) ----------------

m2 19.090
RAZEM 19.090

51
d.1.3

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 5 szt / m2

szt

poz.47A*5 szt 428.610
RAZEM 428.610

52
d.1.3

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.47A m2 85.722
RAZEM 85.722

53
d.1.3

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.50 m2 19.090
RAZEM 19.090

54
d.1.3

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie emulsją płytki elewacyjne

m2

poz.47A m2 85.722
poz.50 m2 19.090

RAZEM 104.812
55

d.1.3
KNR-W 2-02
0919-02
analogia

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian - na zapra-
wie klejowej elastycznej mrozoodpornej

m2

poz.47A m2 85.722
RAZEM 85.722

56
d.1.3

KNR-W 2-02
0919-04
analogia

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży na zapra-
wie klejowej mrozoodpornej

m2

poz.50 m2 19.090
RAZEM 19.090

1.4 45310000-3 Wymiana instalacji odgromowej  i skrycie rurarzu przewodów na ścianach
1.4.1 45311000-0 Demontaż ins. odgromowej na ścianach i skrycie pod dociepleniem

57
d.1.4.1

KNNR-W 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

(10.30-1.20)*6+(11.10-1.20)*3 m 84.300
RAZEM 84.300

58
d.1.4.1

KNR-W 4-03
1139-06
analogia

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika o
przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
pionowym

m

1.20*9 m 10.800
RAZEM 10.800

59
d.1.4.1

KNR-W 4-03
1143-02

Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej szt.

9*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000

60
d.1.4.1

KNR 4-03 1001-
09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RL22 o śr. do 22 mm w cegle m

poz.57 m 84.300
RAZEM 84.300

61
d.1.4.1

KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu z cegły

m

poz.57 m 84.300
RAZEM 84.300

62
d.1.4.1

KNR 5-08 0110-
02

Rury winidurowe o śr.  22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.57 m 84.300
RAZEM 84.300

63
d.1.4.1

KNR 5-08 0204-
04
analogia

Przewody  jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do do rur
sr.8 mm

m
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poz.57 m 84.300

RAZEM 84.300
64

d.1.4.1
KNNR 5 0614-
02

Osłony przewodów uziemiających o długości do 1,20 m na cegle szt.

1.20*9 szt. 10.800
RAZEM 10.800

65
d.1.4.1

KNR 5-08 0619-
06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

66
d.1.4.1

KNR-W 5-08
0618-03

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręca-
nych odgałęźnych 1-wylotowych

szt.

poz.65 szt. 9.000
RAZEM 9.000

67
d.1.4.1

KNR 5-08 0306-
10

Montaż puszki złącza kontrolnego w puszce szt.

poz.65 szt. 9.000
RAZEM 9.000

68
d.1.4.1

KNR 4-03 1205-
03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

poz.65 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000

69
d.1.4.1

KNR 4-03 1205-
04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

poz.68 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000

1.4.2 45311000-0 Demontaż i montaż opraw oświetleniowych po dociepleniu budynku
70

d.1.4.2
KNR 4-03 1133-
01

Demontaż opraw żarowych z kloszem i czujników szt.

4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

71
d.1.4.2

KNR 4-03 1134-
01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

72
d.1.4.2

KNR 5-08 0502-
03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie,
gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 2)

kpl.

6+3 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

73
d.1.4.2

KNR 5-08 0504-
03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-
rowych zewnętrznych LED 1x12 przykręcanych, końcowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

74
d.1.4.2

KNR 5-08 0511-
04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych LED 2x18W - prze-
lotowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

75
d.1.4.2

KSNR 5 0401-
01
analiza indywi-
dualna

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - pod-
łoże z cegły

wyp.

2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.1.4.2

KSNR 5 0401-
01
analiza indywi-
dualna

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych - na oprawy - podło-
że z cegły

wyp.

9 wyp. 9.000
RAZEM 9.000

77
d.1.4.2

 
analiza indywi-
dualna

Montaż konstrukcji wsporczych pod zegar, zamocowanie zegara ze-
wnętrznego wskazówkowego o średnicy 120 cm. Zegar zasilony napię-
ciem 230V - elewacja wschodnia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.5 45410000-4 Remont kominów ponad dachem
78

d.1.5
KNR 4-01 0735-
09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi-
nach ponad dachem spadzistym - przyjęto 30 %

m2

kominy
[(0.45+0.95)*2*0.60*13+(0.45+1.40)*2*2+(0.40+1.40)*2*2.75*1]*0.3 m2 11.742

RAZEM 11.742
79

d.1.5
KNR 4-01 0735-
10

Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na ko-
minach ponad dachem spadzistym 70 %

m2

[(0.45+0.95)*2*0.60*13+(0.45+1.40)*2*2+(0.40+1.40)*2*2.75*1]*0.7 m2 27.398
RAZEM 27.398
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80

d.1.5
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

[(0.45+0.95)*2*0.60*13+(0.45+1.40)*2*2+(0.40+1.40)*2*2.75*1] m2 39.140
RAZEM 39.140

81
d.1.5

KNR K-04
0202-02

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania farba silikonowa

m2

[(0.45+0.95)*2*0.60*13+(0.45+1.40)*2*2+(0.40+1.40)*2*2.75*1] m2 39.140
RAZEM 39.140

82
d.1.5

KNR 4-01 0205-
04

Naprawa uszkodzeń czapek kominowych miejsc.

16 miejsc. 16.000
RAZEM 16.000

83
d.1.5

KNR 0-25 0402-
01

Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych -czapki kominowe m2

[(0.70*1.15)*13+(0.70*1.60)*2+(0.70+1.62)*1] m2 15.025
RAZEM 15.025

84
d.1.5

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - czapki kominowe

m2

[(0.70*1.15)*13+(0.70*1.60)*2+(0.70+1.62)*1] m2 15.025
RAZEM 15.025

2 45321000-3 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
2.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe -opaska i ziemne
85

d.2.1
KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82-1.19-1.48-0.81)]*1.05 m2 31.343

RAZEM 31.343
86

d.2.1
KNR 2-31 0807-
03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk 85 %

m2

 
[(elew. południowa-
[(1.19+1.48+0.81)]*1.05 m2 3.654
elew. północna
[(20.75+1.54*3-1.44)]*1.10-(4.50*0.94) m2 22.093
elew. zachodnia 
[(21.56-1.44)]*1.00+(14.91+1.10+1.10)*1.10 m2 38.941
elewacja wschodnia
[(16.64)+(5.61)+(1.67*2+11.33)]*1.10 m2 40.612
podesty
-[(1.90*2*0.45)+(1.70*0.30)+(1.50*0.30)] m2 -2.670

RAZEM 102.630
87

d.2.1
KNR 2-31 0814-
01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

elewacja południowa
[(12.11+1.40+19.82-1.19-1.48-0.81+2.0+1.05)] m 32.900

RAZEM 32.900
88

d.2.1
KNR 2-31 0801-
01 0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 35 cm m2

podesty
(1.90*2*0.20*0.30)+(1.70*0.20*0.30)+(1.50*0.20*0.30) m2 0.420

RAZEM 0.420
89

d.2.1
KNR 2-31 0802-
01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10
cm

m2

poz.85 m2 31.343
poz.86 m2 102.630

RAZEM 133.973
90

d.2.1
KNR 4-04 0101-
02

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej m3

(4.50*0.30*0.75+0.84*0.81*0.75+0.15*0.64*0.75) m3 1.595
RAZEM 1.595

91
d.2.1

KNR 4-04 0301-
08

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm m3

4.50*1.00*0.20 m3 0.900
RAZEM 0.900

92
d.2.1

KNR 4-01 0108-
09
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu i utylizacja na odległość do 1 km m3

poz.85*0.05 m3 1.567
poz.86*0.06*0.15 m3 0.924
poz.87*0.20*0.06 m3 0.395
poz.88*0.35 m3 0.147
poz.89*0.15 m3 20.096
poz.90 m3 1.595
poz.91 m3 0.900
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RAZEM 25.624

93
d.2.1

KNR 4-01 0108-
10
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.92 m3 25.624
RAZEM 25.624

94
d.2.1

KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów  w gruncie kat. III

m3

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82)]*1.05*2.50 m3 87.491
elew. północna
[(20.75+1.54*3-1.44)]*1.10*2.50-(4.50*0.94)*0.90 m3 62.001

dokop (4.53*1.10*2.00) m3 9.966
elew. zachodnia 
[(21.56-1.44)]*1.00*2.50+(14.91+1.10+1.10)*1.10*2.50 m3 97.353
elewacja wschodnia
[(16.64)+(5.61+1.10)+(1.67*2+11.33)]*1.10*2.50 m3 104.555
podesty
-[(1.90*2*0.45)+(1.70*0.30)+(1.50*0.30)]*0.25 m3 -0.668
fundamenty studzienek
-(4.50*0.30*0.55+0.84*0.81*0.55+0.15*0.64*0.55) m3 -1.170
A  (suma częściowa) ----------------

m3 359.528
RAZEM 359.528

95
d.2.1

KNR 2-01 0323-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m ba-
lami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+1.10)]*2.50 m2 86.075
elew. północna
[(20.75+1.54*3-1.44+1.10)]*2.50 m2 62.575

dokop (4.53*2.00) m2 9.060
elew. zachodnia 
[(21.56-1.44+1.10)]*2.50+(14.91+1.10+1.10)*2.50 m2 95.825
elewacja wschodnia
[(16.64+1.10)+(5.61+1.10)+(1.67*2+11.33)]*2.50 m2 97.800

RAZEM 351.335
96

d.2.1
KNR 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.94 m3 359.528
minus gr. styroduru
-poz.107*0.12 m3 -43.068

RAZEM 316.460
97

d.2.1
KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.96 m3 316.460
RAZEM 316.460

98
d.2.1

KNR 4-01 0108-
02 0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km grunt.kat.
III

m3

gr. styroduru 12 cm
poz.107*0.12 m3 43.068

RAZEM 43.068
99

d.2.1
KNR 4-01 0108-
14 0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 14 km

m3

poz.98 m3 43.068
RAZEM 43.068

2.2 45321000-3 Termoizolacja ścian piwnic
100

d.2.2
ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach
łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82)]*2.70 m2 89.991
elew. północna
[(20.75+1.54*3-1.44)]*2.70 m2 64.611

dokop (4.53*2.00) m2 9.060
elew. zachodnia 
[(21.56-1.44)]*2.70+(14.91)*2.70 m2 94.581
elewacja wschodnia
[(16.64)+(5.61)+(1.67*2+11.33)]*2.70 m2 99.684

RAZEM 357.927
101

d.2.2
ZKNR C-2
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.100 m2 357.927
RAZEM 357.927
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102

d.2.2
KNR-W 4-01
0727-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu - Przyjęto 30 %

m2

poz.100*0.30 m2 107.378
RAZEM 107.378

103
d.2.2

KNR 0-29 0641-
05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyobleń
(faset)

m

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82)] m 33.330
elew. północna
[(20.75+1.54*3-1.44)] m 23.930

dokop (4.53*2.00)*0.00 m 0.000
elew. zachodnia 
[(21.56-1.44)]+(14.91) m 35.030
elewacja wschodnia
[(16.64)+(5.61)+(1.67*2+11.33)] m 36.920

RAZEM 129.210
104

d.2.2
KNR 0-29 0637-
01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia - gruntowanie ręcznie

m2

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82+0.12*2)]*2.70 m2 90.639
elew. północna
[(20.75+1.54*3-1.44+0.12)]*2.70 m2 64.935

dokop (4.53*2.00) m2 9.060
elew. zachodnia 
[(21.56-1.44)]*2.70+(14.91)*2.70 m2 94.581
elewacja wschodnia
[(16.64)+(5.61)+(1.67*2+11.33)]*2.70 m2 99.684

RAZEM 358.899
105

d.2.2
KNR 0-29 0641-
01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą m2

poz.104 m2 358.899
RAZEM 358.899

106
d.2.2

KNR 0-29 0641-
02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu
wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą

m2

poz.104 m2 358.899
RAZEM 358.899

107
d.2.2

KNR 0-29 0643-
01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styrodur gr. 12 cm)
mocowanymi punktowo

m2

poz.104 m2 358.899
RAZEM 358.899

108
d.2.2

KNR 2-02 0607-
02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
kubełkowatej

m2

poz.104 m2 358.899
RAZEM 358.899

2.3 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni - opaska
109

d.2.3
KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

[(elew. południowa-
[(12.11+1.40+19.82-1.19-1.48-0.81)]*1.05 m2 31.343
-1.20*1.05 m2 -1.260
A  (suma częściowa) ----------------

m2 30.083
Kostka z odzysku 85 %
elew. południowa
[(1.19+1.48+0.81+0.12)]*1.05 m2 3.780
elew. północna
[(20.75+1.54*3-1.44)]*1.10 m2 26.323
elew. zachodnia 
[(21.56-1.44)]*1.00+(14.91+1.10+1.10)*1.10 m2 38.941
elewacja wschodnia
[(16.64)+(5.61)+(1.67*2+11.33)]*1.10 m2 40.612
-1.20*1.05 m2 -1.260
B  (suma częściowa) ----------------

m2 108.396
RAZEM 138.479

110
d.2.3

KNR 2-31 0104-
01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach
- grubość warstwy po zag. 10 cm- w miejścu płytek chodnikowych

m2

poz.109 m2 138.479
RAZEM 138.479

111
d.2.3

KNR 2-31 0105-
05 0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 6 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.109 m2 138.479
RAZEM 138.479
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112

d.2.3
KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej elew. południowa w miejścu płytek chodnikowych

m2

poz.109A m2 30.083
RAZEM 30.083

113
d.2.3

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Uwaga odzysk kostki brukowej z rozbiórki 85 %

m2

poz.109 m2 138.479
RAZEM 138.479

2.4 45430000-0 Wykonanie stopni wejściowych 4 szt, i podestu na kl. schodowej elew. południowa
114

d.2.4
KNR 4-01 0807-
04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

1.66*0.71*2+1.30*0.60+1.18+0.30+1.44*0.30 m2 5.049
[(0.20*2+1.66)*2+(1.30+0.20*2)+(0.20*2+1.18)+(1.44+0.20*2)]*0.15 m2 1.386
[(0.20*4+1.69)*2+(0.20*44+1.30)+(0.20*4+1.18)+(0.20*4+1.44)]*0.15 m2 2.895

RAZEM 9.330
115

d.2.4
KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na goto-
wym podłożu - ręczne układanie betonu

m3

[(0.20*2+1.66)*2+(0.20*2+1.30)+(0.20*2+1.18)+(1.44+2*0.20)]*0.20*
0.30

m3 0.554

RAZEM 0.554
116

d.2.4
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

1.66*0.71*2+1.30*0.60+1.18+0.30+1.44*0.30 m2 5.049
[(0.20*2+1.66)*2+(1.30+0.20*2)+(0.20*2+1.18)+(1.44+0.20*2)]*0.15 m2 1.386
[(0.20*4+1.69)*2+(0.20*44+1.30)+(0.20*4+1.18)+(0.20*4+1.44)]*0.15 m2 2.895

RAZEM 9.330
117

d.2.4
KNR 2-02 1108-
02

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie szlifowane z profilem prostym m2

1.66*0.71*2+1.30*0.60+1.18+0.30+1.44*0.30 m2 5.049
[(0.20*2+1.66)*2+(1.30+0.20*2)+(0.20*2+1.18)+(1.44+0.20*2)]*0.15 m2 1.386
[(0.20*4+1.69)*2+(0.20*44+1.30)+(0.20*4+1.18)+(0.20*4+1.44)]*0.15 m2 2.895

RAZEM 9.330
118

d.2.4
KNR 2-02 1101-
02

Podkłady betonowe na stropie wejście południowe - korytarz m3

2.14*1.50*0.12 m3 0.385
RAZEM 0.385

119
d.2.4

KNR 2-02 1107-
06

Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubości 35 mm wielobar-
wne - wejście południowe korytarz

m2

2.14*1.50 m2 3.210
RAZEM 3.210

120
d.2.4

KNR 4-01 0108-
14 0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 14 km

m3

poz.114*0.035 m3 0.327
RAZEM 0.327

2.5 Pochylnia zewnętrzna dla niepełnosprawnych -2 szt
121

d.2.5
KNR 2-31 0807-
03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(1.50*1.50)*2 m2 4.500
RAZEM 4.500

122
d.2.5

KNR 2-31 0801-
01 0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 35 cm m2

(1.50*1.50)*2 m2 4.500
RAZEM 4.500

123
d.2.5

KNR 2-31 0802-
01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10
cm

m2

(1.50*1.50)*2 m2 4.500
RAZEM 4.500

124
d.2.5

KNR 2-01 0302-
02 0214-04 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odległość 12 km (kat.gr.III)

m3

1.50*1.50*0.40+(1.00*0.20*0.40)*2 m3 1.060
RAZEM 1.060

125
d.2.5

KNR-W 2-02
0207-01 0207-
07

Ściany żelbetowe proste grubości 10 cm wysokości do 3 m - ręczne ukła-
danie betonu B25

m2

(2.00*0.80)*2*2 m2 6.400
RAZEM 6.400

126
d.2.5

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(2.00*1.20)*0.15*2 m3 0.720
RAZEM 0.720

127
d.2.5

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(2.00*1.00)*0.10*2 m3 0.400
RAZEM 0.400
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128

d.2.5
KNR 2-22 1003-
01

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro - gr całkowita 15 cm m2

(2.00*1.00)*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

129
d.2.5

KNR 2-22 1003-
03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 10

m2

(2.00*1.00)*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

130
d.2.5

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Uzupełnienie kostki przy pochylniach, - Uwaga
odzysk kostki brukowej z rozbiórki

m2

1.00*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

131
d.2.5

KNNR 2 1301-
04

Balustrady rury nierdzewnej na pochylni dla niepełnosprawnych wg pro-
jektu

m

(2.60*2)*2 m 10.400
RAZEM 10.400

3 REMONT BALKONÓW I DASZKÓW WEJŚCIOWYCH
3.1 45000000-7 Remont balkonów - góra
132

d.3.1
KNR 4-01 0211-
03
analogia

Skucie warstw posadzkowych na balkonach przy głębokości skucia do 5
cm na podłogach

m2

(4.20*1.21)+(1.70*0.60)*2 m2 7.122
RAZEM 7.122

133
d.3.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[(4.20+2*1.21)+(1.70*1+2*0.60)*2]*0.25 m2 3.105
RAZEM 3.105

134
d.3.1

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

(4.20*1.21)+(1.70*0.60)*2 m2 7.122
RAZEM 7.122

135
d.3.1

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych podłoga FS 20
gr 2 cm

m2

(4.20*1.21)+(1.70*0.60)*2 m2 7.122
RAZEM 7.122

136
d.3.1

KNR 2-02 0607-
01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe 0,3 mm

m2

(4.20*1.21)+(1.70*0.60)*2 m2 7.122
RAZEM 7.122

137
d.3.1

KNR K-04
0502-01

Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 2,5 cm w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2 średnia gr. 3,5 cm

m2

(4.20*1.21)+(1.70*0.60)*2 m2 7.122
RAZEM 7.122

138
d.3.1

KNR K-04
0502-03

Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie
za 5 mm różnicy
Krotność = 2

m2

(4.20*1.21)+(1.70*0.60)*2 m2 7.122
RAZEM 7.122

139
d.3.1

KNR 2-02 1106-
07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta-
lową 3,5 mm oczka 10x10 cm

m2

poz.136 m2 7.122
RAZEM 7.122

140
d.3.1

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie pomieszczenia
mokre

m2

łazienki poz.136 m2 7.122
RAZEM 7.122

141
d.3.1

KNR-W 2-02
0514-03

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy nierdzewnej 0,6 mm m2

[(4.20*1+1.21*2)+(1.70*1+0.60)*2]*0.25 m2 2.805
RAZEM 2.805

142
d.3.1

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę polime-
rową

m

(4.20+2*1.21)+(1.70*1+2*0.60)*2 m 12.420
RAZEM 12.420

143
d.3.1

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2 -zaprawa elastyczna mrozoodporna

m2

poz.136 m2 7.122
RAZEM 7.122

144
d.3.1

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na za-
prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

(4.20+2*1.21)+(1.70*1+2*0.60)*2 m 12.420
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RAZEM 12.420

145
d.3.1

KNR 7-12 0101-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) balustrady balko-
nów i furtka

m2

balkony
[(4.0+1.00)*1+(1.70+2*0.50)*2]*0.91 m2 9.464
furtka
1.00*1.80*1 m2 1.800

RAZEM 11.264
146

d.3.1
KNR 7-12 0105-
02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.145 m2 11.264
RAZEM 11.264

147
d.3.1

KNR 7-12 0204-
02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-
trukcji kratowych

m2

poz.145 m2 11.264
RAZEM 11.264

148
d.3.1

KNR 7-12 0213-
02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2

poz.145 m2 11.264
RAZEM 11.264

3.2 Remont daszków wejściowych -pokrycie
149

d.3.2
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

daszki wejściowe
(3.07+2.60+0.50*4)*0.25 m2 1.918

RAZEM 1.918
150

d.3.2
KNR 4-01 0519-
06 z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa -
powierzchnia do 10 m2

m2

daszki wejściowe
(3.07+2.60)*0.50 m2 2.835

RAZEM 2.835
151

d.3.2
KNR 4-01 0519-
07 z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa -
powierzchnia do 10 m2

m2

daszki wejściowe
(3.07+2.60)*0.50 m2 2.835

RAZEM 2.835
152

d.3.2
KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

daszki wejściowe
(3.07+2.60)*0.50 m2 2.835

RAZEM 2.835
153

d.3.2
KNR K-04
0502-01

Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 2,5 cm w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2 średnia gr. 3,5 cm

m2

daszki wejściowe
(3.07+2.60)*0.50 m2 2.835

RAZEM 2.835
154

d.3.2
KNR-W 2-02
0514-03

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy nierdzewnej 0,6 mm m2

daszki wejściowe
(3.07+2.60+0.50*4)*0.25 m2 1.918

RAZEM 1.918
155

d.3.2
KNNR-W 3
0506-02

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (2-warstwowe pokrycie z papy
perfor.oraz papy wierzchniego

m2

daszki wejściowe
(3.07+2.60)*0.65 m2 3.686

RAZEM 3.686
4 45320000-6 TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE STROPDACHU WEŁNĄ 

156
d.4

KNR 9-12 0301-
04
 

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 0,
042 W/mK, gr. 16 cm układanymi na stropie 1 warstwa gr. całkowita 26
cm

m2

19.22*14.10-1.50*5.70-4.00*1.50 m2 256.452
11.70*5.51 m2 64.467
12.41*16.24 m2 201.538
10.97*(12.41+1.67) m2 154.458

RAZEM 676.915
157
d.4

KNR 9-12 0301-
04
analogia

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 0,
042 W/mK gr. 10 cm układanymi na stropie 1 warstwa

m2

19.22*14.10-1.50*5.70-4.00*1.50 m2 256.452
11.70*5.51 m2 64.467
12.41*16.24 m2 201.538
10.97*(12.41+1.67) m2 154.458
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RAZEM 676.915

158
d.4

KNR 0-18 2611-
07
analogia

Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej nad ociepleniem stropu podda-
sza -ciągi komunikacyjne

m2

(19.22+11.55+5.20+16.30)*4.00+(5.00*3.00*3) m2 254.080
RAZEM 254.080

159
d.4

KNR 0-21 4007-
03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - OSB3 m2

poz.158 m2 254.080
RAZEM 254.080

5 45421100-5 WYMIANA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ
160
d.5

KNR 0-19 0929-
01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.
do 0.4 m2 - 07 0,45x0,45 poddasze

m2

0.45*0.45*6 m2 1.215
RAZEM 1.215

161
d.5

KNR 0-23 2612-
07
analiza indywi-
dualna

Przymocowanie siatki zabespieczającej okienka poddasza przed gołębia-
mi

m2

0.45*0.45*6 m2 1.215
RAZEM 1.215

162
d.5

KNR 0-19 0929-
01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.
do 0.4 m2 - 01A  80x45 - piwniczne antywłamaniowe

m2

0.80*0.45*22 m2 7.920
RAZEM 7.920

163
d.5

KNR 0-19 0929-
05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - szyba P4, antywłamaniowe - 10A
50x90, 09A 40x110

m2

(0.50*0.90)*2 m2 0.900
(0.40*1.10)*2 m2 0.880

RAZEM 1.780
164
d.5

KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - antywłamaniowe szyby P4,  -  O4A
50x190, 11A 46*2,40

m2

(0.50*1.90)*2 m2 1.900
(0.46*2.40)*1 m2 1.104

RAZEM 3.004
165
d.5

KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -  04 50x190, 012 0,46*1,90

m2

(0.50*1.90)*2 m2 1.900
(0.46*1.90)*2 m2 1.748

RAZEM 3.648
166
d.5

KNR 0-19 0929-
10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2- antywłamaniowe, szyby P4,  05A
105x240

m2

(1.05*2.40)*1 m2 2.520
RAZEM 2.520

167
d.5

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2  szyby P4 antywłamaniowe - 02A
150x240, 06A 220x240, 03A 150x1,90, 08A 100x240

m2

1.50*2.40*(3+2+12)+(2.20*2.40)*1 m2 66.480
1.50*1.90*(14) m2 39.900
1.00*2.40*3 m2 7.200

RAZEM 113.580
168
d.5

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 I piętro - 03 150x190, 06
220x190, 08 100x240, 013 145x194

m2

03
1.50*1.90*27 m2 76.950
06
2.20*1.90*1 m2 4.180
08
1.00*2.40*3 m2 7.200
013
1.45*1.94*10 m2 28.130

RAZEM 116.460
169
d.5

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV an-
tywłamaniowe

m2

1.50*2.70*1+1.40*3.20*2 m2 13.010
RAZEM 13.010

170
d.5

KNR 4-01 0108-
09
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie zdemontowanych okien i utylizacja na odległość do 1 km m3

poz.160*0.17 m3 0.207
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poz.162*0.12 m3 0.950
poz.163*0.08 m3 0.142
poz.164*0.08 m3 0.240
poz.165*0.08 m3 0.292
poz.166*0.08 m3 0.202
poz.167*0.08 m3 9.086
poz.168*0.08 m3 9.317
poz.169*0.08 m3 1.041

RAZEM 21.477
171
d.5

KNR 4-01 0108-
10
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie okien samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.170 m3 21.477
RAZEM 21.477

6 45421100-5 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ
6.1 Wymiana stolarki zewnętrznej
172

d.6.1
KNR 0-19 0931-
06
analogia

Wymiana stolarki drzwiowej jednoskrzydłowe na drzwi zewnętrzne alumi-
niowe wraz samozamykaczem szklone szkłem antywłamaniowym, zamki
patentowe -110x230 - D7

m2

1.10*2.30*1 m2 2.530
RAZEM 2.530

173
d.6.1

KNR 0-19 0931-
08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzyd-
łowe z profilu ciepłego , z samozamykaczem szklone szkłem antywłama-
niowym,zamki patentowe  166x410 cm D1 z naświetlem

m2

1.66*4.10*2 m2 13.612
RAZEM 13.612

174
d.6.1

KNR 0-19 0931-
08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnę-
tyrzne profil ciepły z samozamykaczem szklone szkłem
antywłamaniowym,zamki patentowe  150x400 D04 z naświetlem

m2

1.50*4.00*1 m2 6.000
RAZEM 6.000

175
d.6.1

KNR 0-19 0931-
08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzyd-
łowe z samozamykaczem szklone szkłem antywłamaniowym zamki paten-
towe - 145x230 D06

m2

1.45*2.30*1 m2 3.335
RAZEM 3.335

176
d.6.1

KNR 4-01 0108-
09
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie zdemontowanych drzwi i utylizacja na odległość do 1 km m3

poz.172*0.08 m3 0.202
poz.173*0.08 m3 1.089
poz.174*0.08 m3 0.480
poz.175*0.08 m3 0.267

RAZEM 2.038
177

d.6.1
KNR 4-01 0108-
10
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.176 m3 2.038
RAZEM 2.038

6.2 Wymiana stolarki wewnętrznej
178

d.6.2
KNR 0-19 0931-
06
analogia

Wymiana stolarki drzwiowej jednoskrzydłowe na drzwi zewnętrzne alumi-
niowe profil ciepły  pełne 100x192 - 1 sztuka z kl. sch. na poddasze

m2

1.00*1.92*1 m2 1.920
RAZEM 1.920

179
d.6.2

KNR 0-19 0931-
06
analogia

Wymiana stolarki drzwiowej jednoskrzydłowe na drzwi wewnętrzne alumi-
niowe szklone szkłem bezpiecznym  90x210 - 1 sztuka parter kl. schodo-
wa

m2

0.90*2.10*1 m2 1.890
RAZEM 1.890

180
d.6.2

KNR 0-19 0931-
08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wewnętrzne dwu-
skrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym 130x235 w korytarzu USC

m2

1.30*2.35*1 m2 3.055
RAZEM 3.055

181
d.6.2

KNR 0-19 0931-
08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wewnętrzne dwu-
skrzydłowe, szklone szkłem mlecznym 130x238 na kl. schodowej

m2

1.30*2.38*1 m2 3.094
RAZEM 3.094
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182

d.6.2
KNR 0-19 0931-
08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wewnętrzne dwu-
skrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym 138x230 na kl. schodowej

m2

1.38*2.30*1 m2 3.174
RAZEM 3.174

183
d.6.2

KNR 4-01 0108-
09
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie zdemontowanych drzwi i utylizacja na odległość do 1 km m3

poz.179*0.08 m3 0.151
poz.180*0.08 m3 0.244
poz.181*0.08 m3 0.248
poz.182*0.08 m3 0.254

RAZEM 0.897
184

d.6.2
KNR 4-01 0108-
10
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.183 m3 0.897
RAZEM 0.897

7 45000000-7 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
185
d.7

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

(12.44+19.82+1.40+0.14) m 33.800
(8.96+0.14+4.33+1.54+3.52+2*4.20+3.62) m 30.510
(14.91-4.20+13.21+0.14*2+21.56) m 45.760
(0.14+5.61+2.80*2+11.33+16.64) m 39.320

RAZEM 149.390
186
d.7

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

[(12.20*33.70+21.56*0.61+11.50*1.66)+(19.90*15.10-4.32*1.54-3.47*
1.54)]*1.05

m2 768.469

RAZEM 768.469
187
d.7

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Pas nadrynnowy
(12.44+19.82+1.40+0.14)*0.25 m2 8.450
(8.96+0.14+4.33+1.54+3.52+2*4.20+3.62)*0.25 m2 7.628
(14.91-4.20+13.21+0.14*2+21.56)*0.25 m2 11.440
(0.14+5.61+2.80*2+11.33+16.64)*0.25 m2 9.830
A  (suma częściowa) ----------------

m2 37.348
Pas podrynnowy gzyms
(12.44+19.82+1.40+0.14)*0.65 m2 21.970
(8.96+0.14+4.33+1.54+3.52+2*4.20+3.62)*0.65 m2 19.832
(14.91-4.20+13.21+0.14*2+21.56)*0.65 m2 29.744
(0.14+5.61+2.80*2+11.33+16.64)*0.65 m2 25.558
kominy
[(0.50+1.80)*2*2+(0.50+1.20)*2*3]*0.33 m2 6.402

RAZEM 140.854
188
d.7

KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 12 km

t

poz.185*2.05*0.001 t 0.306
poz.186*6.08*0.001 t 4.672
poz.187*5.60*0.001 t 0.789
A  (suma częściowa) ----------------

t 5.767
 

RAZEM 5.767
189
d.7

KNR 4-01 0414-
02

Wymiana i uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na
styk 15%

m2

poz.186*0.15 m2 115.270
RAZEM 115.270

190
d.7

KNR 4-01 0414-
11

Wymiana desek czołowych 30% m

poz.185*0.30 m 44.817
RAZEM 44.817

191
d.7

KNR-W 2-02
0508-01
analogia

Pokrycie dachów blachą powlekaną koloru grafit mat grubość nie mniej-
sza niż 0,50 mm; - blacha systemowa na klik bez przetłoczeń w standar-
towym rostawie rąbka 50-52 mm

m2

[(12.20*33.70+21.56*0.61+11.50*1.66)+(19.90*15.10-4.32*1.54-3.47*
1.54)]*1.05

m2 768.469

RAZEM 768.469
191'
d.7

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - zastosowanie folii (membramy) na
deskowaniu pod blachę

m2
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[(12.20*33.70+21.56*0.61+11.50*1.66)+(19.90*15.10-4.32*1.54-3.47*
1.54)]*1.05

m2 768.469

RAZEM 768.469
192
d.7

NNRNKB 202
0517-03

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pó-
łokrągłych o śr. 12 cm

m

(12.44+19.82+1.40+0.14) m 33.800
(8.96+0.14+4.33+1.54+3.52+2*4.20+3.62) m 30.510
(14.91-4.20+13.21+0.14*2+21.56) m 45.760
(0.14+5.61+2.80*2+11.33+16.64) m 39.320

RAZEM 149.390
193
d.7

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm - kolor grafit

m2

Pas nadrynnowy
(12.44+19.82+1.40+0.14)*0.25 m2 8.450
(8.96+0.14+4.33+1.54+3.52+2*4.20+3.62)*0.25 m2 7.628
(14.91-4.20+13.21+0.14*2+21.56)*0.25 m2 11.440
(0.14+5.61+2.80*2+11.33+16.64)*0.25 m2 9.830
A  (suma częściowa) ----------------

m2 37.348
RAZEM 37.348

194
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm - kolor grafit

m2

Pas podrynnowy gzyms
(12.44+19.82+1.40+0.14)*0.65 m2 21.970
(8.96+0.14+4.33+1.54+3.52+2*4.20+3.62)*0.65 m2 19.832
(14.91-4.20+13.21+0.14*2+21.56)*0.65 m2 29.744
(0.14+5.61+2.80*2+11.33+16.64)*0.65 m2 25.558
A  (suma częściowa) ----------------

m2 97.104
kominy
[(0.70+1.20)*2*13+(0.70+1.60)*2*3]*0.33 m2 20.856
B  (suma częściowa) ----------------

m2 20.856
RAZEM 117.960

195
d.7

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Umocowanie do gzymsu płyt OSB3 - pod obróbki blacharskie m2

obróbki pas nad gzymsem
(12.44+19.82+1.40+0.14)*0.25 m2 8.450
(8.96+0.14+4.33+1.54+3.52+2*4.20+3.62)*0.25 m2 7.628
(14.91-4.20+13.21+0.14*2+21.56)*0.25 m2 11.440
(0.14+5.61+2.80*2+11.33+16.64)*0.25 m2 9.830

RAZEM 37.348
8 WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2 SZT

196
d.8

KNR 7-28 0210-
01
analogia

Montaż platwormy schodowej  dla niepełnosprawnych wraz z robotami
wykończeniowymi - wg projektu

szyb.

1 szyb. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.8

KNR 7-28 0210-
01
analogia

Montaż platformy schodowej typu dla niepełnosprawnych wraz z robotami
wykończeniowymi wg. projektu

szyb.

1 szyb. 1.000
RAZEM 1.000
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