KOSZTORYS OFERTOWY - KOSZTY KWALIFIKOWANE

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej - dz. nr ewid. 1529 i 1532 w Hrubieszowie
INWESTOR : Miejska Stuzba Drogowa

ADRES INWESTORA  :  22-500 Hrubieszow, ul. Ciesielczuka 2

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Monika Skubisz

DATA OPRACOWANIA : 7 maj 2021

Poziom cen : Sekocenbud | kwartat 2021 r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
7 maj 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY - KOSZTY KWALIFIKOWANE

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45233000-9 PODBUDOWA
1|KNNR 6 0107- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizo- |m3 178.2
d.1]01 wanego mechanicznie o grubosci 12 cm

1485%0,12

2|KNNR 6 0107- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizo- |m3 121.5

d.1]02 wanego mechanicznie o grubosci 15 cm

810*0,15

2/45233000-9 NAWIERZCHNIA

3|KNR 2-31 1004-| Skropienie istniejgcej podbudowy asfaltem m2 1485

d.2|07 330*4,5
4|KNR 2-31 1004-|Skropienie istniejgcej podbudowy asfaltem m2 810
d.2|07 180%4,5
5|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC-11S o grubosci |m2 1155
d.2|02 po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)

330*3,50
Krotnos¢ = 1.25

6/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC-11S o grubosci |m2 630

d.2|02

po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
180*3,50
Krotnosé = 1.25

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 36453




