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Przedmiar robót

Budowa drogi wewnetrznej - bocznej ul. Żeromskiego w Hrubieszowie 

Budowa: Kanalizacja deszczowa w drodze wewnetrznej - bocznej ul. Żeromskiego w Hrubieszowie

Obiekt lub rodzaj robót: Sanitarne

Nazwa i kod CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor: Gmina  Miejska Hrubieszów
 ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 
 22-500 Hrubieszów
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Kosztorys Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków
Budowa drogi wewnetrznej - bocznej ul. Żeromskiego w Hrubieszowie

1 Rozdział Kanał deszcowy  od wylotu "W' do studni D-19
1.1 Element Roboty rozbiórkowe.

1.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm
Krotność=2,00 m 91,30

1.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)
Krotność=2 m 91,30

1.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie
Krotność=2 m2 60,55

1.1.4 KNNR 6/801/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10˙cm, mechanicznie
Krotność=3 m2 60,55

1.1.5 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 21,30

1.1.6 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=2 m3 21,30

1.2 Element Roboty ziemne

1.2.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,34

1.2.2 KNNR 1/202/8 
(2)

Wykopy liniowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 561,44

1.2.3 KNNR 1/202/8 
(2)

Wykopy  obiektowe- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 133,24

1.2.4 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV m3 172,97

1.2.5 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10 
t
Krotność=2 m3 867,65

1.2.6 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów  LINIOWYCH wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2 1 290,00

1.2.7 KNNR 1/313/5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙m szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie 
kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2 1 290,00

1.2.8 KNNR 1/315/4 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 
kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3,0˙m m2 248,05

1.3 Element Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
ROBOTY   MONTAŻOWE

1.3.1 KNNR 4/1320/8 Analogia - Montaż studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych  WEHO.. Komin  PE typu WEHOLITE 
Dn˙1000˙mm kl. SN-4   lub równoważne, zgodnie z rys szczegół. na kanalie Fi 315 mm z włazem typ. 
cziężki D-400 szt 15,00

1.3.2 KNNR 4/1320/8 Analogia - Montaż studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych  WEHO.. Komin  PE typu WEHOLITE 
Dn˙1000˙mm kl. SN-4   lub równoważne, zgodnie z rys szczegół. na kanalie Fi 250 mm z włazem typ. 
cziężki D-400 szt 1,00

1.3.3 KNNR 4/1320/8 Analogia - Montaż studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych  WEHO.. Komin  PE typu WEHOLITE 
Dn˙1000˙mm kl. SN-4   lub równoważne, zgodnie z rys szczegół. na kanalie Fi 315/250 mm z włazem typ. 
cziężki D-400 szt 2,00

1.3.4 KNNR 4/1320/8 Analogia - Montaż studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych  WEHO.. Komin  PE typu WEHOLITE 
Dn˙1000˙mm kl. SN-4   lub równoważne, zgodnie z rys szczegół. na kanalie Fi 200 mm z włazem typ. 
cziężki D-400 szt 1,00

1.3.5 KNRW 
218/513/3 (1)

Analogia - Montaż separatora kaolescencyjnego z by-pasem typ: ESK-BII 10/100/315  w gotowym wykopie 
głębokość 3˙m szt 1,00

1.3.6 KNRW 
218/513/4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 
głębokości 0.5 m 2,00

1.3.7 KNNR 4/1421/3 Analogia - Pierścień żelbetowy odciążajacy PO -223/123 mm gr.20 cm do studni Fi 1000 mm wg. rys. 
szczegółowego kpl 19,00

1.3.8 KNNR 4/1421/3 Analogia - Płyta pokrywowa   żelbetowa PP -180/600 mm gr.15 cm z felcem, do studni PE  Fi 1000 mm wg. 
rys. szczegółowego kpl 19,00

1.3.9 KNR 920/102/5 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych  PP kl. SN 8 , łączonych  Fi 315 mm m 290,40

1.3.10 KNR 920/102/4 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych  PP lite kl. SN-8  , łączonych  kielichowo Fi 250 
mm m 41,00
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1.3.11 KNR 920/104/2 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej gładkościenne PP  kl. SN 8 , łączonych  kielichowo Fi 200 mm m 6,90

1.3.12 KNNR 4/1411/2 Analogia - Ława żwirowa - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich,- zwir o frakcji 16-31,5 mm 
grubość 2x 15˙cm m3 40,00

1.3.13 KNNR 11/701/4 
(2)

Analogia  - Wykonanie  otuliny  z  geotkaniny o gramaturze 150-205 g/m2 i wytrzym. na roziąganie 24 kN/m
i zrywanie 15%, opory przebicia 14mm, statyczny opór na przebicia 2500N, przepływ wody w normalnym 
kierunku 8x10-3m/s   w  wykopie  -zgodnie z PB m2 430,20

1.3.14 KNR 202/607/3 Analogia  - wykonanie georusztu dwukierunkowego o sztywnych węzłach  w  ławie  żwirowej .masa 
300g/m2 i wytrzymałości na rozciaganie 31,6do 33,2kN/m wg. PB. m2 114,00

1.3.15 KNNR 11/703/3 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm w gotowej ławie żwirowej
m 97,10

1.3.16 KNNR 11/703/3 
(3)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, dodatek za transport technologiczny
m 97,10

1.3.17 KNNR 
10/1902/2

Analogia - Wykonanie studzienki zbiorczej, odwodnienie wykopu fundamentowego
szt 3,00

1.3.18 KNNR 
10/1903/1

Analogia -Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody, dla przepustów P-4(-6), 
PP-3(-4, 6-7) szt 2,00

1.3.19 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość  2x 15˙cm m3 79,10

1.3.20 KNR 201/320/4 
(1)

Ręczne obsypanie rur i  zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych- PIASKIEM , głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m do rzędnej podbudowy jezdni. m3 594,80

1.3.21 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów,PIASKU  w  wykopach j.w.   ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II m3 594,80

1.3.22 KNNR 1/529/1 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów woda, gaz  i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0˙m kpl 12,00

1.3.23 KNNR 1/528/1 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ ciężki), montaż
- element rozpiętości 4˙m kpl 10,00

1.3.24 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych - PVC do Fi 110 mm m 15,00

1.3.25 Kalkulacja  wykonawcy -  Koszt   telewizyjnej  inspekcji   kanalizacji m 339,00

1.3.26 KNNR 1/111/1 Analogia  - Inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza km 0,34

1.4 Element WYLOT "W" do otwartego rowu .

1.4.1 KNR 201/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-15˙cm szt 2,00

1.4.2 KNR 201/111/4 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z 
wywiezieniem m2 18,00

1.4.3 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykopy  obiektowy pod wylot "W"  z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria 
gruntu III m3 35,20

1.4.4 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10 
t
Krotność=2 m3 35,20

1.4.5 KNR 201/320/4 
(1)

Ręczne obsypanie rur i  zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych- PIASKIEM , głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m do rzędnej skary. m3 8,20

1.4.6 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów,PIASKU  w  wykopach j.w.   ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II m3 8,20

1.4.7 KNNR 6/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu  2x  5˙cm
Krotność=2 m2 16,90

1.4.8 KNNR 6/606/4 Analogia -Prefabrykat żelbetowy - wylot kolektora kanalizacji desszzowej Fi 400 mm wg. KPED 02.16 na  
podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20˙cm kpl 1,00

1.4.9 KNR 720/605/1 Analogia - Montaż  klapy zwrotnej Oksydane -KPE Dn 400 mm  na budowli wodno-melioracyjnych - wylocie 
do rzeki kpl 1,00

1.4.10 KNNR 4/1321/5 Analogia - Montaż przejscia szczelnego dla rur  PP Dn 400/315 mm  Szagru  łączone na wcisk, szt 1,00

1.4.11 KNR 211/401/9 Wykonanie narzutu kamiennego luzem o frakcji 150-300 mm na długosci 3,0 m, z brzegu, wyładunek 
ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego m3 1,00

1.4.12 KNR 211/524/6 Wbijanie kołków Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii I-II szt 64,00

1.4.13 KNR 214/213/1 Analogia -Wbijanie stalowych ścianek szczelnych z grodzic "GZ-4", z lądu, rusztowania lub pomostu, 
kategoria gruntu I-II, głębokość wbicia 3˙m na długosci 3,0 m m 30,50

1.4.14 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙10 m2 1,00

1.4.15 KNR 211/411/1 Analohgia - Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "MEBA ", płyty 60x40x10˙cm m2 16,90

1.4.16 KNR 211/524/3 Wbijanie kołków Fi˙7-9˙cm, głębokość wbicia 1,00˙m, grunt kategorii I-II szt 210,00

1.4.17 KNNR 6/404/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 1,50

1.4.18 KNR 1501/215/1
(1)

Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na płask, z przybiciem kołkami, bez podsypania 
humusu m2 30,00

2 Rozdział Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków
PRZYKANALIKI  Z  WPUSTAMI  ULICZNYMI   25 kpl.

2.1 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków
ROBOTY  ZIEMNE I  MONTAŻOWE

2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,13

2.1.2 KNNR 1/202/8 
(2)

Wykopy  liniowe= Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 57,45

2.1.3 KNNR 1/202/8 
(2)

Wykopy obiektowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 75,30
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2.1.4 KNNR 1/302/2 
(1)

Wykopy ręczne 20%  z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III
m3 34,10

2.1.5 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
5-10˙t
Krotność=2 m3 166,85

2.1.6 KNNR 1/315/4 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 
kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3,0˙m m2 202,60

2.1.7 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich,PIASEK  grubość 20˙cm m3 21,62

2.1.8 KNR 920/104/2 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej gładkościenne PP  kl. SN 8 , łączonych  kielichowo Fi 200 mm m 102,80

2.1.9 KNNR 4/1424/2 Analogia - Studzienki ściekowe uliczne szczelne  PE,  Fi˙500˙mm, H=1,8 m  z osadnikiem H=800 mm, bez 
syfonu z  z wpustem żeliwnym D-400 typ ciężki na  zawiasach i ryglami  na PPW- Fi 107/50/15 cm i 
pierścieniu odciążającym PO Fi 117/67/25 cm wraz z pełna płyta podporowa PP  Fi 96/12 cm szt 19,00

2.1.10 KNNR 1/214/5 
(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, 
grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV Grunt rodzimy. m3 129,28

2.1.11 KNNR 1/320/5 Analogia - Ręczne zasypanie wykopów  obiektowych  piaskiem  wraz z dostarczeniem PIASKU, 
zagęszczanie mechaniczne warstwami ,   do  Is = 98 % do od poziomu istniejacej jezdni. m3 129,28

2.1.12 KNNR 1/111/1 Analogia  - Inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza km 0,13

2.2 Element ODWODNIENIE LINIOWE 9 kpl.  Z PRZYKANALKAMI

2.2.1 KNNR 1/202/8 
(2)

Wykopy  liniowe= Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 42,38

2.2.2 KNNR 1/302/2 
(1)

Wykopy ręczne 20%  z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III
m3 10,50

2.2.3 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
5-10˙t
Krotność=2 m3 52,88

2.2.4 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich,PIASEK  grubość 20˙cm m3 5,70

2.2.5 KNR 920/104/2 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej gładkościenne PP  kl. SN 8 , łączonych  kielichowo Fi 200 mm m 28,00

2.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

KNR AT 09/202/3  Analogia-   Montaż odwodnienia liniowego  z polimerobetonu z rusztem żeliwnym kl. 
D-400  o szr. B292 mm i wysokości Hc=295 mm  obciążenie D-400  ze skrzynką odpływową 3 częściową  o
Hc=998 mm i  l=0,68m i  podejściem Fi 200 mm. Łączna długość odwodnienia4,0  m  wraz z 
obetonowaniem  C25/30 kpl 8

2.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

KNR AT 09/202/3  Analogia-   Montaż odwodnienia liniowego  z polimerobetonu z rusztem żeliwnym kl. 
D-400  o szr. B292 mm i wysokości Hc=295 mm  obciążenie D-400  ze skrzynką odpływową 3 częściową  o
Hc=998 mm i  l=0,68m i  podejściem Fi 200 mm. Łączna długość odwodnienia 7,5  m wraz z obetonowanie 
C25/30 kpl 1

2.2.8 KNNR 1/320/5 Analogia - Ręczne zasypanie wykopów  obiektowych  piaskiem  wraz z dostarczeniem PIASKU, 
zagęszczanie mechaniczne warstwami ,   do  Is = 98 % do od poziomu istniejacej jezdni. m3 28,30

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64 mm m3 1,381

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 7,668

3. Betonowy wyusokosprawny separator kalescencyjny typ ESK B II 10/100/315 Hc=3410 mm kpl 1,000

4. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,133

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,498

6. Darnina m2 30,900

7. Dekiel ślepy z plimerobetonu do odwonienia liniowego Hc=338 mm Bw=200 mm szt 9,000

8. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 5,927

9. Drewno opałowe m3 0,090

10. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,380

11. Georuszt dwukierunkowy o sztywnych węzłach  o masie powierzchniowej ok. 300 g/m2 wytrzymałosci na 
rozciaganie 31,6/33,2 KN/m, i wydłużeniu max do 11/10%  i wielkosci oczek 30x30 mm m2 116,280

12. Geotkanina o gramaturze ponad 150 do 205 g/m2, wytrzymałośc na rozciaganie 24kN/mi przepuszczalnosci 
wody 8x10-3 m/s m2 481,824

13. Grodzice stalowe gięte na zimno, typu GZ-4 EN 10249 kg 454,450

14. Kamień hydrotechniczny o frakcji 150-300 mm m3 1,040

15. Klamry ciesielskie z prętów stalowych typ: U kg 264,421

16. Klapa zwrotna Oksydane -KPE Dn 400 mm do montażu na wylocie do rzeki szt 1,000

17. Kołki faszynowe Fi 7 do 9 cm długosci 1,0 m szt 226,800

18. Kołki faszynowe Fi˙10-12˙cm długości 120 cm szt 69,120

19. Konstrukcja podwieszeń l=4,0˙m kpl 0,600

20. Kostka betonowa "Polbruk" grubości 80˙mm, typ˙10 szt 26,650

21. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,600

22. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,200

23. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1200˙mm szt 2,000
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24. Łapacz zanieczyszczeń do odwodnienia liniowego Bw=200 mm szt 9,000

25. Nasuwka dla rur PP Fi 315 mm L=35 cm szt 2,904

26. Obrzeża trawnikowe betonowe 50-100x20x6˙cm m 1,530

27. Odwodnienie liniowe z polimerobetonu B=292 mm  i  Hc=295 mm z rusztem żeliwnym D-400 o długości 
elementu 0,68 m - bez spadku. kpl 59,000

28. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 1,304

29. Piasek naturalny m3 228,187

30. Pierścienie odciążające żelbetowe PO  Fi˙117/67/25 szt 19,000

31. Pierścień żelbetowy odciążający Fi 223 /123 gr. 20 cm dla studni PE  Fi 1000 mm szt 19,000

32. Płyta betonowa podporowa pełna PP Fi 96/12 cm szt 19,000

33. Płyta pokrywowa PPW żelbetowa Fi 107/50/15 cm m3 19,000

34. Płyta żelbetowa pokrywowa PP 180/60 N gr. 15 cm szt 19,000

35. Płyty betonowa ażurowa MEBA 60x40x10 cm szt 70,980

36. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-63˙mm m3 96,502

37. Pospółka do nawierzchni drogowych m3 1,350

38. Prefabrykowany wylot kolektora Dn 400 mm wg. katal. KPED 02.16 szt 1,000

39. Przejscie szczelne dla rur PP Fi 315  / 400mm do ścian betonowych -Szagru szt 1,000

40. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 6,160

41. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 11,290

42. Rura  osłonowa  2 dzielna  A 110 PS m 15,600

43. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0˙mm, 100˙mm m 98,945

44. Rura PP kl. SN-8 do kanalizacji zewnętrznej- kielichowe Fi 200/7,6 mm m 140,454

45. Rura PP kl. SN-8 do kanalizacji zewnętrznej- kielichowe Fi 250 mm m 41,820

46. Rura PP kl. SN-8 do kanalizacji zewnętrznej- kielichowe Fi 315 mm m 296,208

47. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,102

48. Stopnie włazowe żeliwne szt 3,400

49. Studnia rewizyjna  centryczna-kinetowa PE-HD  Fi 1000 mm z kominem z rur PE kl. SN-4 na kanale Fi 200 mm 
wg. karty katalogowej kpl 1,000

50. Studnia rewizyjna  centryczna-kinetowa PE-HD  Fi 1000 mm z kominem z rur PE kl. SN-4 na kanale Fi 250 mm 
wg. karty katalogowej kpl 1,000

51. Studnia rewizyjna  centryczna-kinetowa PE-HD  Fi 1000 mm z kominem z rur PE kl. SN-4 na kanale Fi 315 mm 
wg. karty katalogowej kpl 15,000

52. Studnia rewizyjna  centryczna-kinetowa PE-HD  Fi 1000 mm z kominem z rur PE kl. SN-4 na kanale Fi 315/250 
mm wg. karty katalogowej kpl 2,000

53. Studzienka - element przelotowy stydzienki- srodkowy Hc=320 mm i L=680 mm szt 9,000

54. Studzienka - element z dnem studienki odpływowej Hc=330 mm i L=0,68 m i czołowym odejściem Fi 200 mm szt 9,000

55. Studzienka deszczowa PE - wpust  Fi 500 mm z dnem gr. 20 mm i Hc=1,8 m z rur PE  kl. SN-4 i bocznym 
odpływem Fi 200 mm szt 19,000

56. Śruby stalowe dokładne M20x300 kg 43,680

57. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-16, dł. do 90mm kg 7,700

58. Uszczelki do rur szt 22,236

59. Właz kanałowy z żeliwa szarego  typu ciężkiego fi 600 mm,  kl. D-400 szt 1,000

60. Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm,  kl. D-400 z zawiasem i ryglem szt 19,000

61. Woda m3 1,644

62. Woda przemysłowa m3 0,224

63. Wpust uliczny ściekowy, żeliwny  H 150  kołnierz 3/4  kl. D400 z zawiasem i ryglem wg. PN-EN 124 szt 19,000

64. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,400

65. Żwir - kruszywo filtracyjne kamiennej o frakcji 16-31,5 mm m3 48,800

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,097

2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,108

3. Ciągnik kołowy 90-110 KM (1) m-g 43,920

4. Kafar spalinowy wolnospadowy 2,10-3,00 t (3) m-g 103,700

5. Kamera   telewizyjna  CCTV do  kontroli  spadków m-g 339,000

6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 37,924

7. Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 0,025

8. Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 KM) m-g 0,120

9. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą 11 kW (1) m-g 11,577

10. Pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 336,000

11. Przenośnik taśmowy przewoźny 10-15 m m-g 12,042

12. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 43,920

13. Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,108



KD Bocznej ul. Żeromskiego ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0003320E)

strona nr: 6

Budowa drogi wewnetrznej - bocznej ul.
Żeromskiego w Hrubieszowie

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

14. Przyczepa skrzyniowa 4.5˙t m-g 0,097

15. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,410

16. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 33,816

17. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 161,093

18. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 3,010

19. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 51,262

20. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 16,881

21. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,706

22. Środek transportowy (1) m-g 2,024

23. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 78,194

24. Zagęszczarka wibracyjna 50 m3/h m-g 28,400

25. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 50 m3/h m-g 56,161

26. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90˙m3/h m-g 23,778

27. Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 7,644

28. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,105

29. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 67,160

30. Żuraw samojezdny kołowy do 5 t (1) m-g 25,925

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 1 487,207


