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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekéw
Budowa drogi wewnetrznej - bocznej ul. Zeromskiego w Hrubieszowie
1 Rozdziat Kanat deszcowy od wylotu "W’ do studni D-19
1.1 Element Roboty rozbiorkowe.
1.1.1 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm
Krotno$¢=2,00 m 91,30
1.1.2 |KNNR5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (ponad 5)
Krotno$¢=2 m 91,30
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 'cm, mechanicznie
Krotno$é=2 m2 60,55
1.1.4 |KNNR 6/801/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubo$é 10°cm, mechanicznie
Krotno$¢=3 m2 60,55
1.1.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 21,30
1.1.6 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotnosé=2 m3 21,30
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,34
1.2.2 |KNNR 1/202/8 |Wykopy liniowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-1V m3 561,44
1.2.3 |KNNR 1/202/8 |Wykopy obiektowe- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-1V m3 133,24
1.2.4 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 172,97
1.2.5 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10
t
Krotno$¢=2 m3 867,65
1.2.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow LINIOWYCH wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos$¢ do 3'm m2 1290,00
1.2.7 |KNNR 1/313/5 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokosci wykopu, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm m2 1290,00
1.2.8 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopdéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kategorii I-1V wraz z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokosé wykopu do 3,0'm m2 248,05
1.3 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do
odprowadzania sciekow
ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1 |KNNR 4/1320/8 |Analogia - Montaz studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych WEHO.. Komin PE typu WEHOLITE
Dn*1000°'mm kl. SN-4 lub rbwnowazne, zgodnie z rys szczegdt. na kanalie Fi 315 mm z wtazem typ.
cziezki D-400 szt 15,00
1.3.2 |KNNR 4/1320/8 |Analogia - Montaz studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych WEHO.. Komin PE typu WEHOLITE
Dn*1000°'mm kl. SN-4 lub réwnowazne, zgodnie z rys szczegot. na kanalie Fi 250 mm z wiazem typ.
cziezki D-400 szt 1,00
1.3.3 |KNNR 4/1320/8 |Analogia - Montaz studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych WEHO.. Komin PE typu WEHOLITE
Dn*1000°'mm kl. SN-4 lub rbwnowazne, zgodnie z rys szczego6t. na kanalie Fi 315/250 mm z wiazem typ.
cziezki D-400 szt 2,00
1.3.4 |KNNR 4/1320/8 |Analogia - Montaz studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych WEHO.. Komin PE typu WEHOLITE
Dn*1000°'mm kl. SN-4 lub réwnowazne, zgodnie z rys szczegot. na kanalie Fi 200 mm z wiazem typ.
cziezki D-400 szt 1,00
1.3.5 |KNRW Analogia - Montaz separatora kaolescencyjnego z by-pasem typ: ESK-BII 10/100/315 w gotowym wykopie
218/513/3 (1) gtebokos$é 3'm szt 1,00
1.3.6 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, za kazde 0,5'm roznicy
218/513/4 gtebokosci 0.5m 2,00
1.3.7 |KNNR 4/1421/3 |Analogia - Pierscien zelbetowy odcigzajacy PO -223/123 mm gr.20 cm do studni Fi 1000 mm wg. rys.
szczego6lowego kpl 19,00
1.3.8 |KNNR 4/1421/3 |Analogia - Ptyta pokrywowa Zzelbetowa PP -180/600 mm gr.15 cm z felcem, do studni PE Fi 1000 mm wg.
rys. szczegotowego kpl 19,00
1.3.9 |KNR920/102/5 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP kl. SN 8 , faczonych Fi 315 mm m 290,40
1.3.10 |[KNR 920/102/4 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP lite kl. SN-8 , tgczonych kielichowo Fi 250
mm m 41,00
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1.3.11 |KNR 920/104/2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej gtadkoscienne PP kl. SN 8 , tgczonych kielichowo Fi 200 mm m 6,90
1.3.12 |KNNR 4/1411/2 |Analogia - Ltawa zwirowa - Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,- zwir o frakcji 16-31,5 mm
grubos¢ 2x 15°cm m3 40,00
1.3.13 |[KNNR 11/701/4 |Analogia - Wykonanie otuliny z geotkaniny o gramaturze 150-205 g/m2 i wytrzym. na rozigganie 24 kN/m
(2) i zrywanie 15%, opory przebicia 14mm, statyczny opor na przebicia 2500N, przeptyw wody w normalnym
kierunku 8x10-3m/s w wykopie -zgodnie z PB m2 430,20
1.3.14 |KNR 202/607/3 |Analogia - wykonanie georusztu dwukierunkowego o sztywnych weztach w tawie zwirowej.masa
300g/m2 i wytrzymatosci na rozciaganie 31,6do 33,2kN/m wg. PB. m2 114,00
1.3.15 |KNNR 11/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100"'mm w gotowej fawie zwirowej
(1) m 97,10
1.3.16 |KNNR 11/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, dodatek za transport technologiczny
(3) m 97,10
1.3.17 |[KNNR Analogia - Wykonanie studzienki zbiorczej, odwodnienie wykopu fundamentowego
10/1902/2 szt 3,00
1.3.18 |[KNNR Analogia -Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody, dla przepustow P-4(-6),
10/1903/1 PP-3(-4, 6-7) szt 2,00
1.3.19 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 2x 15°cm m3 79,10
1.3.20 |[KNR 201/320/4 |Reczne obsypanie ruri zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych- PIASKIEM , gtebokos¢ do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m do rzednej podbudowy jezdni. m3 594,80
1.3.21 |[KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow,PIASKU w wykopach j.w. ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1l m3 594,80
1.3.22 |[KNNR 1/529/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw woda, gaz i kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 12,00
1.3.23 |[KNNR 1/528/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ ciezki), montaz
- element rozpietosci 4'm kpl 10,00
1.3.24 |[KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych - PVC do Fi 110 mm m 15,00
1.3.25 Kalkulacja wykonawcy - Koszt telewizyjnej inspekcji kanalizacji m 339,00
1.3.26 |[KNNR 1/111/1 |Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,34
1.4 Element WYLOT "W" do otwartego rowu .
1.4.1 |KNR201/103/1 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'10-15'cm szt 2,00
1.4.2 |KNR201/111/4 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu z
wywiezieniem m2 18,00
1.4.3 |KNNR 1/301/2 |Wykopy obiektowy pod wylot "W" z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria
(1) gruntu lll m3 35,20
1.4.4 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10
t
Krotno$¢=2 m3 35,20
1.4.5 |KNR 201/320/4 |Reczne obsypanie ruri zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych- PIASKIEM , gtebokos¢ do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm do rzednej skary. m3 8,20
1.4.6 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow,PIASKU w wykopach j.w. ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3 8,20
1.4.7 |KNNR6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 2x 5cm
Krotnosé=2 m2 16,90
1.4.8 |KNNR 6/606/4 |Analogia -Prefabrykat zelbetowy - wylot kolektora kanalizacji desszzowej Fi 400 mm wg. KPED 02.16 na
podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20°cm kpl 1,00
1.4.9 |KNR 720/605/1 |Analogia - Montaz klapy zwrotnej Oksydane -KPE Dn 400 mm na budowli wodno-melioracyjnych - wylocie
do rzeki kpl 1,00
1.4.10 |[KNNR 4/1321/5 |Analogia - Montaz przejscia szczelnego dla rur PP Dn 400/315 mm Szagru tgczone na wcisk, szt 1,00
1.4.11 |[KNR 211/401/9 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem o frakcji 150-300 mm na dtugosci 3,0 m, z brzegu, wytadunek
reczny, narzut podwodny z kamienia ciezkiego lub $redniego m3 1,00
1.4.12 |KNR 211/524/6 |Whbijanie kotkéw Fi"10-12°cm, gleboko$¢ wbicia 1,20°'m, grunt kategorii I-11 szt 64,00
1.4.13 |KNR 214/213/1 |Analogia -Whbijanie stalowych $cianek szczelnych z grodzic "GZ-4", z Iadu, rusztowania lub pomostu,
kategoria gruntu I-1l, gtebokos$¢ wbicia 3'm na dtugosci 3,0 m m 30,50
1.4.14 |KNR 11/316/1 |Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80’'mm na podsypce piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ"10 m2 1,00
1.4.15 |KNR 211/411/1 |Analohgia - Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "MEBA ", ptyty 60x40x10°cm m2 16,90
1.4.16 |KNR 211/524/3 |Whbijanie kotkow Fi'7-9"cm, gteboko$¢ wbicia 1,00'm, grunt kategorii I-II szt 210,00
1.4.17 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 1,50
1.4.18 |KNR 1501/215/1 |Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na ptask, z przybiciem kotkami, bez podsypania
(1) humusu m2 30,00
2 Rozdziat Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i
rurociggéw do odprowadzania sciekéw
PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI ULICZNYMI 25 kpl.
2.1 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow
ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
2.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym km 0,13
2.1.2 |KNNR 1/202/8 |Wykopy liniowe= Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 57,45
2.1.3 |KNNR 1/202/8 |Wykopy obiektowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 75,30
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214 |KNNR 1/302/2 |Wykopy reczne 20% z zatadunkiem przenos$nikami i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill
(1) m3 34,10
2.1.5 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod
5-10°t
Krotnosé=2 m3 166,85
2.1.6 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kategorii I-1V wraz z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokosé wykopu do 3,0'm m2 202,60
2.1.7 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,PIASEK grubos$¢ 20°'cm m3 21,62
2.1.8 |KNR920/104/2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej gladkoscienne PP kl. SN 8 , tgczonych kielichowo Fi 200 mm m 102,80
2.1.9 |KNNR 4/1424/2 |Analogia - Studzienki $ciekowe uliczne szczelne PE, Fi'500'mm, H=1,8 m z osadnikiem H=800 mm, bez
syfonu z z wpustem zeliwnym D-400 typ ciezki na zawiasach i ryglami na PPW- Fi 107/50/15 cm i
pierscieniu odcigzajacym PO Fi 117/67/25 cm wraz z petna ptyta podporowa PP Fi 96/12 cm szt 19,00
2.1.10 |[KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki,
(2) grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu IlI-IV Grunt rodzimy. m3 129,28
2.1.11 |[KNNR 1/320/5 |Analogia - Reczne zasypanie wykopow obiektowych piaskiem wraz z dostarczeniem PIASKU,
zageszczanie mechaniczne warstwami, do Is =98 % do od poziomu istniejacej jezdni. m3 129,28
2.1.12 |[KNNR 1/111/1  |Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,13
2.2 Element ODWODNIENIE LINIOWE 9 kpl. Z PRZYKANALKAMI
221 |KNNR 1/202/8 |Wykopy liniowe= Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 42,38
222 |KNNR 1/302/2 |Wykopy reczne 20% z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill
(1) m3 10,50
2.2.3 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod
5-10't
Krotnosé=2 m3 52,88
2.24 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,PIASEK grubos$¢ 20°'cm m3 5,70
2.2.5 |KNR920/104/2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej gladkoscienne PP kl. SN 8 , tgczonych kielichowo Fi 200 mm m 28,00
2.2.6 |Kalkulacja KNR AT 09/202/3 Analogia- Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem zeliwnym K.
indywidualna D-400 o szr. B292 mm i wysokosci Hc=295 mm obcigzenie D-400 ze skrzynka odptywowa 3 czesciowg o
Hc=998 mmi 1=0,68m i podejsciem Fi 200 mm. tgczna dlugos¢ odwodnienia4,0 m wraz z
obetonowaniem C25/30 kpl 8
2.2.7 |Kalkulacja KNR AT 09/202/3 Analogia- Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem zeliwnym K.
indywidualna D-400 o szr. B292 mm i wysokosci Hc=295 mm obcigzenie D-400 ze skrzynkag odptywowa 3 czesciowg o
Hc=998 mm i 1=0,68m i podejsciem Fi 200 mm. kaczna dtugos$¢ odwodnienia 7,5 m wraz z obetonowanie
C25/30 kpl 1
2.2.8 |KNNR 1/320/5 |Analogia - Reczne zasypanie wykopdw obiektowych piaskiem wraz z dostarczeniem PIASKU,
zageszczanie mechaniczne warstwami, do Is = 98 % do od poziomu istniejacej jezdni. m3 28,30
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosc¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 mm m3 1,381

11.|Georuszt dwukierunkowy o sztywnych weztach o masie powierzchniowej ok. 300 g/m2 wytrzymatosci na

rozciaganie 31,6/33,2 KN/m, i wydtuzeniu max do 11/10% i wielkosci oczek 30x30 mm m2 116,280
12.|Geotkanina o gramaturze ponad 150 do 205 g/m2, wytrzymatosc na rozciaganie 24kN/mi przepuszczalnosci

wody 8x10-3 m/s m2 481,824

.|Krag betonowy o wysokosci 500'mm, Fi’1200"'mm
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosc¢
24.\btapacz zanieczyszczen do odwodnienia liniowego Bw=200 mm szt 9,000

27.|0dwodnienie liniowe z polimerobetonu B=292 mm i Hc=295 mm z rusztem zeliwnym D-400 o dtugosci
elementu 0,68 m - bez spadku. kpl 59,000

49.|Studnia rewizyjna centryczna-kinetowa PE-HD Fi 1000 mm z kominem z rur PE kl. SN-4 na kanale Fi 200 mm

wg. karty katalogowe;j kpl 1,000

*50.|Studnia rewizyjna centryczna-kinetowa PE-HD Fi 1000 mm z kominem z rur PE k. SN-4 nakanale Fi250mm | | |
wg. karty katalogowe;j kpl 1,000

~51.|Studnia rewizyjna centryczna-kinetowa PE-HD Fi 1000 mm z kominem z rur PE ki. SN-4 nakanale Fi315mm | | |
wg. karty katalogowe;j kpl 15,000

~52.|Studnia rewizyjna centryczna-kinetowa PE-HD Fi 1000 mm z kominem z rur PE ki. SN-4 nakanale Fi 315250 | | |
mm wg. karty katalogowej kpl 2,000

55.|Studzienka deszczowa PE - wpust Fi 500 mm z dnem gr. 20 mm i Hc=1,8 m z rur PE kl. SN-4 i bocznym
odptywem Fi 200 mm szt 19,000

.|Zwir - kruszywo filtracyjne kamiennej o frakcji 16-31,5 mm

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosé
1. Clqgnlk kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

13.|Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,108

Budowa drogi wewnetrznej - bocznej ul.
Zeromskiego w Hrubieszowie
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Nazwa sprzetu

llosé

Wartosé

.|Przyczepa skrzyniowa 4.5°t

.|Zuraw samojezdny kotowy do 5t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

1487,207

Budowa drogi wewnetrznej - bocznej ul.
Zeromskiego w Hrubieszowie



