Przedmiar robét
»Budowa drogi wewnetrznej - boczna ul. Zeromskiego w Hrubieszowie”

Data: 30.03.2021
Budowa: droga wewnetrzna
Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
Obiekt: branza drogowa
Zamawiajgcy: Gmina Miejska Hrubieszow
ul. mjr H. Dobrzanskiego "Hubala” 1, 22-500 Hrubieszow
Jednostka opracowujgca kosztorys: Tomasz Szokato
Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz

Kosztorys opracowali:
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1 odcinek A-A

1.1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,200 km

1.1.2 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, wtazy kanatowe 4,000 szt

1.1.3 KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, kratki Sciekowe uliczne - wraz z wymiang wpustu na zeliwny
D-400 1,000 szt

1.1.4 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych - rury ostonowe dwudzielne A160PS 102,000 m

1.1.5 KNNR 5/1001/2 (1) - analogia
Przestawienie stupa o$wietleniowego. 2,000 szt

1.2 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

1.2.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm 550,000 m2

1.2.2 KNNR 1/202/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV 750,000 m3

1.2.3 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t 750,000 9/m3

1.2.4 KNNR 1/402/1 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypéw zap6r ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, $srednia wysokos$¢ zapory do

10-m, grunt kategorii I-Il 450,000 m3
1.2.5 KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-I| 450,000 m3

1.3 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchn
Nawierzchnia drogi wewnetrznej

autostrad, drog

1.3.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu

1I-VI, walec wibracyjny 700,000 m2
1.3.2 KNNR 6/106/5 (1)

Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek 700,000 m2
1.3.3 KNNR 6/111/2 (1)

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6, warstwa po zageszczeniu 15-cm 700,000 m2
1.3.4 KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego C 3/90 0/31,5mm, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm 990,000 m2
1.3.5 KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni asfaltem 990,000 2|m2

1.3.6 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
6-cm, masa grysowa AC16W 50/70, samochdéd 5-10-t 990,000 m2

1.3.7 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowa AC11S 50/70, samochdd 5-10-t 990,000 m2

1.4 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Chodniki

1.4.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu

II-VI, walec wibracyjny 81,000 m2
1.4.2 KNNR 6/106/5 (1)

Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek 81,000 m2
1.4.3 KNNR 6/111/2 (1)

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6, warstwa po zageszczeniu 15-cm 81,000 m2

1.4.4 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara 81,000 m2

1.5 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Miejsca postojowe

1.5.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu

II-VI, walec wibracyjny 135,000 m2
1.5.2 KNNR 6/106/5 (1)

Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek 135,000 m2
1.5.3 KNNR 6/111/2 (1)

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6, warstwa po zageszczeniu 15-cm 135,000 m2
1.5.4 KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego C 3/90 0/31,5mm, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm 135,000 2/m2

»,Budowa drogi wewnetrznej - boczna ul.
Zeromskiego w Hrubieszowie”
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1.5.5 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa 135,000 m2
1.6 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nawierzchnia z kostki
1.6.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
II-VI, walec wibracyjny 200,000 m2
1.6.2 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6, warstwa po zageszczeniu 15-cm 200,000 0,75|m2
1.6.3 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara 200,000 m2
1.7 Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
Obramowania drég
1.7.1 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 315,000 m
1.7.2 KNNR 6/403/4
Sciek , tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 92,000 m
1.8 Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
UBR
1.8.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm 5,000 szt
1.8.2 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2 5,000 szt
1.8.3 KNNR 6/705/3
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowanie
mechaniczne 36,000 m2
1.8.4 Kalkulacja wtasna
Oznakowanie aktywne przej$¢ dla pieszych:2x D-6 + APEO 10 sztuk. 1,000 szt
1.8.5 KNNR 6/701/1
Bariera U-11a L-2000 bariera rurowa ze szczeblinami fi 60 zéita 135,000 m
1.9 Roboty wykonczeniowe
1.9.1 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - ptyty Yomb 75x50x10 na podsypce cem-piask 1:4 gr. 10cm 95,000 m2
1.9.2 KNNR 1/516/2
Wykonanie oporowej $cianki zelbetowej, oporowa scianka zelbetowa "L" o h=1,20m 45,000 m
1.9.3 KNNR 1/516/2
Wykonanie oporowej $cianki zelbetowej, oporowa scianka zelbetowa "L" o h=2,00m 135,000 m
1.9.4 KNNR 1/503/3
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-Ill - ziemia
urodzajna z dowozu 150,000 m2
1.9.5 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm 150,000 m2
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2 odcinek B-B
2.1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
2.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,155 km
2.1.2 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, wtazy kanatowe 5,000 szt
2.1.3 KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, kratki Sciekowe uliczne - wraz z wymiang wpustu na zeliwny
D-400 5,000 szt
2.1.4 SEK 601/101/4
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 4-cm 375,000 m2
2.1.5 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 360,000 m
2.1.6 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, thuczen grubo$¢ 15-cm, mechanicznie 600,000 m2
2.1.7 KNR 209/425/6
Transport materiatéw z rozbiérki samochodami na odlegtosé do 1-km, materiaty drogowe
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 150,000 t
2.2 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
2.2.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos$¢ warstwy do 15-cm 600,000 m2
2.2.2 KNNR 1/202/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV 75,000 m3
2.2.3 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdéd 5-10-t 75,000 9/m3
2.3 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dréog
Nawierzchnia drogi wewnetrznej
2.3.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
1I-VI, walec wibracyjny 600,000 m2
2.3.2 KNNR 6/106/5 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek 600,000 m2
2.3.3 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6, warstwa po zageszczeniu 15-cm 600,000 m2
2.3.4 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego C 3/90 0/31,5mm, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm 600,000 2|m2
2.3.5 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 975,000 2|m2
2.3.6 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
6-cm, masa grysowa AC16W 50/70, samochdéd 5-10-t 975,000 m2
2.3.7 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowa AC11S 50/70, samochdd 5-10-t 975,000 m2
2.4 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Chodniki
2.4.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
II-VI, walec wibracyjny 225,000 m2
2.4.2 KNNR 6/106/5 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek 225,000 m2
2.4.3 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6, warstwa po zageszczeniu 15-cm 225,000 m2
2.4.4 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara 225,000 m2
2.5 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Miejsca postojowe wraz ze zjazdami
2.5.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
II-VI, walec wibracyjny 520,000 m2
2.5.2 KNNR 6/106/5 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek 520,000 m2
2.5.3 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6, warstwa po zageszczeniu 15-cm 520,000 m2
2.5.4 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego C 3/90 0/31,5mm, warstwa goérna, po uwatowaniu 10-cm 520,000 2/m2
2.5.5 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa 520,000 m2
2.6 Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
UBR
2.6.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm 5,000 szt
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2.6.2 KNNR 6/702/5

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2 4,000 szt
2.6.3 KNNR 6/705/3

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowanie

mechaniczne 12,000 m2
2.6.4 KNNR 6/705/7

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole, malowanie reczne 24,000 m2
2.7 Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego

Obramowania drég

2.7.1 KNNR 6/403/3

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 360,000 m
2.7.2 KNNR 6/404/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg 325,000 m
2.8 Roboty wykonczeniowe
2.8.1 KNNR 1/503/3

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopédw wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-1ll - ziemia

urodzajna z dowozu 750,000 m2
2.8.2 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm 750,000 m2
2.8.3 KNNR 5/705/1

Utozenie rur ostonowych - rury ostonowe dwudzielne A160PS 105,000 m
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