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Kosztorys ofertowy

Budowa: Budowa drogi wewnetrznej -bocznej ul.Żeromskiego w Hrubieszowie

Obiekt lub rodzaj robót: Przebudowa sieci gazowej śr/c dn125 mm w drodze wewnetrznej - bocznej w ul. Żeromskiego w 
Hrubieszowie.

Nazwa i kod CPV: 45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Inwestor: Gmina  Miejska Hrubieszów
 ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 
 22-500 Hrubieszów

Jednostka opracowująca kosztorys: Tomasz Szokało   Staw Naoakowski 84B   22-413 Nielisz
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Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45231220-3  Roboty budowlane w zakresie 
gazociągów
Kosztorys

1 Rozdział Kody CPV: 45111200-0
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1 Element Roboty rozbiórkowe, demontażowe

1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym.
Norma: KNNR 1 0111-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) km 0,16

1.1.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu 
III-IV - wykopy kontrolne m3 3,15

1.1.3 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do
1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 3,15

1.1.4 KNRW 
402/121/1

Analgia - Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą klejenia 
(PVC cPVC), Fi˙ 25˙mm szt 1,00

1.1.5 KNRW 
402/121/6

Analogia - Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą 
zgrzewania (PP, PE, PB), Fi˙125 ˙mm
Krotność=1,2 szt 1,00

1.1.6 KNRW 
402/121/4

Zamulenie pozostałych odcinków gazociągu, wyłączonych z użytkowania 
piaskiem - ANALOGIA
Norma: KNR-W 4-02 0121-04, WACETOB wyd.I 1997
ZUZIA: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) m 111,00

2 Rozdział Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne

2.1 Element Element

2.1.1 KNNR 1/210/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II
Norma: KNNR 1 0209-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) m3 80,80

2.1.2 KSNR 1/307/3 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 3.0 m o ścianach pion.z ręcznym 
wydob.urobku w gruntach suchych kat. I-II
Norma: KSNR 1 0307-03, WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty ziemne m3 80,80

2.1.3 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do
1,5˙m, kategoria gruntu I-II  Grunt rodzimy m3 161,60

2.1.4 KNR 201/236/2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - 
zagęszczenie wykopów ręcznie
Norma: KNR 2-01 0236-02, ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII) m3 161,60

2.1.5 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, 
kategoria gruntu III m3 26,90

2.1.6 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu 
III-IV m3 7,00

2.1.7 KNR 1901/118/1 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II
Norma: KNR 19-01 0118-01, . IGM wyd.I 1996-97
ZUZIA: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych m3 33,90
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2.1.8 KNR 1901/118/2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 
km ponad 1 km, grunt kat. I-II
Norma: KNR 19-01 0118-02, . IGM wyd.I 1996-97
ZUZIA: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
Krotność=4,00 m3 33,90

2.1.9 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów PIASKIM o szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV do rzędnej podbudowy ulicy i chodnika m3 33,80

3 Rozdział Kody CPV: 45231221-0
Roboty montażowe

3.1 Element Roboty montażowe

3.1.1 KNRW 
219/301/10

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100RC , SDR 11  rury proste, 
Dn˙125 mm m 131,80

3.1.2 KNRW 
219/302/6

Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn˙125 mm
szt 21,00

3.1.3 KNRW 
219/303/10 (1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙125 mm - Mufa 
elektrooporowa złącze 2,00

3.1.4 KNRW 
219/303/10 (2)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙125 mm - Kolano 
elektrooporowe < 45* złącze 1,00

3.1.5 KNRW 
219/303/10 (3)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙125 mm - Kolano 
elektrooporowe < 90* złącze 3,00

3.1.6 KNRW 
219/301/2

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100RC SDR 11  rury w zwojach, 
Dn˙25 mm m 14,10

3.1.7 KNRW 
219/303/2 (1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙25 mm - Mufa 
elektrooporowa złącze 1,00

3.1.8 KNRW 
219/303/2 (2)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙25 mm - kolano 
elektrooporowe < 45* złącze 1,00

3.1.9 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
oraz taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową - ANALOGIA
Norma: KNR 2-19 0219-01, ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Zewnętrzna sieć gazociągowa m 146,60

3.1.10 KNRW 
218/109/8 (2)

Montaż  2 rur osłonowych - rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 sdr 17 
pn-10  Fi˙180˙mm m 26,30

3.1.11 KNRW 
218/110/8 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 180˙mm, z agregatem złącze 4,00

3.1.12 KNRW 
218/109/3 (2)

Montaż  rury osłonowej -rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 10,40

3.1.13 KNRW 
219/302/4

Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn˙90 mm
szt 1,00

3.1.14 KNRW 
219/303/3 (4)

Analogia - Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - Odgałęzienie 
siodłowe PE 100 SDR 11  Dn 125/25 mm kpl 1,00

3.1.15 KNRW 
219/303/3 (1)

Analogia - Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - elektromufa 
redukcyjna PE 100 SDR 11 Dn 32/25 złącze 1,00

3.1.16 KNRW 
219/220/2

Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, próba 
szczelności i wytrzymałości m 132,00

3.1.17 KNNR 1/527/1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m wraz z rurą AROT A 75 PS
Norma: KNNR 1 0527-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) kpl. 2,00

3.1.18 Kalkulacja 
indywidualna

Wyłączenie czasowe gazociagu wraz z przepieciem - włączeniem 
projektowanego odcinka gazociagu i przyłącza gazu do istniejacej sieci gazowej 
śr/c. dn 125 mm kpl 1,00

3.1.19 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza - ANALOGIA
Norma: KNNR 1 0111-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) km 0,16
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. kolana  elektrooporowa  < 45*  PE100, SDR 11, fi 25 mm szt 1,01

2. kolana  elektrooporowa  < 90*  PE100, SDR 11, fi 125  mm szt 3,03

3. Kolano elektrooporowe <45* PE 100. SDR 11. Fi 125 mm szt 1,01

4. Mufa elektrooporowa - redukcyjna z PE100, SDR 11, fi 32/25 mm szt 1,04

5. Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 125mm szt 2,08

6. Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 25˙mm szt 1,04

7. Odgałęzienie siodłowe elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 125/32mm szt 1,01

8. Piasek naturalny m3 0,56

9. Przewód LY 450/750V 1x1,5˙mm2 m 151,73

10. Rura Arota A75 PS dwudzielna osłonowa m 3,00

11. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 25/2,3mm m 14,52

12. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/8,2mm m 10,61

13. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 125/11,4mm m 137,07

14. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 180/16,4mm m 26,83

15. Słupki drewniane iglaste Fi 7 -11 cm długosci 2,0 m m3 0,04

16. Taśma lokalizacyjna żółta z wkładką metalową m 146,60

17. Taśma z polichlorku winylu oznaczeniowa m2 43,98

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat prądotwórczy m-g 3,52

2. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 0,87

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 5,66

4. Prościarka do rur PE m-g 0,98

5. Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,64

6. Samochód samowyładowczy 5 t m-g 16,44

7. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 7,34

8. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,19

9. Sprężarka powietrzna (1) m-g 11,41

10. Środek transportowy (1) m-g 8,17

11. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 22,30

12. Zespół prądotwórczy (1) m-g 18,36

13. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 18,60

14. Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 3,28

15. Żuraw samochodowy (1) m-g 6,06
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1 Roboty rozbiórkowe, demontażowe

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Razem Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze netto

2 Roboty ziemne

2.1 Element

Roboty ziemne

Razem Roboty ziemne netto

3 Roboty montażowe

3.1 Roboty montażowe

Roboty montażowe

Razem Roboty montażowe netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Kosztorys netto


