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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt wykonawczy:

,,Budowa drogi wewnetrznej — boczna ul. Zeromskiego w Hrubieszowie.”
Budowa kanalu technologicznego w pasie drogi wewnetrznej.

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy ,,Prawo Budowlane” - art. 20 ust. 4) 1 kompletny w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.)

Projektant:

arkowicz
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owan'aikierowania
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I. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

® Zlecenie inwestora

® Dane zebrane poddasz wizji w terenie

@ Rozwigzania projektowe branzy drogowej
® Uzgodnienia branzowe i terenowe.

® Mapa sytuacyjna — wysokosciowa

® Obowigzujace przepisy 1 normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlanego budowy kanatu
technologicznego w pasie drogi wewnetrznej w miejscowosci Hrubieszow.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt jest czescig opracowania projektu budowlanego
stanowiacego zalacznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na budowe. Celem
niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych dla budowy
kanatu technologicznego w pasie drogowym, przebudowanych drég gminnych.

Projekt budowlany obejmuje budowe kanatu technologicznego w zakresie:
- kanahu technologicznego ulicznego (KTu) : 327,0 m
- kanahu technologicznego przepustowego (KTp) : 44,0 m
- studni kablowych kanatu technologicznego (KTu )i (KTp) : 9 szt.

4. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W mysl art.3 ust. 20 Prawa budowlanego (Dz.U. z2017. 1332. j.t. ze zmianami), oraz
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich



usytuowanie (Dz. U. 2015.r. poz. 1422). Projektowana inwestycja nie powoduje
oddziatywanie na dzialki sgsiednie, poniewaz:

e Nie wymaga zaopatrzenia w wode i odprowadzanie $ciekow
e Nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
e Nie wytwarza odpadow statych

e Nie emituje hatasu oraz wibracji , promieniowania, zakiocen
elektromagnetycznych i innych

e W minimalnym stopniu wptywa na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.
W trakcie budowy moze spowodowaé przemieszczenie warstwy gleby do
glebokosci 1,2m i szerokosci wykopu. Nie wplywa znaczaca na wody
powierzchniowe i podziemne.

Powoduje oddzialywanie na dziatki objete inwestycja: Dz. Nr 1419/2; 882/4; 67/8
obreb Hrubieszow.

5. Dane informujace, czy dzialka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany s3
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), lokalizacja i
obiekt nie sg objete ochrong konserwatorska i archeologiczng.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke.

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. nr 27
poz. 96 z pdzniejszymi zmianami) nie maja zastosowania, poniewaz teren inwestycji
polozony jest poza terenami gorniczymi.

7. Obszar oddzialywania na dzialki sasiednie i tereny przylegle

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegt.,
ogranicza sie jedynie do czesci dziatek objetych inwestycjg i nie wptywa jakikolwiek
sposob na tereny przylegle. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie
oddzialuje negatywnie na Srodowisko. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji
zamyka sie w granicy dziatek nr Dz. Nr 1419/2; 882/4; 67/8 obrgb Hrubieszow.

8. Charakterystyka techniczna opracowania



8.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej w obszarze opracowania wystepuje istniejaca infrastruktura
telekomunikacyjna Operatora Orange w podstacji abonenckich kabli doziemnych, oraz
sie¢ uzbrojenia podziemnego innych branz teletechnicznych. Niniejsze opracowanie
ujete jako budowa kanatu technologicznego, ktory umozliwi budowe kabli
teleinformatycznych, dla wykorzystania na potrzeby drogowe lub dzierzawy
potencjalnym operatorom telekomunikacyjnym.

8.2 Stan projektowany

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory
zaprojektowany zostal w pasie drogowym przebudowanej drogi powiatowej oraz
budowe kanatu technologicznego przepustowego (KTp), ktéry zaprojektowany zostat w
pasie przebudowanej drogi powiatowe;j.

Miejsca budowy poszczegdlnych odcinkéw i typéw kanatu technologicznego pokazano
na Planie sytuacyjnym Rys. nr 1 oraz na schemacie Rys. nr 2. Przekroje
projektowanych kanatéw technologicznych KTu na Rys. nr 3 i KTp pokazano na Rys.
nr 4.

A) Budowa kanalu technologicznego ulicznego KTu

Kanat technologiczny KTu zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow
technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat KTu nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEm 160/9,1 lub podobne;j
(dla potrzeb linii elektroenergetycznych);

- trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z
barwnymi

wyréznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa 1
wewnetrznie

rowkowanych;

- wiazki mikrorurek np. WMR-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze
jednoscienne]

o przekroju kolowym @ 40mm.

Wszystkie rury powinny musza spetnia¢ warunki technologiczne opisane w W/w
rozporzadzeniu.



Na koncach rur ostonowych, w miejscu tgczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach
zmiany prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowac markery lokalizacyjne np. EMS
1401 XR (lub podobne). Bezposrednio na kanale technologicznym nalezy umiesci¢
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0,5
mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubos$ci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga
Kanat Technologiczny”. W potowie glebokosci utozenia nad ciggami kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 250 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu
SKR-1 oraz SKR-2 z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy 1 pokrywy
zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.Na
wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiescic na trwate logo wlasciciela
kanalu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez
zastosowanie pokrywy ryglowanej zewnetrznie lub zewnetrznie — decyzje podejmuje
mwestor.

Na odcinku od SKR 2 - nr 2 do SKR 2 — nr 9 w projektowany kanal technologiczny
wciggniety zostanie zaprojektowany odrebnym opracowaniem kabel energetyczny
3x XRUHAKXSs 1x120/25 zasilajgcy Plywalni¢ Hrubieszow.

B) Budowa kanatu technologicznego przepustowego KTp

Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow
technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat KTp nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 160/9,1 lub podobne;j
(dla potrzeb linii elektroenergetycznych);

- trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z
barwnymi wyrdznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg
poslizgowsg i wewnetrznie rowkowanych oraz wigzki mikrorurek np. WMR -7x10/8mm
(lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym @ 40mm, ktoére
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej RHDPEp 160/9,1 lub podobne;.

Wszystkie rury powinny musza spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w
rozporzadzeniu.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu tgczenia rur kanatlu KTu oraz w miejscach
zmiany prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS
1401 XR (lub podobne). Bezposrednio na kanale technologicznym nalezy umiescic¢



tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0,5
mm w kolorze pomaraficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga
Kanatl Technologiczny”. W potowie glebokosci utozenia nad ciggami kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 250 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu
SKR-1 oraz SKR-2 z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy
zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.Na
wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umieéci¢ na trwate logo wlasciciela
kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez
zastosowanie pokrywy ryglowanej zewnetrznie lub zewngtrznie — decyzje podejmuje
inwestor.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne:

1) Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada si¢ w $ciste wiazki zwigzane
opaskami

samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

2) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztgczek pomigdzy
studniami.

3) Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie

oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.
4) Rury ostonowe tgczy sie za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

5) Rury $wiattowodowe 1aczy si¢ za pomocg ztaczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki
mikrorur

specjalnymi ztgczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie kofice rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w
studniach

kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7
oraz ZA-ZT 10

lub podobnymi dla mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wiazke mikrorurek, nalezy w
studniach kablowych przymocowa¢ do korpusu studni kablowej uchwytami
metalowymi zamknigtymi.

Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ trwatg tabliczka informacyjng wewnatrz studni
kablowe;j.

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu



technologicznego nalezy
wykonac:

- probe kalibracji wszystkich ciagdéw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz

wszystkich

mikrorurek;

- proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowa¢ zgodnie z projektem zamieszczonym w

niniejszym opracowaniu, rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

kanatly technologiczne oraz obowiazujgcymi przepisami i normami.

9. Zestawienie materialow podstawowych

9.1 Zestawienie odcinkow kanalu technologicznego

Lp | Odcinek Typ Ilos¢ rur Dlugosé
Poczatek Koniec ';a“a' [m]

1 |SKR-2nrl SKR-2 nr 2 KTu | 1xRO+3xRS+1xWMR |22

2 |SKR-2nr2 SKR-2 nr 3 KTu |1xRO+3xRS+1xWMR |21

3 |SKR-2nr3 SKR-2 nr 4 KTu | 1xRO+3xRS+1xWMR | 99

4 | SKR-2nr5 SKR-2 nr 6 KTu | 1xRO+3xRS+1xWMR | 29

5 |SKR-2nr7 SKR-2 nr 8 KTu | 1xRO+3xRS+1xWMR | 136

6 |SKR-2nr3 SKR-2 nr 5 KTp |2xRO+3xRS+1xWMR | 21

7 | SKR-2nr6 SKR-2 nr 7 KTp |2xRO+3xRS+I1xWMR | 6

8 |SKR-2nr8 SKR-2 nr 9 KTp |2xRO+3xRS+1xWMR | 17
9.2 Zestawienie materialéw podstawowych
Lp. | Nazwa materiatu Jednostka | Ilos¢
1 Studnia kablowa typu SKR-2 Kpl. 9
2. | Rama studni kablowej typ cigzki Kpl. 9




3. | Pokrywa studni typ cigzki Kpl.

4, | System ryglowania studni Kpl.

B. Rura ostonowa RHDPE 160/9,1 Mb 44

6. Rura ostonowa RHDPE 160/9,1 Mb 371

7. | Rura ostonowa RHDPE 40/3,4 z czerwonym wyroznikiem | Mb 3
paskowym

8. | Rura ostonowa RHDPE 40/3,4 z niebieskim wyr6znikiem Mb 371
paskowym

9. | Rura ostonowa RHDPE 40/3,4 z zielonym wyréznikiem Mb gl
paskowym

10. | Wigzka mikrorurek 7x10/8mm Mb 371

11. | Tasma Ostrzegawcza 200m Mb 371

12. | Tasma Ostrzegawcza - Lokalizacyjna 200m z napisem Mb 371
Uwaga Kanat Technologiczny

13. | MARKER EMS 1401 XR Szt. 4

14. | Uszczelka IM-BLA-12D148U Szt. 50

15. | Zaslepka MTB Micro ZA-ZT 10 Szt. 150

16. | Zaslepka rury fi 160 Szt. 5

18. | Ztgczka HDPE 160 Szt. 9

19. | Ztaczka skrecana PE O 40 Szt. 10

20. | Rura ostonowa dwudzielna A110PS Mb 6

10. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania prac budowlano —montazowych nalezy przestrzegac
postanowien,

obowigzujacych norm i przepiséw technicznych. Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia
uprawnionej

jednostce geodezyjnej. Nalezy przestrzega¢ domiarow ujetych w projekcie. W trakcie
realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor ze strony Inwestora
Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wiascicieli dziatek oraz
zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Ewentualnie
uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w trakcie wykonawstwa
powinny by¢é uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem i naniesione w dokumentacji
tak, by mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny. Przestrzegaé przepisow BHP oraz
porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach publicznych. Po zakonczeniu



prac teren doprowadzié do stanu pierwotnego. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

11. Stosowanie materialow
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.) ilekro¢ w dokumentacji projektowej zostaty
przywolane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznej
nalezy odczytywac je w ten sposob, ze kazdemu takiemu odniesieniu towarzyszy stowa
,, Lub rownowazne”.

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny
i stosowaé materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A
wiec posiadajace:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga czy tez aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, na ktéore nie ustanowiono Polskiej
Normy.

12. Zastosowane normy
Przy budowie kanatu technologicznego nalezy stosowac¢ normy:

1. ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

2. ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
3. ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
4. ZN-96/TPSA-014.Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

5. ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

6. ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe
(RHDPEKk).Wymagania i badania.

7. ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego
(RHDPE).Wymagania i badania.

8. ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

9. ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.



10. ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

11. ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koficow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

12. ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

13. ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania 1
badania.

14. ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

II. Czes¢ graficzna

1. Schemat kanalu technologicznego Rys. Nr 3



6. Wyglad studni kablowej SKR-1
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7. Wyglad studni kablowej SKR-2

studnia kablowa SKR-2
korpus dwuelementowy
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8. Wyglad ramy studni kablowej typu ci¢zkiego

rama studni kablowej
wersja ciezka kl. B125
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9. Wyglad pokrywy studni kablowej typu ci¢zkiego

pokrywa studni kablowej
wersja ciezka kl. B125
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LUBELSKA
| OKREGOWA
21 ZzZ B A
““INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 10 grudnia 2019 r.
LOIIB.OKK.7132/265/2019

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(t. j.: Dz. U. 2 2019 1. poz. 1117 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a oraz art. 15a ust. 1 i 18 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pdZn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal MARKOWICZ

magister inzynier

ur. dnia 30 lipca 1985 r. w Tamogrodzie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0296/PWBT/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), zwanej dalej ,K. p. a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

/} Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek 2/ /

.
mgr inz. Gghg/ﬁrz gbowski

rzymuja:
@ Pan Michal KOWICZ

ul. Chlodna 44
23-400 Bilgorag

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen telekomunikacyjnych

Pan Michal MARKOWICZ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 +5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementé6w budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 18 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowe;j

wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone nek

mgr inz. G Debowski mgrdnz. Maria Kosler

9
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IZP-41M-UXA *

Pan Michat Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15
adres zamieszkania ul. Chtodna 44, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



’ ‘ Warszawa, dnia 26.04.2000 .
Panstwowa Inspekeja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gléwny Inspcktor -

L.dzGI/DBE/ 6% % /2000

DECYZJA nr 1920000

Pan mgr inZ, Jerzy Tylec
urodzony dnia 23.12.1957 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — kodeks postepowania

. administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z poZniejszymi

zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzgdzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w

- sprawie sarnodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu

wniosku 7 dnia 22.02.1999 r. w sprawie nadania uprawnier budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

GEOWNY INSPERTOR

Pouczenie
0d ninigjszej deeyzji stuzy stronic odwolanic do Minisira Lyeznosel
za poérednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
daty juj dorgezenia (art,127 § 112, art,129 § 112 Kpa)

PANSTWORA INSPEXCIA TELEKOMUNIKACYINA
i POCTTOWA
02-672 Warszawa, ul. Domaniswska 394

' 7a 2guinadt 1 orygicaten

A ZAZG0DNOSC ZORYGINALEH
G|
I AGHerERe Sevotowet:: mgr W‘% "

upr, .
ugt, 421TBG/O0 e



Podpis Jest pragidiowy
B .E’-,’A ons

P R A
== INZYNIEROW
=1\l | subowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3GH-UKW-54X *

Pan Jerzy Tylec o numerze éwidencyjnym LUB/IE/1192/01

adres zamieszkania ul. Kamienna 18, 23-300 Janéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



