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Opinia MSD Hrubieszéw

Data i podpis MSD Hrubieszéw

Opinia KPP Hrubieszéw

Data i podpis KPP Hrubieszéw

ZATWIERDZENIE PROJEKTU:
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu:

Data zatwierdzenia i podpis
MSD Hrubieszow

Termin poinformowania Starosty i Komendanta Powia-
towego Policji w Hrubieszowie o wprowadzonej statej
organizacji ruchu.

(sposdb i termin powiadomienia)

Data i podpis osoby przyjmuja-
cej informacje

Termin przeprowadzenia kontroli wykonania zadan
technicznych wynikajacych z realizacji zatwierdzonego
projektu.

(data przeprowadzenia kontroli, uwagi)

Data i podpis osoby dokonuja-
cej kontroli
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,Budowa drogi wewnetrznej - boczna ul. Zeromskiego w Hrubieszowie”
OPIS TECHNICZNY

Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:

A.

Umowa zawarta pomiedzy Tomaszem Szokato, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz, a
UM Hrubieszow.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2013r, poz. 1409

z pozniejszymi zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115, z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w Sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr. 63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem ( Dz. U. Nr z 2003r. nr 177 , poz.1729, z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 28 marca 2011r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach ( Dz. U. z dnia 28 marca 2011r.) Dziennik Ustaw z 2011r. nr 89,
poz.508.

Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

Witasne pomiary i obserwacje w terenie.

Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.

Droga gminna wewnetrzna w zakresie objetym opracowanie zlokalizowana jest na terenie mia-
sta Hrubieszow, powiat hrubieszowski.
Inwestycja swym zakresem obejmuje dziatki nr:

-882/4, 884/5, 73/2 - obr. 0269 Srédmiescie,

- 1419/2 - obr. 0268 Stawecin.

Nazwa Inwestora.

Gmina Miejska Hrubieszéw ul. mjr H. Dobrzanskiego "Hubala” 1, 22-500 Hrubieszow
Nazwa jednostki projektowej.
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,Budowa drogi wewnetrznej - boczna ul. Zeromskiego w Hrubieszowie”
Dokumentacje opracowat Tomasz Szokato, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz

3. Ustawowe wymagania techniczne drogi.

Predko$¢ dopuszczalna:
- 50km/h,

4. Podstawowe parametry drogi, dla ktdrej opracowywany jest projekt organizacji ruchu.
Organizacja ruchu projektowana jest dla ulicy bocznej Zeromskiego w Hrubieszowie.
5. Charakterystyka drogi.

Ulica boczna Zeromskiego zakwalifikowana jest jako droga wewnetrzna.
Parametry geometryczne ulicy:

- szerokos¢ jezdni 5,00 -6,00m

- szerokos¢ poboczy 0,75m,

Liczba paséw ruchu — droga jednojezdniowa

Umiejscowienie chodnikéw — obustronne

Umiejscowienie poboczy — obustronne

Rodzaj nawierzchni — na catym odcinku nawierzchnia z mieszanki asfaltowe;j
Nosnos¢ nawierzchni — bez ograniczen.

Usytuowanie skrzyzowan ul. bocznej Zeromskiego z drogami publicznymi:
- ulica Zeromskiego.

Ulica boczna Zeromskiego jest podrzedna w stosunku do ulicy Zeromskiego.

6. Charakterystyka ruchu.

Urzadzenia monitorujgce ruch pojazdéw — brak.

Usytuowanie na drodze odcinkéw niebezpiecznych okreslonych na podstawie analizy
zdarzen drogowych — brak.

Usytuowania miejsc dla ruchu pieszych — na catym odcinku piesi poruszajg sie jezdnig
Usytuowanie miejsc ruchu zwierzgt domowych — brak.

Usytuowanie miejsc ruchu dla rowerzystow — ruch rowerowy odbywa sie po przedmiotowe;j
drodze gminnej.

Usytuowanie miejsc:

- parkingowych — brak

- przystankéw komunikacji zbiorowej — brak.

Usytuowanie tuneli, mostéw, przepustéw wodnych i innych obiektow nie zapewniajgcych
skrajni drogi — brak.

Sredni dobowy ruch na drodze:

- brak badan.

Projekt statej organizacji ruchu



,Budowa drogi wewnetrznej - boczna ul. Zeromskiego w Hrubieszowie”
Struktura rodzajowa ruchu na drodze:

- pojazdy bedace w posiadaniu miejscowej ludnosci.

Charakter ruchu:

- na drodze dominuje ruch samochoddw osobowych, wystepuje réwniez ruch jednos$ladow
(motocykle i rowery) i maszyn rolniczych.

7. Zalecenia i uwagi koicowe.

Projekt wdrozy¢é stosujgc znaki o wielkosci ,S$rednie”, z wyjgtkiem drogowskazow
tablicowych.

Drogowskazy tablicowe umieszcza¢ na znakach ,,matych”.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowej 2 typu (lI

generacji).

Wszystkie projektowane znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla

znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

Wprowadzenie organizacji ruchu planowane jest na IV kwartat 2021r.

Projektant — Tomasz Szokato LUB/0132/PWOD/18
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